ASSALE FRENATO 2.500 KG PLUS
205%x6

TECNICA

Modello: PLUS Sospensiong: sospensiong in gomma esagonale
Tipo diassale: B 2500-8 Braccio oscillante: 200 mm

Portata per assale: EA 2.500 kg Attacco ruota: 205x6

Freno della ruota: 3062 0 3081A Cuscinetto ruota: ~ cuscinetti a rulli conici

(vedi tabella) Foro centrale cerchio: almeno 161 mm
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SAP: ACHSE GU LNGS GRM EA2500

Assale singolo Assale anteriore

Dado ruota M 18x1,5 con profilo e materiale di fissaggio

Sfera IE :

Freno della ruota Freno della ruota Assale singolo in kg
Larghezza| Larghezza| 3081A 3062 3081A 3062 3081A | 3062
comples- | ai
§iva §Upp0ﬂi Assale compl. Assale compl. Assale compl. Assale compl.
inmm inmm
1.430 900 20039000 200542 00 20039068 200542 75 129 121 10
1.480 950 200390 01 200 542 01 20039069 200542 76 129 121 10
1.530 1.000 241157 200542 02 20039070 200542 77 130 122 10
1.570 1.040 20039002 200542 03 200390 71 200542 78 130 122 10
1.590 1.070 20039003 200542 04 20039072 20054279 131 123 10
1.630 1.100 241158 200542 05 20039073 200 542 80 131 123 10
1.680 1150 200390 04 200542 06 20039074 200 542 81 132 124 10
1.730 1.200 240 828 200 542 07 20039075 200542 82 132 124 10
1.750 1.220 20039005 200542 08 20039076 200542 83 132 124 10
1.780 1.250 241153 200542 09 20039077 200542 84 133 125 10
1.840 1.310 200390 06 200542 10 20039078 200542 85 133 125 10
1.880 1.350 20039007 200 542 11 20039079 200 542 86 134 126 10
1.930 1.400 241154 200 542 12 200390 80 200 542 87 135 127 10
1.980 1.450 20039008 200542 13 200390 81 200542 88 135 127 10
2.030 1.500 241155 200542 14 200390 82 200542 89 136 128 10
2.060 1.530 20039009 200542 15 20039083 200542 90 136 128 10
2.080 1.550 241156 200542 16 200390 84 200 542 91 137 129 10
2.110 1.580 20039010 200542 17 200390 85 200542 92 137 129 10
2130 1.600 200390 11 200542 18 200390 86 200542 93 138 130 10
2.155 1.625 200390 12 200542 19 200390 87 200542 94 138 130 10
2.200 1,670 20039013 200542 20 200390 88 200542 95 139 131 10
2.230 1.700 200390 14 200 542 21 20039089 200 542 96 139 131 10
2.280 1.750 20039015 200542 22 200390 90 200 542 97 140 132 10
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FORNITURA TRATTAMENTO SUPERFICIALE ACCESSORI

| Fermaguaina assale singolo saldato | Profilo assale zincato a caldo | Ammortizzatore
| Bilanciere | Freni ruota primerizzati nero (vedi Indice)

| Cavi Bowden sciolti

I Colonnette ruota sciolte

almeno260 _

senza carico

'~ LARGHEZZACOMPLESSIVA 10

Accessori per profilo incluso fermaguaina per assale
singolo
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