ASSALE FRENATO 3.000 KG PLUS
205%x6

TECNICA

Modello: PLUS Sospensiong: sospensione in gomma esagonale
Tipo diassale: B 3000-2 Braccio oscillante:  3.000 kg, 175 mm

Portata per assale: EA 3.000 kg Attacco ruota: 205x6

Freno della ruota: 3062 0 3081B Cuscinetto ruota: ~ cuscinetti a rulli conici

(vedi tabella) Foro centrale cerchio: almeno 161 mm
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SAP: ACHSE GU LNGS GRM EA3000

B 3000-2 Assale singolo Assale anteriore
Dado ruota M 18x1,5 con profilo e materiale di fissaggio
Sfera IE
Freno della ruota Freno della ruota Assale singolo in kg
Larghezza| Larghezza| 3081B 3062 3081B 3062 3081B 3062
comples- | ai
siva supporti | Assale compl. Assale compl. Assale compl. Assale compl.
inmm inmm
1.570 1.100 1212 403 1213663 1212 404 1213664 130 120 20
1.770 1.300 1223400 1223402 1223404 1223406 133 123 20
1.970 1.500 1223 401 1223403 1223405 1223407 136 126 20
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FORNITURA TRATTAMENTO SUPERFICIALE ACCESSORI
| Fermaguaina assale singolo saldato | Profilo assale zincato a caldo | Ammortizzatore
| Bilanciere | Freni ruota primerizzati nero (vedi Indice)

| Cavi Bowden sciolti
| Colonnette ruota sciolte
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