COLONNETTE FISSAGGIO RUOTA

TECNICA TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fissaggio della ruota: Per un fissaggio  Verificare sempre con il produttore di cerchi I zincato

sicuro sono determinanti la compatibilita tra e pneumatici i dati dell’assale, ciog attacco

mozzi e attacco ruota, I'uso di materiali di ruota e campanatura, ¢ i dati delle colon-

fissaggio corretti e la coppia di serraggio nette ruota.

prescritta.

Colonnette ruota a sfera M10 x 1,25

SAP: SHR RAD- KUG- M10X1,25X22

\L Cod. art. 208 892 00 10

Larghezza chiave SW19

%
|
22
37

Coppie di serraggio 8.8

M10x1,25

Coppia di serraggio

N ) 52 Nm
massima consentita

60° Colonnette ruota a cono M12x1,5

SAP: SHR RAD- KEG- M12X1,56X24

Cod. art. 208 167 00 18

T

- Larghezza chiave SW19

42

<
& Coppie di serraggio 8.8

Coppia di serraggio
M12x1,5 massima consentita L

SW 19 Colonnette ruota a sfera M12x 1,5

SAP: SHR RAD- KUG- M12X1,6X25

Cod. art. 208 167 00 20

44

F T
g Larghezza chiave SW19

Coppie di serraggio 8.8
M12x1,5 Coppia di serraggio .\

massima consentita

300 ALKO



.S_W 19 Colonnette ruota a sfera M14x 1,5

SAP: SHR RAD- KUG- M14X1,5X25 ZN12A

Cod. art. 208 167 00 02

Larghezza chiave SW19

A
44

25

Coppie di serraggio 8.8

M14x1,5 Coppia di serraggio

massima consentita

150 Nm

SW24 Colonnette ruota a sfera M18 x 1,5

SAP: SHR RAD- KUG- M18X1,5X25

Cod. art. 218568 00 06

Larghezza chiave SW24

25

Coppie di serraggio 8.8

M18x1,5 Coppia di serraggio
massima consentita

325 Nm

SW 24 Dado ruota M18 x 1,5

SAP: MU 74361-A18- 8 A3B (M18X1,5)

Cod. art. 701 202

25

Larghezza chiave SW24

|
y\ g / Coppie di serraggio 8.8
&
M18x1,5

> Cuppl_a di serragg_lo 295 Nm
massima consentita

AL:KO 301



