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Der Rundeniibergang in (fagt) gerader Linie ausfiihren

Wenn die Runden mit 1 Kettmasche geschlossen werden, verlauft der Rundeniibergang schrag nach
links. Wenn bei diesen Rundeniibergiangen die Farben gewechselt werden, sieht dieser schrag verlau-
fende Ubergang nicht schén aus. Es gibt eine Méglichkeit, diese Uberginge so auszufiihren, dass der
Wechsel in einer (fast) geraden Linie verlauft:

1 Nach der Anfangs-Luftmasche jeder Runde die Hakelnadel fur die 1. fM in die fM unterhalb der
Anfangs-Luftmasche einstechen.

2 Am Rundenende nicht in die letzte fM einstechen, sondern diese fM auslassen und die Runde mit 1
Kettmasche in die 1. fM der Runde schlief3en.

3 Wenn beim Rundeniibergang die Farbe gewechselt werden soll, die Runde mit 1 Kettm schlieRen,
dabei bereits mit dem Faden in der neuen Farbe arbeiten. Die Anfangs-Luftmasche kann dann be-
reits mit der neuen Farbe ausgefiihrt werden.

Normaler Rundenubergang Der Runden- Farbwechsel: Die Runde mit 1 Kettm
Ubergang verlauft schrag nach links. bereits mit der neuen Farbe schlieRen

Mit einer hn?é-n‘gé-fﬁf‘trﬁaséﬁe eine neue Hakelnadel fur dle 1 fM in d|e fM unterhalb
Runde beginnen. - der Anfangs-Luftmasche einstechen

Far e
Die 1. fM in die fM unterhalb der
Anfangs-Luftmasche hakeln




