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Opmerking over deze gedrukte handleiding 
Gefeliciteerd met de aankoop van uw bikespeed-RS. U houdt de originele handleiding van de 
bikespeed-RS en bikespeed-RSc voor Bosch middenmotoren in uw handen. 
Gedrukte handleidingen zijn om technische, logistieke en economische redenen mogelijk niet up-to-
date. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vermelde compatibele motoren, displays en modeljaren. Op onze 
homepage (https://www.bikespeed.de) vindt u een actuele versie van de handleiding om te 
downloaden. Als u twijfelt, neem dan gerust contact met ons op. 
 
Product beschrijving 
De bikespeed-RS is een eenvoudige en compacte kit om de snelheidslimiet van 25 km/u van Yamaha 
PW-aandrijvingen te omzeilen. De installatie is volledig onzichtbaar. 
De bikespeed-RS is ook verkrijgbaar in een aanpasbare versie, genaamd bikespeed-RSc (custom). 
Meer informatie hierover vindt u op pagina 13 van deze handleiding. Omwille van de eenvoud en een 
beter overzicht is de bikespeed-RSc hetzelfde als de bikespeed-RS behalve de personalisatie en 
daarom wordt in deze handleiding alleen de term bikespeed-RS gebruikt. 
In tegenstelling tot andere in de handel verkrijgbare tuningkits voor e-bikes geeft de bikespeed-RS de 
"echte" snelheid weer op de toerenteller in plaats van de halve waarde. De gegevens van de gefietste 
afstand, gemiddelde/maximale snelheid, berekende actieradius, ... zijn onbeperkt bruikbaar. De 
ondersteuningsniveaus en elk speciaal profiel zullen zeker worden gehandhaafd. Lichtactivering is dat 
ook overbodig, en u kunt de afstemming gebruiken als u een extra verlichtingssysteem hebt dat wordt 
gevoed door de batterij. 
De afstemming maakt de eindsnelheid ongeldig, dat wil zeggen dat de eindsnelheid alleen wordt 
beperkt door de kracht van de aandrijving en de geïnvesteerde spierkracht. 
We hebben de installatie zo eenvoudig mogelijk ontworpen. Alle benodigde aansluitingen zijn 
steekbaar en kunnen dus zonder sporen worden verwijderd. 
Deactivering van de snelheidsbegrenzing bij 25 km/h is mogelijk met behulp van een toetsenreeks op 
de actuator (zie pagina 9, paragraaf “beschrijving van de functies”). 
De tuning past zich bij activering aan uw pedelec aan. Tijdens dit proces worden de rit, het display en 
de maat van de banden automatisch herkend. De tuning is dus universeel toepasbaar, en je hoeft 
niets aan te passen. 
 
Compatibiliteitslijst  
Houd er rekening mee dat de volgende lijst mogelijk niet up-to-date is. Bij het ter perse gaan van deze 
handleiding is de bikespeed-RS compatibel met de volgende motoren en displays. Als er updates aan 
uw pedelec worden uitgevoerd, is het ook mogelijk dat er geen compatibiliteit meer wordt gegeven. 
Een actuele lijst vindt u op onze homepage (https://www.bikespeed.de). Deze bikespeed-RS is 
compatibel met de volgende mid-range motoren en displays:  
 
- Yamaha PW-SE motoren van bouwjaar 2017 tot 2023  
- Yamaha PW-X motoren van bouwjaar 2017 tot 2023  
- Yamaha PW-ST motoren van bouwjaar 2019 tot 2023  
- Yamaha PW-TE motoren van bouwjaar 2019 tot 2023  
- Yamaha PW-X2 motoren van bouwjaar 2020 tot 2023  
- Yamaha LCD-X Display van bouwjaar 2017 tot 2023  
- Yamaha SideSwitch-Display van bouwjaar 2018 tot 2023  
- Yamaha Multi Switch TFT Display van bouwjaar 2018 tot 2023 
 
 
Veiligheidsinstructies, productaansprakelijkheid en uitsluiting van aansprakelijkheid  
Door het gebruik van de bikespeed-RS op uw pedelec wordt een relevante veiligheidsfunctie (de 
snelheidsafhankelijke begrenzing van het motorvermogen) opgeheven. U moet ervan uitgaan dat uw 
pedelec hiervoor niet geschikt is en dat bijv. frame, remmen, onderstel, banden enz. niet zijn 
ontworpen voor de hogere snelheid. De ombouw moet worden uitgevoerd door een vakman 
(bijvoorbeeld de fabrikant van de pedelec of een geautoriseerde vakwerkplaats), die ook andere 
onderdelen van uw pedelec dienovereenkomstig controleert en indien nodig ombouwt. Het tunen van 
een gewone e-bike met een maximale snelheid van 25 km/u wordt niet aanbevolen voor de gewone 
gebruiker, aangezien S-pedelecs bedoeld zijn om hogere snelheden te bereiken met de bijbehorende 
wettelijke vereisten, in het bijzonder de goedkeuring van de Federal Motor Transport Authority van uw 
land (in Duitsland KBA/Kraftfahrtbundesamt). We hebben niet met zekerheid kunnen vaststellen of het 



gebruik met de bikespeed-RS geïnstalleerd maar gedeactiveerd is toegestaan op de openbare weg. 
Daarom wijzen wij er uitdrukkelijk op dat de loutere aanwezigheid van de tuning een overtreding kan 
vormen in de zin van het Wegenverkeersreglement of rijden zonder verzekering, §6 Verplichte 
Verzekeringswet! 
 
 
 
Een aangepaste fiets mag alleen worden gebruikt door een bevoegd, opgeleid en geïnstrueerd 
persoon. We gaan uit van het volgende opleidingsniveau:  
 

Functie Gebruiker 
Operator Alleen personen die zijn opgeleid en 

geïnstrueerd over de bijzondere gevaren 
Onderhoudspersoneel / technici Alleen de fabrikant van de pedelec of een 

geautoriseerde vakwerkplaats door personen 
met de juiste vakkennis. 

Stagiaires of leerlingen Het gebruik is verboden 
Algemeen publiek Het gebruik is verboden 

 
 
 
 
Getrainde gebruikers moeten worden gewezen op het verhoogde risico bij het gebruik van de 
aangepaste pedelec:  
 
Verhoogd risico op botsingen:  
door de verhoogde snelheid worden obstakels sneller bereikt en is de reactietijd mogelijk niet 
voldoende om op tijd te remmen of uit te wijken.  
 
Verlengde remweg:  
De verhoogde snelheid vergroot ook de remweg. Bovendien moet voor gebruik worden gecontroleerd 
of het geïnstalleerde remsysteem is ontworpen voor de verhoogde snelheid.  
 
Verhoogd risico op ongemak / neurologische aandoeningen: 
 Door de verhoogde snelheid kunnen trillingen toenemen, wat kan leiden tot ongemak. Verder wordt 
door de verhoogde snelheid meer concentratie van de gebruiker gevraagd. Dit kan leiden tot 
verhoogde stress tijdens het gebruik. Daarom mogen alleen personen die geen fysieke, mentale of 
neurologische stoornissen hebben, gebruikers zijn.  
 
Mogelijk controleverlies:  
Door de verhoogde snelheid kan het gemakkelijker zijn om de controle over de pedelec te verliezen. 
De gebruiker moet daarom meerderjarig en uitgerust zijn met geschikte beschermende kleding (helm, 
beschermers, etc.) om voldoende beschermd te zijn tegen letsel bij een val. Aangepaste fietsen 
mogen alleen gebruikt worden op omheind privéterrein. Verder moet er voor gebruik zeker van zijn dat 
er voldoende ruimte is voor obstakels op de route. (bijv. stenen, bomen, watergebieden, etc.). Tijdens 
het gebruik mogen geen andere personen op het omheinde terrein komen en er moeten 
voorzorgsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat er tijdens het gebruik geen andere 
personen het terrein kunnen betreden. De omgebouwde pedelec moet zijn voorzien van een 
waarschuwingsbord dat duidelijk zichtbaar is voordat de pedelec wordt gebruikt. Het 
waarschuwingsbord moet het gebruik door ongeschoolde personen en buiten het omheinde 
privéterrein verbieden. Het gebruik op de openbare weg is volgens het Wegenverkeersreglement 
uitdrukkelijk verboden! De bikespeed-RS wordt op eigen verantwoordelijkheid geïnstalleerd en 
bediend; iedere aansprakelijkheid voor (gevolg)schade, alsmede rechtsgevolgen voor bikespeed of de 
fabrikant van de pedelec zijn in ieder geval uitgesloten. Informeer voordat u het systeem gebruikt naar 
de juridische gevolgen die voor u kunnen voortvloeien uit de installatie. Wij wijzen er nadrukkelijk op 
dat bij gebruik van bikespeed RS de fabrieksgarantie vervalt. Bovendien hebben de fabrikant en 
bikespeed geen productaansprakelijkheid voor uw pedelec. 
  
 



Bikespeed of de fabrikant van uw pedelec kunnen niet garanderen dat remmen, frame, chassis, 
banden etc. zijn ontworpen voor het gebruik van het tuning-onderdeel. Voor gebruik moeten de 
zwaarder belaste onderdelen van de pedelec (bijv. frame, remmen, banden, lagers, vering enz.) door 
de fabrikant worden afgesteld of door een geschikt testcentrum (bijv. TÜV of Dekra) worden getest en 
goedgekeurd. Als de snelheid wordt verdubbeld, moet er rekening mee worden gehouden dat de 
werkende krachten worden verviervoudigd. Conform EN 15194 moet daarom worden gecontroleerd of 
de aangepaste pedelec nog aan de eisen voldoet. Aangenomen moet worden dat de hogere spanning 
permanent gegeven is. Als een onderdeel van de pedelec de hogere belasting niet aankan, moet het 
door de fabrikant van de pedelec of door een geautoriseerde vakwerkplaats worden geüpgraded of 
mag de bikespeed-RS niet worden gemonteerd. 
  



 
 
Beschrijving van functies  
De bikespeed-RS heft de begrenzing bij 25 km/u van uw e-bike op. Alle andere kenmerken en functies 
van uw fiets blijven zoals u gewend bent. Dit omvat ook de door de fabrikant aangebrachte 
beveiligingsmaatregelen (bijv. kortsluiting, overstroom, vermogen, koppel, temperatuur, enz.), met 
uitzondering van de beveiliging voor de begrenzing van de maximale snelheid. Na het activeren van 
uw pedelec toont het display een animatie van de capaciteit van de accu. Loopt de capaciteit van leeg 
naar vol, dan ondersteunt uw pedelec u met motorvermogen ook als u harder rijdt dan 25 km/u. Loopt 
de capaciteit van vol naar leeg, dan stopt de ondersteuning bij 25 km/u. Om de ondersteuning boven 
25 km/u in of uit te schakelen, wijzigt u het ondersteuningsniveau naar beneden, omhoog, omlaag en 
weer omhoog. Als de procedure is gelukt, ziet u de animatie van de accucapaciteit nog een keer, net 
als wanneer u uw pedelec activeert en wordt u zo geïnformeerd over de huidige instelling.  
 
Hier is een voorbeeld dat begint op het "Std" -niveau:  
Drukknop omlaag (nieuw niveau: “Eco”)  
Drukknop omhoog (nieuw niveau: “Std”)  
Drukknop omlaag (nieuw niveau: “Eco”)  
Drukknop omhoog (nieuw niveau: “Std”)  
 
Voer de combinatie snel in zonder een pauze van 3 seconden tussen twee toetsen. Herhaal de 
procedure indien nodig om de gewenste instelling te verkrijgen. 
 
Houd er verder rekening mee dat u de fasen moet wisselen om de combinatie in te voeren. U kunt 
bijvoorbeeld geen combinatie invoeren die begint met de "omlaag"-toets van het "uit"-niveau (of een 
combinatie die begint met de "omhoog"-toets van het hoogste niveau). Als de combinatie uit meerdere 
toetsen in één richting bestaat, moet u de invoer daarom op een voldoende laag of voldoende hoog 
niveau starten. 
 
 
Tips:  

• Als de automatische modus actief is, moet deze eerst worden gedeactiveerd en vervolgens 
minimaal 3 seconden wachten tot de combinatie kan worden ingevoerd. –  

• Een uitgeschakelde bikespeed-RS kan niet worden ingeschakeld met de combinatie voor 
service-mode. 

 
Hint voor de kilometerteller  
Houd er rekening mee dat na de de-installatie van de bikespeed-RS uw kilometerteller onder 
bepaalde omstandigheden een lagere waarde kan aangeven, bijvoorbeeld als u daadwerkelijk met uw 
fiets hebt gereisd. Dit gedrag wordt veroorzaakt door het ontwerp en is geen fout. Let hier vooral op bij 
de verkoop van uw fiets.  
 
Tip voor de automatische modus  
De nieuwere modellen van de PW-motoren hebben een automatische modus die de 
ondersteuningsniveaus automatisch aanpast aan de rijsituatie. Dit kan ervoor zorgen dat je 
bikespeed-RS of -RSc aan of uit gaat tijdens het fietsen, of dat de service mode (zojuist beschreven) 
aan of uit gaat. 
 
 
Belangrijke tip bij een bezoek aan de reparatiewerkplaats of software-updates van uw pedelec: 
 
Als u van plan bent uw pedelec-software te updaten of het Yamaha-systeem met een klantenservice 
wilt uitvoeren, kijk dan eens op bikespeed en controleer op onze website www.bikespeed.de of de 
tuning nog steeds werkt met een latere software of niet. Voor een software-update van uw Yamaha-
systeem moet u de bikespeed-RS verwijderen. Als alternatief is er de servicemodus op de bikespeed-
RS die bij uw dealer moet worden geactiveerd. Verander daarom het ondersteuningsniveau 3x naar 
beneden en vervolgens 3x naar boven. Voer de combinatie continu in zonder een pauze van 3 
seconden tussen twee toetsen. Begin op het hoogste niveau. Bij succes knippert de volledige batterij-
index 3x en ondertussen wordt de softwarestatus van de bikespeed-RS weergegeven op de 
snelheidsindicator. Nu bevindt de tuning zich in de servicemodus en kunnen zowel onderhoud als 



software-updates worden uitgevoerd. Deze status blijft behouden, zelfs na deactivering van het 
systeem. Daarom zal er geen animatie zijn van de capaciteit van de batterij die informatie geeft over 
de status van de afstemming.  
 
Gebruik voor het deactiveren van de service-mode dezelfde toetsencombinatie als voor het activeren 
of de combinatie die u gekozen heeft voor het activeren en deactiveren van de afstemming. Houd er 
rekening mee dat in service-mode de ondersteuning van de aandrijving stopt bij 25 km/h. 
 
Tips: 
 - Als je niet zeker weet of de servicemodus is geactiveerd, verwijder dan de bikespeed-RS voordat je 
gaat updaten!  
- Activeer de service-modus alleen voor updates op uw elektrische fiets!  
- Een uitgeschakelde bikespeed-RS kan niet worden ingeschakeld met de combinatie voor service-
mode! Na het activeren van de servicemodus raden we aan de fiets uit te schakelen zonder hem 
opnieuw te verplaatsen. Als een snelheid wordt weergegeven, kan dit de rit, gemiddelde of maximale 
snelheid wijzigen. 
 
Hulp bij problemen  
Als je bikespeed-RS op een bepaald moment niet correct werkt, controleer dan de volgende stappen 
om jezelf te helpen. Mocht u nog steeds problemen hebben, schrijf dan een e-mail voordat u de 
bikespeed-RS terugstuurt. 
 
 

Probleem Oplossing 
Fiets start niet of schakelt zichzelf direct uit Controleer of de accu goed in de houder zit. 

Controleer de 5-polige connector van de tuning 
naar de motor en naar het display. 

Geen animatie zichtbaar bij het starten van de 
fiets 

Controleer of de servicemodus is geactiveerd 
door de combinatie in te voeren. Controleer de 
3-polige connector van de tuning naar de motor. 

Geen ondersteuning of liever alleen kort bij het 
starten - geen snelheidsindicatie (0 km/u) 

Controleer de 3-polige connector van de tuning 
naar de motor en naar de snelheidssensor. 
Controleer de magneet op de sensor en lijn 
deze opnieuw uit. 
Test de magneet door een andere magneet een 
seconde voor de sensor te houden en meerdere 
malen weg te halen. - 

Ondersteuning alleen tot 25 km/u – KM’s 
ontbreken - 

Controleer of de tuning is geactiveerd en de 
service-modus is uitgeschakeld. 
 

Bikespeed-RS kan niet aan of uit worden gezet Houd er rekening mee dat u de standen moet 
wisselen om de combinatie in te voeren. Start 
a.u.b. in een voldoende hoge of lage stand.  
De automatische modus was niet gedeactiveerd 
voordat de combinatie werd ingevoerd. 

Tuning of Service-Mode wordt geactiveerd of 
gedeactiveerd tijdens het fietsen 

De automatische modus was niet 
gedeactiveerd. Schakel de automatische modus 
op uw fiets uit (zie hoofdstuk "Tip voor de 
automatische modus") 

Gemiddelde of maximale snelheid verkeerd Reset de waarden volgens de instructies van uw 
pedelec. - Pas op dat u tijdens de rit niet 
(onbedoeld) de servicemodus activeert 
 

 
 
Onze ervaring is dat de oorzaak van problemen het vaakst zijn connectoren die niet correct zijn 
aangesloten. Controleer daarom altijd of ze correct zijn geplaatst en in de juiste connector zijn 
gestoken. Steek de connectoren zo ver in dat u de afdichtingen niet meer kunt zien. Als dat niet 
mogelijk is, breng dan wat vaseline aan op de afdichtingen om ze te smeren. De stekkers zijn 
gecodeerd en passen maar in één richting. Gebruik geen geweld! 



  
  



Opmerkingen over installatie, verwijdering, opslag, onderhoud en gebruik  
 
Installatie, reparatie, inbedrijfstelling en buitengebruikstelling mogen alleen worden uitgevoerd door de 
fabrikant van de pedelec of een geautoriseerde vakwerkplaats. Zorg er bij de montage voor dat het 
ergonomische principe en de functionaliteit van de pedelec niet worden gewijzigd of aangetast. De 
beschermingsklasse van de bikespeed-RS is IP64. De bikespeed-RS heeft geen aparte stroombron 
nodig. Hij wordt gevoed door de accu van de pedelec waarin de tuning is ingebouwd. Deze accu wordt 
opgeladen via de adapter die door de fabrikant van de pedelec wordt geleverd. Er is geen onderhoud 
of service nodig op de bikespeed-RS. Na buitengebruikstelling hoeven geen speciale 
voorzorgsmaatregelen te worden genomen om het product weer in gebruik te nemen. Indien het 
product gedemonteerd wordt opgeslagen, dient dit te gebeuren op een droge plaats tussen 0 en 40 
graden Celsius en 30 tot 70 % relatieve luchtvochtigheid. Gebruik in geïnstalleerde toestand mag 
alleen worden uitgevoerd door speciaal opgeleide en volwassen gebruikers zonder fysieke en fysieke 
beperkingen. Het gebruik is niet in de tijd beperkt, maar mag alleen plaatsvinden zolang de 
lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de gebruiker het toelaat om de elektrische fiets met 
volledige concentratie te bedienen. 
 
Voorbeeld installatie op een Haibike SDURO Fullseven 8.0  
 
Omdat we met deze motor en display niet voor elke op de markt verkrijgbare fiets een gedetailleerde 
montagehandleiding kunnen geven, hebben we besloten dit montagevoorbeeld te gebruiken. Dit 
voorbeeld geeft u een overzicht van de uit te voeren werkzaamheden en kunt u overzetten op uw fiets. 
Als u nog vragen heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om bij de benodigde 
connectoren voor de aansluiting van de bikespeed-RS te komen, moet de beschermplaat van uw 
motor worden verwijderd en moet de motor worden neergeklapt. Om dit te doen moet u het pedaal 
aan de andere kant van de kettinggeleider demonteren. Volg onze afgebeelde handleiding voor deze 
procedure. Benodigd gereedschap: - Inbussleutelset (verschillende maten, kogelkop aanbevolen)  
 
De installatie mag alleen worden uitgevoerd door een vakman!  
Alle verklaringen zonder garantie! 
 
 
  



1.Verwijder de accu voordat u aan uw fiets gaat werken!  
 
Verwijder de onderste beschermplaat. Deze wordt vastgehouden door 4 inbusbouten (maat 4) en 
verwijder het deksel. 
 
 

 
2. Draai aan de kant met het kettingblad de afgebeelde bevestigingsschroef los en verwijder deze met 
een inbussleutel maat . 
 

 
 
3.Draai de afgebeelde schroef los met een inbussleutel maat 5. In het kettingblad zit een uitsparing, 
waarmee de schroef met een kogelkop bereikbaar is. Draai de schroef slechts een klein beetje los, 
deze dient als scharnier! 
 



 
4. Draai schroef 1 los en verwijder deze met een inbussleutel maat 6. Draai schroef 2 iets los. Dit dient 
ook als scharnier om de motor te laten zakken 
 

 
 
5. Klap de motor naar beneden. Wees voorzichtig wanneer u dit doet. Het kan zijn dat het wat 
gespannen is. Gelieve geen kabels te scheuren of te verpletteren. 
 

 
 



6. Koppel de 5-polige connector (1) los. Deze wordt naar boven in de framebuis opgeborgen. Het witte 
slot kan worden geopend met de vingernagel of een kleine sleufschroevendraaier. Deze blijft dan in 
de open stand staan (zie volgende foto) 
 

 
7. Het geopende slot. In deze positie kunnen de pluggen nu eenvoudig worden gescheiden. 
 

 
 
8. Koppel de 3-polige connector (2) los. Deze wordt naar boven in de framebuis opgeborgen. De 
vergrendeling kan ook bij de pijl worden ontgrendeld met de vingernagel of een kleine 
sleufschroevendraaier. 
 



 
9. Sluit de 4 connectoren van de bikespeed-RS aan op de nieuw uitgebrachte connectoren op je fiets. 
 

 
 
10. Berg de bikespeed-RS en alle connectoren en kabels op in de framebuis. 
 

 



11. Klap de motor voorzichtig weer op zijn plaats. Pas op dat u de kabels niet knelt of beschadigt. De 
motor kan dan in positie worden gehouden met de eerder verwijderde schroef. Zet de motor weer vast 
in omgekeerde volgorde. Zorg er bij het aandraaien van de motorschroeven voor dat de 
motorschroeven worden vastgedraaid met het voorgeschreven aanhaalmoment van de fabrikant. 
 
 
Alle verklaringen zonder garantie! 
 
  



EG Konformitätserklärung / EU-conformiteitsverklaring  
 
Wij, die Firma bikespeed GmbH, Huberstr. 17 97084 Würzburg verklaren in eigen verificatie, als we 
meerdere producten gebruiken verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product   
 
Type product: Modell bikespeed-RS Tuningkit voor Yamaha Motoren 
  
voldoet aan de basisvereisten van de vermelde EU-richtlijnen: 
 
2014/30/EU Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit  
 
2011/65/EU Richtlijn betreffende de beperking van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en 
elektronische apparatuur  
 
2006/42/EG  Machinerichtlijn  
 
Geautoriseerde persoon voor technische documentatie: 
 

Naam     Matthias Braun, CEO  
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