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Bikespeed Bosch Smart display

Het rijden met de tuning geactiveerd kan alleen met het LED Remote (zonder Bosch display) of met
het Bikespeed Display. Een actieve Bluetooth verbinding met de fiets (bijv. Flow App) of het gebruik
van een Bosch smart displays (bijv. Kiox 300) is niet mogelijk. De tuning kan dan niet worden
geactiveerd. De e-bike functioneert als origineel.

Voor de juiste weergave van alle relevante waarden tijdens de rit kunt u het Bikespeed display op de
originele houder klikken van de Bosch Kiox 300.

Links/rechts om te scrollen door de verschillende
menu's
Selectie toets

* Details op de volgende pagina's,
* motor te wijzigen in ondersteuning
* tuning in en uit te schakelen

Na het inschakelen van uw e-bike wordt voor enkelen seconden een welkomst scherm
weergegeven. Het display schakelt automatisch over naar de snelheidsmeter weergave. In deze
weergave zijn alle relevante gegevens van je rit af te lezen: actuele snelheid, status van de
bikespeed-RS (in- of uitgeschakeld), geselecteerde motorondersteuningsniveau, cadans, trapkracht
en batterijstatus. Door te drukken op de links/rechts knop op uw LED afstandsbediening kunt u
kiezen tussen de volgende weergaven: snelheidsmeter, Trip, gem/max. snelheid, pedal-power, totale

waarden.
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De gekleurde balk bovenaan het display geeft de status van de bikespeed-RS. Als deze in de kleur
van het geselecteerde ondersteuningsniveau is, zal de bikespeed-RS geactiveerd zijn. Als deze balk

grijs is, is de bikespeed-RS gedeactiveerd.
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Bikespeed Bosch Smart display

Trip view

In de ritweergave ziet u de afgelegde afstand en de reistijd van uw huidige rit.

De snelheidsweergave toont de gemiddelde snelheid van de huidige rit en de maximale snelheid
ooit gereden.

Pedal Power

Toont de gemiddelde waarde voor cadans en trapkracht.

Total values
Toont zowel de totale kilometerstand van de e-bike als de verbruikte calorieén tijdens de dagteller
periode.

Als u in het menu de selectie toets 3 seconden ingedrukt houdt, kunt u de waardes resetten.
Vervolgens nogmaals bevestigen met de selectietoets. U kunt de reset ook annuleren door te
scrollen met de linker- of rechtertoetsen.

Let op, bij het resetten worden ook alle andere waardes in de verschillende menu's gereset.

Display Setup view

Als u de selectie toets 3 seconden ingedrukt houdt in het snelheidsmeter menu, gaat u naar de
instellingenmodus.
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De links/rechts-toetsen kunnen worden gebruikt om door de verschillende instellingen te bladeren.
Een korte druk op de selectie toets verandert de instelling. De volgende instellingsopties zijn
beschikbaar:

* Taal: Duits, Engels
* Helderheid: automatisch, niveau 1, niveau 2, niveau 3
¢ Eenheden: Metrisch, Imperial

Wanneer de automatische helderheid is geselecteerd, wordt deze geregeld via een ingebouwde
licht sensor. In donkere omgevingen wordt de verlichting gedimd en in heldere omgevingen wordt
de verlichting verhoogd.
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Naar de werkplaats of software updates

We adviseren geen software updates anders dan op onze website gepubliceerde
tabel met geschikte versies. Aangezien dan een goede werking van de module
niet gegarandeerd kan worden.

Waarschuwing!

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat deze tuning tool alleen mag worden gebruikt op voor
openbaar verkeer afgesloten of privé terrein. Het gebruik van dit product leidt tot de
manipulatie van de maximale snelheid van uw e-bike en dat is niet toegestaan op de
openbare weg. Er wordt door ons dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor
toekomstige schade aan voorwerpen en/of personen voortvloeiend uit de montage van de
door ons verkochte producten. Gebruik is geheel voor eigen risico! De garantie van uw E-
bike kan worden beperkt door het ondeugdelijk gebruik of toepassing van dit product
aangezien de montage een modificatie of manipulatie van uw e-bike is.

Garantiebepaling
In geval van een defect product of claim kunt u zich tot ons richten. Stuur daartoe de Smart
chip en een kopie van de aankoopnota, veilig verpakt en voldoende gefrankeerd naar:

E-BIKE-TUNING.NL
Nieuwstad 40
6811 BL ARNHEM
+31 26-2022676
info@e-bike-tuning.nl

Een aanspraak op garantie bestaat alleen op productiefouten. Aanspraken wegens
beschadiging of slijtage vallen buiten de garantie. Bij een terechte claim ontvangt u een
vervangend product
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