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 LEGINSTRUCTIES – PVC/(SPC Rigid-Core) CLICK VISGRAAT  
 

OMSCHRIJVING 

Een PVC/SPC click visgraatvloer bestaat uit kleine vloerdeeltjes die allemaal exact dezelfde maat hebben. Om het 

leggen van een visgraatvloer te vergemakkelijken, bestaan de visgraatvloerdelen uit linkse en rechtse deeltjes die, 

tijdens het leggen van de vloer, gescheiden van elkaar dienen te worden. Als de instructies nauwkeurig worden 

opgevolgd, is het voor een ervaren en precieze doe-het-zelver, met voldoende geduld, prima zelf te leggen. U kunt 

de vloer uiteraard ook laten leggen door een professionele parketteur.  

 

De visgraat heeft een afmeting van 127x615 mm en is gemaakt van 5 mm dik SPC Rigid Core (Stone-Polymeer-

Composite) inclusief een geïntrigeerde 1 mm IXPE-ondervloer. De slijtlaag is 0,55 mm, waardoor de vloer geschikt is 

voor zeer intensief gebruik. De visgraat is voorzien van een Uniclick systeem. 

 

AFMETINGEN 

Visgraatshop levert PVC/SPC vloeren in dezelfde kleuren in visgraat- en als plankenvloer. 

- Visgraatvloer: 5,2 ( incl. 1 mm IXPE ondervloer) x 127 x 615 mm met micro velling 

- Plankenvloer: 5,2 ( incl. 1 mm IXPE ondervloer) x 228 x 1524 mm met micro velling 

 

KLEUREN 

- Oxford, Chester, Brighton en York.  

 

 

VLOERVERWARMING/VERKOELING 

Een PVC vloer is bijzonder geschikt voor vloerverwarming of –verkoeling en kan worden toegepast in iedere ruimte.  

 

 

ONDERGROND 

Een PVC/SPC visgraat vloer kan worden geplaatst op een betonnen vloer, een houten vloer, een anhydrite vloer of 

een tegel/plavuizen vloer. De ondergrond dient te allen tijde zeer vlak te zijn. Een egale/vlakke/draagkrachtige 

ondergrond is zeer belangrijk om beweging en vering in de PVC/SPC visgraatvloer te voorkomen. Het hoogteverschil 

mag maximaal 2 mm zijn over een verloop van 2 meter. 

 

Betonnen ondergrond 

Het beton dient ten minste 42 dagen oud te zijn. Het vochtgehalte van de ondergrond mag niet hoger zijn dan 1,8% 

(bij vloerverwaming of -koeling maximaal 1,5%).  

 

Anhydriet ondergrond 

Het vochtgehalte van de anhydriet ondervloer mag niet hoger zijn dan 0,3%.  

 

Houten ondergrond 

Het is noodzakelijk dat de houten draagvloer stabiel is en absoluut niet veert. Op de bestaande plankenvloer dient 

eerst een tussenlaag te worden aangebracht van spaanplaat of multiplex. Dit zijn kleine plaatjes (broodjes) die 

worden verlijmd en geschroefd. Door deze tussenlaag ontstaat een stabiele ondervloer waarbij het werken van de 

planken vloerdelen gelijkmatig wordt verspreid over de gehele vloer en wordt de kans op kieren en naden 

geminimaliseerd bij krimp (in stookseizoen). Het vochtgehalte van de houten tussenvloer dient lager te zijn dan 14%. 

 

Tegel/plavuizen ondergrond 

Een PVC/SPC visgraatvloer kan prima op een gladde/vlakke tegel- of plavuizen vloeren worden gelegd. De 

ondergrond dient eerst te worden voorzien van laag egaliseermiddel zodat een vlakke ondervloer ontstaat. Voor het 

aanbrengen van de egaliseerlaag, dient de ondergrond eerst grondig te worden gereinigd, te worden opgeruwd en 

te worden voorzien van een geschikte primer. 
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VOORBEREIDING 

Ruimte 

De temperatuur in de ruimte waar de visgraatvloer wordt gelegd dient tussen de 18-24°C. te zijn. De ideale 

verwerkingstemperatuur is 18°C. Voor, tijdens en tot 24 uur naar het plaatsen dient in de ruimte ook een 

temperatuur van tussen de 18-24°C te worden aangehouden. De Relatieve Vochtigheidsgraad dient tijdens het 

leggen tussen de 40% en 70% te zijn. Let op dat deze zeker niet hoger is dan 70%. Met een geschikte en goed 

gekalibreerde hygrometer kan dit worden gemeten in de ruimte op 15 cm boven de ondergrond. 

 

Acclimatiseren 

Het is erg belangrijk om de PVC/SPC visgraatvloer goed te laten acclimatiseren zodat deze dezelfde temperatuur 

krijgt als de omgevingstemperatuur. Dit duurt ongeveer 24 uur. 

- Leg de visgraatvloer in kleine stapels, zonder verpakking in dezelfde ruimte waar de vloer wordt geplaatst 

- Zorg ervoor dat de “linkse” en “rechtse” vloerdelen van elkaar gescheiden liggen 

- Zorg dat de stapeltjes vloerdelen altijd vlak liggen en voorkom dat ze in direct zonlicht liggen 

 

 

 

ONDERGROND 

Voor het plaatsen van de PVC/SPC  visgraat vloer dient de ondergrond goed gecontroleerd te worden. 

- Zorg dat de ruimte waar de visgraatvloer wordt gelegd opgeruimd en leeg is. 

- De vloer waarop de visgraatvloer wordt gelegd, dient vlak, (blijvend) droog, stofvrij, draagkrachtig (drukvast 

en vrij van gebreken) en niet verend te zijn. 

- Kleine cementkorrels, steentjes of steengruis kunnen zorgen voor knars- of kraakgeluiden en vering in een 

visgraat clickvloer. Voordat wordt gestart, altijd nogmaals zorgvuldig de ondergrond stofzuigen. 

- Indien de ondergrond niet vlak is, dient deze te allen tijde te worden geëgaliseerd met een 

nivelleringsmiddel (of stevig plaatmateriaal) om te voorkomen dat er bij de click visgraatvloer teveel 

spanning op de verbindingen komt te staan. Eventuele bultjes dienen te worden weggeschuurd. 

- Als de PVC/SPC visgraatvloer op een ondergrond met vloerverwarming wordt geplaatst, zorg dan dat 

vloerverwarming minimaal 24 uur voor installatie uitgezet is. 

- Rondom de vloer dient bij alle wanden een ruime van 8 mm vrij gelaten te worden in verband met uitzetten 

en krimpen. Gebruik hiervoor afstandblokjes tijdens het plaatsen van de vloer. 

- Het is zeer aan te raden om grote objecten als keukeneilanden te installeren voordat de vloer PVC visgraat 

vloer wordt geplaatst. 

 

 

 

LEGGEN VAN DE CLICK VISGRAATVLOER 

Het is aan te raden om de visgraatvloer te plaatsen vanuit het midden van het oppervlak. 

 

PLAATSING VANUIT HET MIDDEN 

 

Hartlijn 

Bepaal het middel door het zetten van een “hartlijn”. Deze lijn is het beginpunt voor de eerste baan van de 

visgraatvloer. 

 

De hartlijn kan eenvoudig worden gemaakt met behulp van een slaglijnmolen waarmee een slaglijn/krijtlijn/smetlijn wordt 

geplaatst op de ondergrond. Een slaglijn span je tussen 2 punten waar je een lijn wilt trekken. Als de lijn gespannen is, wordt 

de lijn in het midden even aangetrokken en daarna losgelaten. De lijn spat dan als het ware op de ondergrond en laat een 

mooie zichtbare streep (poederspoor) over tussen de 2 punten.  

 

Zie illustratie 1. 
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Eerste rij visgraatvloerdelen 

Na het zetten van de hartlijn kan worden gestart het leggen van de eerste rij visgraatvloerdeeltjes over de gehele 

lengte van de hartlijn. 

 

Zie illustratie 2 

 

Voordat de eerste rij wordt gelegd, is het belangrijk om de vloerdelen uit de meerdere verpakkingen door elkaar te 

mixen voor een gelijkmatige verdeling van kleuren en tinten, houdt hierbij wel de linkse en rechtse deeltjes van 

elkaar gescheiden en houdt deze ook tijdens het leggen van de vloer goed uit elkaar.  

 

Snijdt de vloerdelen op maat door 3 maal aan de bovenzijde van het vloerdeel middels een scherp (stanley)mes in 

te snijden en vervolgens langs de snijlijn af te breken. Zagen met een decoupeer- of cirkelzaag kan ook. Tevens is 

het mogelijk om de PVC/SPC visgraatdeeltje te af te korten met een speciale PVC/SPC knipper. 

 

De eerste baan visgraat dient als basis voor de vloer. 

- De clickverbinding werkt twee kanten op mes/groef en groef/mes. Het makkelijkst is om het mes (het te 

plaatsen deel) in de groef (het liggende deel) te plaatsen. 

- Click de kop van het volgende deel in een hoek van 15-20 graden in de lengte richting in het liggende deel. 

- Indien het volgende deel op zowel de kop als in de lengte richting met liggende delen wordt verbonden, 

verbindt dan eerst de kopse zijde, houdt het te plaatsen deel in een hoek van 15 tot 20 graden en druk de 

verbinding rustig in elkaar. De plank clickt automatisch in positie. 

- Houdt altijd voldoende ruimte, circa 8 mm, rondom de vloer in verband met het werken van de vloer. 

 

Zie illustratie 2 en 3. 

 

                     
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustratie 1 Illustratie 2 Illustratie 3 
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De volgende banen PVC visgraatvloerdelen 

Leg nu aan één zijde van de eerste baan de vloer vol totdat er niet meer verder gegaan kan worden zonder 

passtukken te snijden/zagen. Plaats eerste de kopse kant en vervolgens de lange zijde, met een hamer en 

aanslagblokje clickt he vloerdeel er eenvoudig in.  Leg vervolgens de andere zijde van het oppervlak vol. 

 

De vloer kan ook direct aan beide zijden van de eerste baan worden dicht gelegd totdat u niet meer verder kunt 

zonder passtukken te zagen (laatste pasdelen). 

 

Zie illustratie 4, 5 en 6. 

 

                      
 

 

 

Rondom passtukken plaatsen 

Nadat de visgraatvloer compleet is gelegd, kunnen de passtukken rondom worden geplaatst. Begin met de 

passtukken in het midden van de lange zijde van de wand. Meet de lengte van het passtuk en houdt er rekening mee 

dat de visgraatvloer vrij van de wanden dient te worden gelegd (8 mm rondom vrij, (hier komt later de plint over). 

 

Zie illustratie 7. 

 

              
 

 

Illustratie 4 Illustratie 5 Illustratie 6 

Illustratie 7 
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Benodigde gereedschappen en materialen bij het plaatsen van een PVC/SPC visgraatvloer. 

 

GEREEDSCHAPPEN & MATERIALEN 

- Stofzuiger 

- Slaglijnmolen 

- Meetlat en tekenpotlood 

- Hand/decoupeerzaag of PVC/SPC knipper 

- Stanleymes en metalen snijliniaal 

- Winkelhaak en zwaaihaak 

- Aanslagblokje 

- Hamer / Rubber hamer 

- Afstandblokjes 

- Persoonlijke beschermingsmiddelen (als veiligheidsbril) 

 

TIPS & TRICKS 

Do’s en dont’s 

- Plaats onder stoelen en meubels een goede kwaliteit beschermviltjes. Zorg dat de viltjes schoon blijven en 

in goede conditie zijn, vervang ze tijdig. 

- Gebruik bij een bureaustoel op wieltjes bij voorkeur een onderlegger die de visgraatvloer beschermt. Of 

monteer zachte, brede wielen onder de stoelen. 

- Zorg ervoor dat een u een goede inloopmat bij de buitendeuren plaatst, dit voorkomt dat vuil, zand en 

steentjes mee naar binnen gelopen worden. Let erop dat de rug van de mat niet van rubber of latex is i.v.m. 

mogelijke verkleuringen van de vloer. Gebruik ook geen vloerkleden waarvan de achterzijde is voorzien van 

rubber.  

- Gebruik bij het verplaatsen van zware meubelen een meubeltransporter. Laat de meubeltransporter rollen 

over een multiplex plaat. Zo wordt puntbelasting op de vloer vermeden. 

- Gebruik een kwalitatieve stofzuiger met zachte borstel voor dagelijks reinigen van de vloer, zo worden 

krassen zoveel mogelijk voorkomen. 

- Voorkom langdurig contact met rubber (bijvoorbeeld doppen onder tafeltjes) i.v.m. mogelijke verkleuring 

van de vloer.  

- Als u de vloer met water en (milde) zeep wilt reinigen, gebruik dan een, goed uitgewrongen, dweil of doek. 

Eventueel daarna droogwrijven met een schone doek. 

 

 

 

Visgraatshop.nl wenst u veel succes met het leggen van uw nieuwe PVC/SPC visgraatvloer en veel woonplezier! 

 

 

 

 


