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Nachgewiesene Wirksamkeit gegen Atemwegsviren (u. a. humanes 
Coronavirus HCoV-229E), bewertet vom Institut Pasteur de Lille *

Die Geräte konnten zudem unter Beweis stellen, dass sie in nur 2,5 Minuten 99,93 % der H1N1-Viren 
unschädlich machen. * 
Das Virus H1N1 ist das die klassische Grippe verursachende Virus. Damit ist belegt, dass DAIKIN Luftreiniger eine 
gute unterstützende Maßnahme gegen Atemwegserkrankungen darstellen. Diese kompakten Plug-&-Play-Luftreiniger 
können einen wertvollen Beitrag zur Verringerung der Gefahr einer Übertragung von Atemwegserkrankungen leisten. 
Ein hochwirksamer Schwebstofffilter (HEPA = High-Efficiency Particulate Air/Arrestance) scheidet die Viren aus der Luft ab, 
und der patentierte DAIKIN Flash Streamer macht diese Viren unschädlich.

99,98 %
der Coronaviren entfernt  

in nur 2,5 Minuten * 

Saubere Luft,  
weil wir dafür Sorge tragen

Atmen Sie gesunde und befeuchtete 
Luft mit DAIKIN Luftreinigern
Luftreinigung: MC55W / MC55VB
Reine Luft und Befeuchtung in einem: MCK55W

* Tests unter Laborbedingungen (luftdichter Prüfraum von 0,47 m3, kein Luftaustausch) beim Institut Pasteur de Lille haben ergeben, dass das DAIKIN Gerät MCK55WVM (Handelsname MCK55W) in der Betriebsart „Turbo“ innerhalb von 2,5 Minuten 
99,996 % der Humanen Coronaviren HCoV-229E aus der Luft abscheidet. Das Humane Coronavirus HCoV-229E ist nicht mit dem COVID-19 verursachenden Virus SARS-CoV-2 identisch, gehört jedoch derselben Familie an. | Tests unter Laborbedingungen 
(luftdichter Prüfraum von 1,4 m3, kein Luftaustausch) beim Institut Pasteur de Lille haben ergeben, dass das DAIKIN Gerät MC55WVM (Handelsnamen MCK55W/VB) in der Betriebsart „Turbo“ innerhalb von 2,5 Minuten 99,98 % der Humanen Coronaviren 
HCoV-229E aus der Luft abscheidet. Das Humane Coronavirus HCoV-229E ist nicht mit dem COVID-19 verursachenden Virus SARS-CoV-2 identisch, gehört jedoch derselben Familie an. | Tests unter Laborbedingungen (luftdichter Prüfraum von 0,47 m3, 
kein Luftaustausch) beim Institut Pasteur de Lille haben ergeben, dass das DAIKIN Gerät MC55WVM (Handelsname MC55W) in der Betriebsart „Turbo“ innerhalb von 2,5 Minuten 99,986 % der Viren des Influenza A verursachenden Subtyps von H1N1 aus 
der Luft abscheidet. | Tests unter Laborbedingungen (luftdichter Prüfraum von 0,47 m3, kein Luftaustausch) beim Institut Pasteur de Lille haben ergeben, dass das DAIKIN Gerät MC55WVM (Handelsname MC55W/VB) in der Betriebsart „Turbo“ innerhalb von 
2,5 Minuten 99,93 % der Viren des Influenza A verursachenden Subtyps von H1N1 aus der Luft abscheidet.

Tests in den Laboratorien des Institut Pasteur de Lille 
belegen, dass DAIKIN Luftreiniger schon innerhalb von 
2,5 Minuten mehr als 99,98 % aller Humanen 
Coronaviren HCoV-229E aus der Luft entfernen. * Dieses Virus 
gehört zur selben Familie wie das die COVID-19-Pandemie 
verursachende Virus SARS-CoV-2.



Keine Wartungskosten für mindestens 10 Jahre

Eine der leisesten Luftreiniger auf dem europäischen Markt

Daher ist bei diesem Filter stets ein 
hoher Luftdurchsatz gegeben.

In den ersten 10 Jahren nach dem 
Erwerb des Geräts müssen die Filter nicht 
gewechselt werden, sodass weitere Kosten 
für regelmäßige Filterwechsel vermieden 
werden.

Unsere Luftreiniger sind im Leisebetrieb flüsterleise (Schalldruckpegel: 19 dB(A)) und liefern Ihnen reine Luft, ohne dass 
Sie davon Notiz nehmen.

Der Filter zeichnet sich durch ein 
wirkungsvolles Erfassen von Staubpartikeln 
durch elektrostatische Kräfte aus. Im 
Gegensatz zu herkömmlichen HEPA-
Filtern, deren Wirkung ausschließlich auf 
der Feinheit ihrer Filterelemente beruht, 
verstopft dieser Filter nicht.

Der einzigartige DAIKIN Ansatz von Sammeln und Reinigen: 
Zersetzen von Schadstoffen in 3 Schritten

Effizient gegen Allergene, anerkannt von der BAF 
(British Allergy Foundation)

Kraftvolles Ansaugen Wirkungsvolles Abscheiden von 

Schadstoffen

Zersetzung
Ansaugen großer Mengen von 
Raumluft aus drei Richtungen.

Wirkungsvolles Abscheiden von 
Staub und Schadstoffen durch 
elektrostatischen HEPA-Filter.

Oxidative Zersetzen der vom Filter 
erfassten Schadstoffe durch DAIKIN 
Streamer-Technologie
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Das „Allergy UK Seal of Approval“ sichert zu, dass das Produkt Schwebeteilchen, zu 
denen auch Allergene, Bakterien und Viren gehören, wirkungsvoll ausfiltert.


