
Gebruiksvriendelijke zaklamp,  
gebruikt voor UV-A inspecties 
evenals wit licht inspecties

Aanbevolen door professionals.

- Piek emissie UV-A LED: 365 nm +/- 5 nm
- �Opladen via USB 3 aansluiting of
acculader (apart verkrijgbaar)

PDL-mini POWERLIGHT

INSPECTIE LAMP
CLE ANROOM

De meest krachtige UV-A en Wit licht zaklamp
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• Deze speciaal ontwikkelde UV-A/Wit LED lamp combineert die kracht en efficiëntie. 

• 5 Watt geconcentreerd UV-A licht staat tot je beschikking, wat deze zaklamp het perfecte hulpmiddel maakt 
voor operationeel gebruik in gedimde ruimtes,  maar ook zeker voor gebruik in daglicht ruimtes.

• De DUAL II wordt geleverd in een professionele aluminium hard geanodiseerde behuizing, is waterdicht en 
schokbestendig. 

• Bovendien wordt de DUAL II geleverd met een oplaadbare batterij die via USB 3 kan worden opgeladen, dit    
garandeert extra onderhoudsgemak en een lange levensduur.

• En natuurlijk is het uitgestraalde UV-licht volkomen veilig in gebruik.

Power LED’s	 1x 5 Watt UV-A 365 nm i.c.m. 1x 5 Watt wit licht LED (500 Lumen)
Materiaal	 Aluminum T6061, Premium Type III hard geanodiseerde behuizing
Batterij type	 1x 18650 Li-ion oplaadbare batterij van Panasonic, 3400 mAh 
Operationele uren	 ± 1,5 uur in 100% en ± 3 uur in 50% mode
Modes	 4 softtouch modes 50 & 100% voor zowel wit & UV-A licht
Levenduur LED’s	 20.000 uren
Geteste valtest	 1,2 m
Kleur Zwart
Oplader	 100-240 V ˜ 50-60 Hz
Afmetingen	 150 x 27 mm (L x D) / (D kop is 41 mm)
Gewicht	 188 Gram (incl. batterij)
Grip van lamp	 Volledige grip, anti-drop ontwerp
Riem holster 	 meegeleverd
Draagriem meegeleverd
Reflector	 Hoge temperatuur, vacuüm gecoate diffusor
IP-classificatie	 IP67  
Schakelaar	 Metalen soft-touch knop
Norm	 conform CE & RoHS
Kwaliteitsprocedure	 ISO 9001
Levensduur	 Min. 5 jaar
Test procedure	 Voldoet aan de IEC 60598-2-8
Handleiding Engels
Garantie	 2 jaar op elektrische prestaties
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Technische specificaties
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