
GEBRUIKERS HANDLEIDING 
 

De KOI Café 

 
 

Voordelen van de KOI Cafe 
 Train de vissen om te eten wanneer u er kunt zijn om ze te bekijken. De digitale 

timer kan tot 24 verschillende voertijden worden ingesteld. U kunt zelf bepalen 
hoelang de voerbeurt duurt (van 1 tot 99 seconden). 

 Voorzien van een oplaadbare 6 volt batterij. 

 Eenvoudig op te starten – batterij aansluiten, timer instellen en het voeren kan 
beginnen. 

 De eenvoudig te vullen voer ruimte kan ongeveer 2 kg voer bevatten 

 3 jaar fabrieksgarantie op timer en voerautomaat en 1 jaar op de batterij  
 

Algemene Tips voor optimaal gebruik 
De KOI Cafe heeft een eenvoudig te bedienen hendel voor korrel groottes van 1mm tot 
ongeveer 10 mm. 
Sommige soorten voer komen gemakkelijker uit de automaat dan andere soorten en sommige 
soorten voer kosten meer tijd om dezelfde hoeveelheid te voeren. 

 

Montage instructies 
Haal de voerautomaat uit de doos om de onderdelen na te gaan (zie tekening) 

 
1. Zet de hendel voor de korrel grootte in de gesloten positie (helemaal van u af als u voor 

de open deksel staat).  
2. Na het vullen stelt u de hendel in op de korrel grootte van het voer. Opmerking: er mag 

geen voer worden gebruikt met een doorsnede van meer dan 10 mm, ook niet bij 
volledige open stand. 

3. Wanneer u een zonnepaneel wilt installeren monteert u deze aan de voorzijde. 
 

Elektrische aansluitingen 
1. Plaats de batterij en timer in de daarvoor uitgespaarde ruimte. 
2. Verbind de platte witte stekker van de timer met de andere in de voerautomaat. 
3. Verbind de rode stekker met de positieve (rode) zijde van de batterij en de blauwe 

stekker met de negatieve (zwarte) zijde van de batterij. 
4. Stel de timer in (zie op de volgende pagina). 
5. Hang de voerautomaat op een geschikte plaats boven de vijver. 
6.  

Gebruikers Instructies voor Gell Type Oplaadbare Dry 
Batteries 

Batterij onderhoud: deze oplaadbare batterij wordt volledig opgeladen geleverd. Laadt deze 
batterij pas op als deze zwak begint te worden. Het zwakker worden van de batterij is duidelijk 
te herkennen doordat de motor aanmerkelijk trager gaat draaien. 
Om de batterij op te laden haalt u hem uit de voerautomaat en sluit u hem aan op een 
geschikte oplader. Let goed op de polariteit wanneer u de batterij aansluit op de oplader, de 
positieve (+) draad van de lader (soms rood) moet op de positieve (+) kant van de batterij 
worden aangesloten en de negatieve (-) op de negatieve. 
Voor het opladen van een 6 volt batterij moet u een 6 volt oplader gebruiken. Zorg dat u de 
batterij nooit “overlaad”. Hoe groter de oplader hoe sneller de batterij wordt opgeladen. Wij 
adviseren u om geen oplader te gebruiken met een output van meer dan 1 ampère. Laadt de 
batterij nooit langer dan 48 verbonden met de oplader. 
 

VOOR MAXIMALE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ: 
1. Laat de batterij nooit volledig “leeg lopen”; laadt de batterij op zodra deze merkbaar 

zwakker wordt. 
2. “Overlaad” de batterij nooit. 
3. Laat de batterij nooit leeg liggen. Dit zal de batterij onherstelbaar beschadigen. 
4. Bewaar een batterij altijd in volledig opgeladen toestand. Bewaar hem in een koele ruimte 

en laadt hem iedere 4 maanden op. 
 

Voerautomaat 
Timer  

Batterij 
 



Deze batterij heeft een fabrieksgarantie van 12 maanden op materiaal en productiefouten. 
Wanneer de batterij goed wordt behandeld kan deze meerdere jaren meegaan. Wanneer de 
batterij binnen de garantieperiode defect raakt brengt u hem terug naar uw Koi Cafe dealer 
voor eventuele vervanging. Vermeld uw naam, adres en aankoopdatum. 
 

De klok instellen:  
• Nadat de timer is aangezet en voordat de tijd is 
ingesteld zal de  
“Set Time” indicator (15) aan zijn. Deze gaat uit nadat 
de tijd is ingesteld. Dit kan worden gebruikt als een 
indicator voor stroomuitval.  
• Druk op de “Clock” knop (11).  
• De “Uren” indicator (2) knippert.  
• Gebruik de “Plus” of “Min” knoppen (8, 10) om het 
juiste uur in te stellen (let op de AM en PM instelling) 
(4). Wanneer het uur correct is drukt u op “Enter” (9).  
• De “Minuten” indicator (3) zal knipperen.  
• Gebruik de “Plus” of “Min” knoppen (8, 10) om de 
juiste minuten in te stellen. Wanneer de minuten 
correct zijn drukt u op “Enter” (9).  
• De Timer gaat terug naar het normale 
bedieningsdisplay. 
 

Voerbeurten programmeren:  
1. Druk op de “Feed Event” knop (6). Voerbeurt 
Nummer (16) begint te knipperen. Voerbeurt nummer 
gaat van 1 tot 24.  
2. Gebruik de “-” knop (10),en kies de “0” voerbeurt. 
Deze is alleen voor de TEST FEEDING.  

3. Het Duration/Speed (tijdsduur/snelheid) display 
(14) knippert. Stel de voertijd in (1 tot 99 seconden) 
door op de “Plus” of “Min” knoppen (8, 10) te drukken 
tot de gewenste voertijd. Druk op de “Enter” knop (9).  
4. Het Duration/Speed display (14) knippert. Stel de 
Motor snelheid in door op de “Plus” of “Min” knoppen 
te drukken (8, 10). Dit is instelbaar van 10 (langzaam) 
tot FS (full speed). Wanneer de gewenste snelheid is 
gekozen drukt u op de “Enter” knop (9).  
5. Voerbeurt nummer 1 knippert(16). Om deze in te 
stellen  
drukt u op de “Enter” knop (9).  
6. De uren indicator (2) knippert. Gebruik de “Plus” of 
“Min” knoppen (8, 10) om het uur van de 1e voerbeurt in te stellen. Let op! Dit is een AM en 
PM klok(4). Wanneer het juiste uur is gekozen drukt u op “Enter” (9).  
7. De Minuten indicator (3) knippert. Gebruik de “Plus” of “Min” knoppen (8, 10) om de 
minuten van de 1e voerbeurt in te stellen. Wanneer de juiste minuut is gekozen drukt u op 
“Enter” (9).  
8. Het Duration/Speed display (14) zal knipperen en de Duration indicator (12) zal oplichten. 
Gebruik de “Plus” of “Min” knoppen (8, 10) om de voertijd van de eerste voerbeurt in te 
stellen. Wanneer de juiste voertijd is gekozen drukt u op “Enter” (9).  

9. Stel geen “O” voertijd in, deze zal de feeder leegmaken!  

10. Het Duration/Speed display (14) zal knipperen en de Speed indicator (13) zal oplichten. 
Gebruik de “Plus” of “Min” knoppen (8, 10) om de snelheid van uw 1e voerbeurt in te stellen. 
Wanneer de juiste snelheid is gekozen drukt u op “Enter” (9).  
11. Het voerbeurt nummer (16) display knippert met het nummer dat zojuist is ingesteld. U 
kunt deze voerbeurt aanpassen, of op de “Plus” knop (8) drukken om naar de volgende 
voerbeurt te gaan, of op de “Min” knop (10) drukken om naar de vorige voerbeurt te gaan.  
12. Stel de overige voerbeurten (2 tot 24) op dezelfde manier in zoals u voerbeurt 1 heeft 
ingesteld.  
13. Wanneer u alle gewenste voerbeurten heeft ingesteld drukt u op de “Clock” knop (11) om 
terug te gaan naar het normale display.  
 

**OPMERKING** 
De “TEST/CLEAR” knop heeft 2 functies. Wanneer 
de timer in normale mode staat zal deze knop een 
test voerbeurt uitvoeren na een 5 seconden 
aftelling. Wanneer een voerbeurt wordt ingesteld 
zal deze knop alle informatie van deze voerbeurt 
uit het geheugen wissen. 
 

Normale bedieningsdisplay: 
• Voerbeurt nummer Display (16) laat het aantal 
ingestelde voerbeurten zien.  
• Uren en minute indicators (2, 3) laten de huidige tijd 
zien.  
• Duration/Speed Display (14) laat alleen de tijdsduur 
zien van de TEST FUNCTIE!  

• Batterij Level Indicator (5) laat het batterij niveau 
zien ten tijde van de laatste test of voerbeurt.  
 

Problemen oplossen 
Probleem Mogelijke oplossing 

Er komt geen voer uit Druk op “Test”. Let op of de motor loopt volgens de ingestelde tijd. 

 Controleer alle kabelverbindingen en verzeker uzelf dat ze goed zijn 

 Laad de batterij op of vervang hem. Gebruik de juiste oplader. 

 Controleer of de timer is ingesteld op de gewenste voertijden 

 

Eigenschappen Timer: 
 Kan met een 6 Volt of 12 Volt systeem werken 

 Tot 24 verschillende tijden per dag 

 Tijdsduur kan worden ingesteld van 1 tot 99 seconden – test functie en de 
tijdsduur van elke voerbeurt kunnen naar wens worden ingesteld  

 Timer is voor 10 ampère geschikt. 
 


