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P R E M I U M  A Q U A R I U M ,  T E R R A R I U M
A N D  R O D E N T  S U P P L I E s

De ZissAqua ZC-II bevat alles om te beginnen met het toevoegen 
van CO2 aan het beplante aquarium. Dit fraaie en degelijke CO2 
systeem biedt een efficiënte en ruimtebesparende manier om 
CO2 aan een klein aquarium toe te voegen. Alle onderdelen in 
deze set zijn van de bekende hoogwaardige ZissAqua kwaliteit.

De ZissAqua Co2 generator is zowel geschikt voor de beginnende aquariaan maar ook voor 
de professional die de hoogwaardige ZissAqua kwaliteit verwacht.  

In tegenstelling tot de conventionele bio CO2-generatoren, werkt de 
ZissAqua ZC-II direct. De ZC-II produceert geen onnodige ethanol en 
werkt perfect in het winterseizoen zonder te worden beïnvloed door 
de omgevingstemperatuur. De refill verpakking van de ZissAqua ZC-II 
is de ZCR-160 en deze gaat meer dan 45 dagen mee. De 
geproduceerde Co2 kent een zuiverheid van >99% en werkt met een 
constante snelheid. 

VERGELIJKINGSTABEL MET CO2-GENERATOR VOOR FERMENTATIE

De ZD-200 werkt als bellenteller. Om fijne belletjes te generen dient de dop strak te worden 
aangedraaid. Na het opstarten van de ZC-II zullen er eerst grote bellen worden geproduceerd en dit zal 
langzaam overgaan naar fijne belletjes.

In het geval van een aquarium van 100 liter wordt 20 ppm koolstofdioxideconcentratie geleverd door 
een enkele druppel per 6 seconden van de bellenteller. Bij meer dan 40 ppm 
koolstofdioxideconcentratie kunnen aquariumdieren sterven.

Direct starten
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Gemiddeld 160gr 2

Meer dan 45dagen2

Hoge zuiverheid (>99%)

Ziss ZC-II CO2 Generator

Snelheidscontrole

Temperatuurbeïnvloeding

Hoeveelheid CO2-productie

Levensduur

Koolstofdioxide-zuiverheid

1. Eigen resultaat: Gemeten naar gewichtsverlies van het aquarium. (temperatuur: 20 °)

2. Eigen resultaat: Gemeten naar gewichtsverlies van het aquarium. (CR-160 160 g Ziss 
CO2-generatiekit en één luchtbel na ongeveer 5 minuten)

Met behulp van de Ziss CO2-diffuser ZD-200

De set bestaat uit:
1x ZC-II Co2 generator 
1x ZD-200 Co2 diffuser 
1x luchtslang

Bij de set is geen refill verpakking bijgevoegd, deze dient apart te worden aangeschaft. 



How to Install and Use

Installatie

1) Sluit eerst de snelheidsregelklep #3. (Belangrijk)

2) Voeg het poeder van de ZCR-160 refill verpakking toe aan de #2 
powder tank.

3) Voeg ongeveer 200 ml water aan #2 powder tank en spoel tegelijk 
de rode rubberen hoofdafsluiting af. 

4) Plaats de #1 Up Solution Tank op de #2 Down Powder Tank en sluit 
deze.

5) Draai dop #4 open en voeg de vloeistof van de ZCR-160 refill 
verpakking toe aan de #1 Up Solution tank. 

(controleer a.u.b. of de #3 snelheidsregelklep was gesloten voordat u 
deze toevoegd)

6) Sluit de #4 dop en installeer de diffusor ZD-200 in het aquarium.

7) Open snelheidsregelklep #3 en pas deze aan om de oplossing uit de 
nr. 1 Up Tank langs het druppelgat #5 te laten vallen. (Kit van 160 g: één 
druppel per vijf tot acht minuten)

8) Markeer de positie van de #3 snelheidsregelklep bovenaan met een 
marker. Hierdoor is het gemakkelijk om dit opnieuw in te stellen bij de 
volgende installatie.

9) Controleer nogmaals of de bovenste oplossing met de door u 
ingestelde snelheid daalt.

1) Gebruik 24 uur continu: het sluiten van snelheidsregelklep #3 kan de vorming van kooldioxide stoppen, 
maar stopt niet onmiddellijk. Gebruik 24 uur continu, tenzij u voor een lange tijd wilt stoppen.

Wees u ervan bewust

Stap 3: Tijdens het vullen van het poeder in 
de #2 powder tank blijft er altijd poeder in de 
ring achter. Was daarom altijd de rode 
rubberen afsluiting. 

Stap 4: Plaats #2 poder tank op de tafel en 
draai hier #1 goed op vast.

Stap 7: Pas na installatie de druppelsnelheid 
van de bovenste oplossing per minuut aan.

(Gebruik met stopwatchfunctie)

LET OP: 

In het geval van een aquarium van 100 liter wordt 20 ppm koolstofdioxideconcentratie geleverd door 
een enkele druppel per 6 seconden van de bellenteller. Bij meer dan 40 ppm 
koolstofdioxideconcentratie kunnen aquariumdieren sterven.

* Als de oplossing daalt maar de ZD-200 diffusor geen Co2 produceert, draai dan 
de #1 Up solution tank los en was de rode hoofdafdichting nogmaals met water 
zoals beschreven in stap 3 en sluit u opnieuw aan.

* Als u de hele ZC-II onder water houdt, kunt u eenvoudig controleren op lekkage. 


