
ANA

Antistatisch

Basisvereisten SB Norm EN ISO 20345:2022

Veiligheidsschoenen

Bijkomende vereisten

Normatieve markering

SnijbestendigEnkel-
bescherming

Isolerend tegen
kou

Isolerend tegen
warmte

Schokdempende
hak

CI HI CR E

LGFO

NIEUW NIEUW

Waterbestendig
schachtmateriaal

LaddergripStookolie besten-
dige buitenzool

Middenvoet
bescherming

Geheel
waterbestendig

Geleidende
schoenen

M WR WPA C

PLP

S1 = +
+
SB A E

Anti-perforatie
staal

Hittebestendige
buitenzool (300˚)

Anti-perforatie
textiel (4,5 mm)

Gesloten achterkant

S1P = +S1 P

S1PL = +S1 PL

S1PS = +S1 PS

S2 = +S1 WPA S4 S5

S3 = +S2 P

S3L = +S2 PL

S3S = +S2 PS

S6 = +S2 WR

Anti-perforatie
textiel (3 mm)

Slijtagebestendige
impactbescherming

Slipweerstand
(glycerine)

PS SC HRO SR

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

NIEUW

S7 = +S3 WR

S7L = +S3L WR

S7S = +S3S WR

NIEUW

Schok- en verpletteringsbestendige schoentippen

Stevigheid, onschadelijkheid en werkzaamheid van de gebruikte materialen

Ergonomie en comfort van de schoen

Slipweerstand

+ Buitenzool met noppen



Basisvereisten OB

Beroepsschoenen

Normatieve markering

O1 = +
+

OB A E
Gesloten achterkant

O2 = +O1 WPA

O6 = +O2 WR

NIEUW

Zonder neusbescherming

Ergonomie en comfort

Slipweerstand 

ESD (Electro Static Discharge)

ESD-bescherming zorgt ervoor dat statische elektriciteit op een gecontroleerde manier wordt afgevoerd 

De schoenen hebben een weerstand variërend van 0,1 MOhm tot 100 MOhm

De ESD vereisten zijn strenger dan de ‘antistatisch’ (A) classificatie binnen de ISO EN 20345 en 20347 

normen

Norm EN ISO 20347:2022

Norm IEC ISO 61340

Bijkomende vereisten

A

Antistatisch Schokdempende
hak

E

NIEUW

Waterbestendig
schachtmateriaal

WPA

O4 O5

O3 = +O2 P

Geheel
waterbestendig

WR P

Anti-perforatie
staal


