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Intentie van gebruik 
Bedankt voor het kopen van deze Loady Invisible laadpaal voor elektrische voertuigen. Deze lader is 

bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen met een type 2 aansluiting. Deze lader bestaat 

uit een de laadunit in de meterkast en de daaraan verbonden socket of laadkabel.  

Dit product is geschikt voor het gebruik van batterij aangedreven elektrische voertuigen en plug-in 
hybride elektrische voertuigen die voorzien zijn van een type 2 aansluiting. 

 

Installatie 
De Loady Invisible dient door een professional te worden aangesloten in de meterkast. Sluit de 

Loady laadunit altijd aan op een eigen aardlekschakelaar in de meterkast.  

 

Inhoud van de doos 

        
 Sensorbox               ISKRA contactor 4 polig           RFID lezer 

                                                                                                                      - Enkel bij keuze voor RFID 
 

 

  

 

 
 

Laadmodule                                 ISKRA contactor 2 polig           Kabel 

                                       - Enkel bij solar module                 - Enkel bij keuze voor kabel 

  

 
  

 

 

 

DC/AC sensor                                Socket type 2 incl. vergrendelingsmodule 
                                        - Enkel bij keuze voor socket 

 

Productspecificaties 
Stroomsterkte: 6A t/m 32 A 
Laadstroom: 1.4 tot 22kW 

Aantal fasen: 1 of 3 

Lengte kabel: keuze uit socket, 5, 10 of 15 meter 
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Gezondheid & veiligheidsrichtlijnen 

Gevaar: Elektrische schok & brandgevaar  

De Loady Invisible hoort correct aangesloten te worden op de stekkeraansluiting van het voertuig. 

Incorrect aansluiten kan leiden tot een elektrische schok of brand tijdens laden. U moet voldoen 

aan de veiligheidsrichtlijnen geschreven in de handleiding van het voertuig en van dit document. 

 
Gevaar: Elektrische schok, kortsluiting, brand of explosie    

▪ Wanneer het product beschadigd/defect is, gebruik het product dan niet. Falen bij 

aansluiten kan leiden tot kortsluiting, elektrocutie, explosie en brand. 

▪ Gebruik nooit de lader wanneer het beschadigd is. Controleer altijd beide kanten van de 

kabel en de schakelkast voor het gebruik van het product. 
▪ Ga altijd na of de lader correct is aangesloten op het voertuig. 

▪ Het bedienen van de lader tijdens het gebruiken van een beschadigd stopcontact kan 

resulteren in ernstig letsel of brand. 

▪ Probeer nooit de behuizing van de lader open te maken. Zoek een gekwalificeerde 

professional voor dergelijke diensten of reparaties. 
▪ Gebruik altijd de correcte stroomspanning bij gebruik van de lader. 

▪ Gebruik nooit een verlengkabel bij deze lader. 

▪ Gebruik nooit een adapter. 

▪ Probeer nooit een elektrisch component van dit product aan te passen of te repareren. 

▪ Houdt de stekkeraansluitingen en de laadunit weg van vocht, water, sneeuw, ijs en 
andere vloeistoffen. Dompel geen componenten van de lader in water.  

▪ Laad nooit uw voertuig op tijdens een onweersbui. 

▪ Gebruik alleen een droge doek bij het schoonmaken. 

▪ Maak de kabel alleen schoon wanneer deze is afgesloten van het voertuig en het 

netstroom. 
▪ Deze kabel mag niet gebruikt worden door personen die niet bekend zijn met gebruik 

van het product of door personen die niet dit document hebben gelezen. 

▪ Dit product is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen worden 

gehouden. Als de kabel in gebruik is en kinderen in de buurt zijn, moeten ze te allen tijde 

onder toezicht staan. 
 

Algemene veiligheid 

▪ Schuif de lader niet over scherpe randen. 

▪ Knik nooit de laadkabel. 

▪ Rijd niet over de stekker of kabel. 
▪ Ga altijd voorzichtig om met de lader. Oefen nooit onnodige kracht of spanning uit op de 

kabel. 

▪ Gebruik de kabel niet buiten het temperatuurbereik van -30 °C tot +50 °C. 
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Over de laadunit 
De laadunit heeft de volgende beschermende eigenschappen: 

▪ Lekkagebescherming 

▪ Overspannings-/onderspanningsbeveiliging 

▪ Bescherming tegen oververhitting 
▪ Overbelasting beveiliging 

 

Als een bovenstaande beveiligingsmechanismes zijn geactiveerd stopt de adapter het 

laadproces. Zodra het opladen is gestopt, voert de adapter een zelfcontrole uit . Wanneer 

tijdens deze controle het probleem niet opnieuw wordt gedetecteerd zal de lader de 
laadsessie hervatten. Wanneer het probleem opnieuw wordt detecteert zal deze eerst  

opgelost dienen te worden voordat de laadsessie kan worden hervat.  

 

Menu opties instelbaar op module 

Er zijn verschillende instellingen mogelijk op de laadmodule. Onderstaand een overzicht van de 
verschillende menufuncties. Deze menufuncties kunnen worden bereikt door de middelste knop op 

de module 2 seconden ingedrukt te houden. De instellingen zullen zichzelf resetten wanneer de 

laadmodule spanningsloos wordt gemaakt: 

▪ Config | vaste kabel of socket 

▪ Socket | Type 2 socket 
▪ Fixed | Vaste kabel 

▪ Lock | Activeren van vergrendeling  

▪ Disabled | Kabel wordt niet vergrendeld 

▪ Solenoid Dostar | Selecteer deze wanneer er gebruik wordt gemaakt van de 

vergrendelingsmodule  
▪ Motor | niet van toepassing 

▪ Mode | Kies laadinstellingen 

▪ Normal | De maximaal ingestelde laadsnelheid worden gebruikt 

▪ Smart | Dynamic Load Balancing, de laadunit zal de maximaal ingestelde 

laadsnelheid gebruiken maar zal hierbij rekening houden met het overige 
verbruik in huis. 

▪ Solar | De laadunit zal enkel gebruik maken van op locatie opgewekte zonne-

energie 

▪ Wanneer gekozen wordt voor de Solar modus dient er gekozen te worden uit de 

volgende instellingen 
▪ Start | Bij welk opbrengstniveau dient de laadmodule te starten met laden. 

Suggestie: -2A 

▪ Stop | Wanneer er gedurende een langere periode geen opwek is zal de 

laadunit afstappen van de solar modus. Suggestie: 60 minuten 

▪ Import | Naast het laden met eigen zonnestroom kan er ook gekozen worden 
om een bepaalde hoeveelheid energie uit de netaansluiting te halen. 

Suggestie | 6a 

▪ Load Bal | Wanneer meerdere Loady Invisible’s op 1 netaansluiting worden aangesloten 

kunnen deze onderling rekening met elkaar houden. Wanneer er enkel 1 Loady Invisible 

is aangesloten dient deze op Disabled te staan. Wanneer er meerdere Loady’s zijn 
aangesloten neem dan contact met ons op. 
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▪ Mains | Dit menu zal enkel verschijnen wanneer er is gekozen voor de smart mode.  

▪ Stel in wat de maximale aansluiting is per fase. Suggestie 25A bij een 3x25A 

aansluiting of 35A bij een 1x35A aansluiting 

▪ Min | Dit menu zal enkel verschijnen wanneer er is gekozen voor de smart mode 

▪ Stel de minimale laadsnelheid in bij gebruik van dynamic load balancing. 
Suggestie 6A 

▪ Max | Stel de maximale laadsnelheid per fase in. Suggestie 16A 

▪ Switch | niet van toepassing 

▪ RCMON | Keuze of er gebruik wordt gemaakt van de DC/AC sensor 

▪ Disabled | DC/AC sensor wordt niet gebruikt 
▪ Enabled | DC/AC sensor wordt aangesloten 

▪ RFID | Keuze of er gebruik wordt gemaakt van een RFID kaartlezer om de laadpaal te 

kunnen beveiligen 

▪ Disabled | Uitgeschakeld 

▪ Enabled | Ingeschakeld 
▪ Learn | Kaart toevoegen 

▪ Delete | Kaart verwijderen 

▪ Delete all | Alle kaarten verwijderen 

 

▪ MAINSMET | Dit menu zal enkel verschijnen wanneer er is gekozen voor de smart mode 
▪ Sensorbox | Selecteer deze functie wanneer er gebruik wordt gemaakt van 

Dynamic Load Balancing 

▪ Phoenix C | Niet van toepassing 

▪ Finder | Niet van toepassing 

▪ Eastron | Niet van toepassing 
▪ ABB | Niet van toepassing 

▪ Solaredge | Niet van toepassing 

▪ WAGO | Niet van toepassing 

▪ Custom | Niet van toepassing 

 

▪ EVMETER | Dit menu zal enkel verschijnen wanneer er is gekozen voor de smart mode. In 
dit menu kan worden gekozen of er gebruik wordt gemaakt van een kWh meter en 

daarbij welk merk  

▪ Disabled | Uitgeschakeld 

▪ Phoenix |  

▪ Finder |  
▪ Eastron |  

▪ ABB |  

▪ Custom  

 

▪ WIFI | De laadunit kan worden verbonden met WIFI voor eventuele updates in de 
toekomst. Dit is niet noodzakelijk 

▪ Disabled | Uitgeschakeld 

▪ Enabled | Ingeschakeld 

▪ Setup Wifi | Instellen wifi 
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Installatie van de laadunit 
Laat de installatie van het laadpunt altijd uitvoeren door een professional. De laadunit kan 

geïnstalleerd worden op de DIN rail in de meterkast. Wanneer dit niet mogelijk is kan er ook 

gekozen worden om de laadunit elders te installeren. De laadunit kan dan doormiddel van een 

kabel vanuit de meterkast worden verbonden. Vanaf de laadunit kan vervolgens de laadkabel 
worden getrokken of kan de socket worden aangesloten. Onderstaand vindt u de aansluitdiagram. 

De C2 module is enkel noodzakelijk wanneer er voor de solar module is gekozen en geeft de 

mogelijkheid om bij weinig opbrengst van de zonnepanelen op 1 fase te laden.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Aansluiten Sensorbox 

Doormiddel van de sensorbox wordt er constant gemeten hoeveel stroom er beschikbaar is 

voor de Loady Invisible. De sensorbox wordt aangesloten door een UTP kabel aan te sluiten 

op P1 poort om vervolgens de sensorbox te verbinden met de laadunit.  
 

Aansluiten socket en vergrendelingsmodule  

Met de vergrendelingsmodule zal de socket de laadkabel vergrendelen wanneer de 

laadsessie is gestart. Bij het beëindigen van de laadsessie zal de vergrendelingsmodule de 

laadkabel loslaten waardoor deze uitgenomen kan worden. De vergrendelingsmodule kan 
d.m.v. drie kabels direct worden verbonden met de laadunit.  

Aansluiten AC/DC sensor  

Alle 4 draden dienen door de sensor van de AC/DC sensor worden geleid.  
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Mogelijke foutmeldingen 

Wanneer er zich een foutmelding voordoet zal de laadunit stoppen met laden en een van de 

volgende foutmeldingen laten zien: 

 
▪ ERROR NO SERIAL COM CHECK WIRING | Geen signaal van Sensorbox. Controleer de 

bekabeling tussen de sensorbox en de laadunit. 

▪ ERROR NO CURRENT | Er is niet voldoende stroom beschikbaar. Laadsessie wordt 

opnieuw geprobeerd te starten over 60 seconden 

▪ ERROR HIGH TEMP | De temperatuur is boven de 65 graden. De laadunit zal de laadsessie 
herstarten wanneer deze is gezakt onder de 55 graden 

▪ RESIDUAL FAULT CURRENT DETECTED | De DC/AC module heeft een fout geconstateerd. 

De laadunit kan worden gereset door de EVSE te ontgrendelen 

 

Voorlopige maatregelen voorafgaand aan het opladen    
Voordat u deze lader gebruikt om uw voertuig op te laden, dient u de onderstaande stappen te volgen 

om een veilig gebruik van het product te garanderen. 

▪ Zorg ervoor dat de laadkabel vrij is van schade, roest en andere afwijkingen. Als het 

schade, roest of een andere afwijking heeft, gebruik het dan niet. 

▪ Controleer of de kabel vochtig is. Als dit het geval is, veeg het dan droog met een schone 

en droge doek en laat het volledig drogen. 

▪ Zorg ervoor dat u de juiste kabel voor uw voertuig heeft. 

▪ Gebruik de kabel nooit in een omgeving met ontvlambare stoffen. 

 

Gebruiksaanwijzing 
Volg de onderstaande instructies om de elektrische voertuigkabel te gebruiken: 

 
1. Raadpleeg voordat u de kabel gebruikt de handleiding van uw voertuig en 

maak uzelf vertrouwd met de instructies voor het opladen van uw voertuig. 

 
2. Rol de laadkabel volledig uit om warmtevorming en struikelen te voorkomen. 

 
3. Wijzig eventueel instellingen op de laadmodule. 

 
4. Steek de kabel in de ingang van uw voertuig. Eenmaal aangesloten, begint de 

groene Charging-LED te knipperen om aan te geven dat het opladen bezig is. 

 
5. Om het opladen te stoppen ontgrendelt u de auto. Haal de stekker uit de auto 

en berg deze op. 
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Onderhoudszorg 

Gevaar: elektrisch en brandgevaar     

Reinig het product alleen met een droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of brandbare 

oplosmiddelen, zoals alcohol of benzeen. 

 

 

Beschikbaarheid 
De verwijdering van buitengebruik gestelde apparaten moet in overeenstemming zijn met de van 

toepassing zijnde land specifieke en regionale wetten en richtlijnen. Apparatuur en batterijen 

mogen nooit met het huisvuil worden weggegooid. 

Afgedankte apparatuur moet in een inzamelpunt voor elektronisch afval worden geplaatst of via uw 

dealer worden afgevoerd. 

Deponeer het verpakkingsmateriaal in de desbetreffende inzamelbakken voor karton, papier en 

plastic. 

 

Technische hulp 
De laadmodule maakt gebruik van open-source software. Als u technische ondersteuning voor uw 

product nodig heeft binnen de garantieperiode, neem dan contact met ons op via:  

 

    info@loady.nl 

 

Verstrek de productnaam en leverancierscode (zie Technische specificaties) samen met de 

technische vraag en het aankoopbewijs. 

 

Europese richtlijnen 
2014/35/EU 
2014/30/EU 

2011/65/EU + (EU)2015/863 

 

IEC 62196-1  Stekkers, contactdozen, voertuigconnectoren en voertuigingangen – 

Geleidend opladen van elektrische voertuigen 

 

IEC 62196-2  Stekkers, contactdozen, voertuigconnectoren en voertuigingangen – 

Geleidend opladen van elektrische voertuigen



Technische specificities 

 

Product                Loady invisible 

Leverancierscode               LDY-INV- 

Nominaal vermogen               32A 

Verstelbaar vermogen               6A / 32A 

Frequentie                50Hz/60Hz 

Bedrijfstemperatuur                                                    -30˚C tot +50˚C 

Werkhoogte                                                                    <2000M 

RCD                                                                                    30mA AC + 6mA DC 

Behuizingsmateriaal                                                   Polycarbonaat 

Voorpaneel                                                                     Polycarbonaat 

Beschermingsniveau                                                  IP54 

Oplaaduitgang                                                              Type 2 

Oplaadmethode                                                           Plug & charge (direct opladen) 

Geschikt voor                                                                 Binnen & buiten 

Veiligheidsnorm                                                           IEC 62752:2016 

Garantie                                                                           2 Jaar  



 
 

 

 

  

   

  

  
 

 

 

 

CONTACT 

info@loady.nl 

Herinckhavestraat 5 

7557JJ Hengelo 

The Netherlands 


