
 

 

Stappenplan voor het Plaatsen van een Douchegoot 

Benodigde Materialen en Gereedschappen 

• Douchegoot 
• Meetlint 
• Potlood 
• Waterpas 
• Boor en boren 
• Hamer en beitel 
• Cement of mortel 
• Kitpistool en afdichtingskit 
• Tegels en tegelgereedschap 
• Waterdichte membraan of folie 

Stappen 

1. Voorbereiding 

• Plaats Bepalen: Bepaal de exacte locatie van de douchegoot in de 
douchevloer. Zorg ervoor dat deze zich op de juiste plek bevindt 
voor een optimale waterafvoer. 

• Vloer Controleren: Controleer of de vloer vlak en stevig is. 
Eventuele oneffenheden moeten eerst worden geëgaliseerd. 

2. Markeren 

• Markeren: Gebruik een meetlint en een potlood om de omtrek van 
de douchegoot op de vloer te markeren. Zorg ervoor dat de 
afvoerleidingen goed zijn uitgelijnd met de douchegoot. 

3. Uitsparing Maken 

• Vloer Uitsnijden: Gebruik een hamer en beitel of een boor met een 
geschikte boorbit om de vloer uit te snijden volgens de gemarkeerde 
omtrek. Zorg ervoor dat de uitsparing diep genoeg is om de 
douchegoot te plaatsen, inclusief de benodigde afschot voor 
waterafvoer. 

4. Plaatsing Afvoer 

• Afvoer Installeren: Installeer de afvoerbuis en zorg ervoor dat deze 
goed is aangesloten op het rioleringssysteem. Controleer op 
lekkages voordat je verder gaat. 
 
 

 



 

 
 

5. Plaatsen van de Douchegoot 

• Douchegoot Plaatsen: Plaats de douchegoot in de uitsparing en 
zorg ervoor dat deze waterpas staat. Gebruik een waterpas om te 
controleren. 

• Afschot Controleren: Zorg ervoor dat de vloer een lichte helling 
heeft richting de douchegoot voor een optimale waterafvoer. Dit kan 
ongeveer 1-2% zijn (1-2 cm per meter). 

6. Verankeren 

• Cement of Mortel: Veranker de douchegoot met cement of mortel. 
Zorg ervoor dat de goot stevig en stabiel is. 

• Waterdichte Membraan: Breng een waterdichte membraan of folie 
aan rond de douchegoot om te voorkomen dat water in de vloer 
sijpelt. 

7. Afdichten 

• Afdichtingskit: Gebruik een kitpistool om de randen van de 
douchegoot af te dichten. Zorg ervoor dat alle naden goed zijn 
afgedicht om lekkages te voorkomen. 

8. Tegelen 

• Vloer Tegelen: Begin met het betegelen van de vloer. Zorg ervoor 
dat de tegels goed zijn uitgelijnd en dat er voldoende afschot is 
richting de douchegoot. 

• Tegels Snijden: Snijd tegels op maat rond de douchegoot voor een 
nauwkeurige pasvorm. 

9. Afwerking 

• Voegen: Breng voegmiddel aan tussen de tegels en rondom de 
douchegoot. Zorg ervoor dat alle voegen goed zijn gevuld. 

• Naden Afwerken: Gebruik afdichtingskit om de naden tussen de 
tegels en de douchegoot af te werken voor een waterdichte 
afdichting. 

10. Controle 

• Lekkages Controleren: Laat water door de douchegoot stromen 
om te controleren op lekkages. 

• Eindcontrole: Controleer of alles goed is geïnstalleerd en 
afgewerkt. 

Door deze stappen zorgvuldig te volgen, zorg je voor een correcte en duurzame 
installatie van je douchegoot. Veel succes met je project! 


