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De Janome HD9 Professional is de perfecte naaimachine voor iedereen die 
snelheid en nauwkeurigheid waardeert. Van het responsieve pedaal tot het 
industriële voorspanningssysteem, alles op deze naaimachine is ontworpen 
voor een rechte steek van hoge kwaliteit met een professionele snelheid 
van maximaal 1.600 steken per minuut. Dankzij een robuuste constructie 
met acht gesloten kogellagers in de hoofdas ervaart u het soepele naaiwerk 
waar Janome bekend om staat, zelfs bij de hoogste naaisnelheid. De extra 
grote opening rechts van de naald biedt voldoende ruimte voor grotere 
naaiprojecten. 
Even praktisch en gemakkelijk zijn de ergonomische kniehevel, de extra hoge 
naaivoetstand van 12,7 mm en een aparte spoelmotor, die het opwinden 
tijdens het naaien mogelijk maakt. De verticale jumbospoel heeft een volume 
dat 1,4 keer groter is dan dat van een standaard spoel. Maak gebruik van een 
groot aanbod aan optionele accessoires voor verschillende naaitechnieken.

• 5 jaar garantie
• Tot 1600 steken per minuut
• Industriële voorspanning voor dikke 

garen met dikte tussen 20 en 30 
(inrijgschema rood gemarkeerd)

• Industriële voorspanning voor 
normaal garen van dikte 40

• Ingebouwde draadinrijger 
• Snelheidsregelaar
• Naald omhoog/omlaag afstelling
• Automatische draadafsnijder

• Steeklengteregelaar tot 6mm
• Brede achteruitnaaihendel
• Instelling naaivoetdruk tot 11 kg
• Aparte spoelmotor
• Extra hoge naaivoetstand
• Verticale draadgeleider voor 

2 klosjes garen
• Responsief groot pedaal
• 3 LED-lampjes op 2 locaties
• Industriële HLx5 naalden

• Extra groot pedaal
• Stofgeleider
• Kniehevel
• Naald set
• Garennet, netsnoer

• Olie, stofkwastje
• Rolzoomvoet
• Schroef voor stofgeleider
• Schroevendraaier “groot”
• Schroevendraaier “klein”

• Spoelen
• Garenhouder
• Garenschijf “groot”
• Accessoiredoos
• Handleiding

Standaardaccessoires

Technische kenmerken

Maximale naaisnelheid 800 tot 1600 steken 
per minuut Afmeting 498 mm x 338 mm 

x 218 mm

Stichanzahl 1 Verlichting LED
Aantal steken HLx5 #9-#16 Gewicht 14,5 kg
Stofdoorvoer B 225 mm x H 140 mm Maximale steeklengte 6 mm

Snelheidsregelaar 
Automatische 
draadafsnijder 

Draadinrijger  Naald omhoog/omlaag 
afstelling 

HD9 PROFESSIONAL

Industriële voorspanning


