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PE 2009-06 SieMatic lade- en uittrekelement met dempers gebruikershandleiding 
 
Beste Partner, 
 
Bijgaand zenden wij de gebruikershandleiding voor het SieMatic lade- en uittrekelement 
systeem met dempers. Doordat lades en uittrekelementen in het dagelijks gebruik niet altijd 
volledig worden uitgetrokken neemt de kracht van de dempers af. Dit kan op eenvoudige wijze 
verholpen worden door de lade  of het uittrekelement regelmatig krachtig volledig uit te trekken. 
Daardoor wordt er in de demper weer voldoende weerstand opgebouwd om de lade en/of het 
uittrekelement weer automatisch de kunnen sluiten. 
 
Uw SieMatic team 
’t Liefst een SieMatic. 
 



SieMatic 
 
 
Gebruikershandleiding ladedempsysteem 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Het SieMatic ladesysteem beschikt over een automatisch, zelfsmerend systeem, dat telkens 
wordt geactiveerd bij het openen van de lade tot aan de aanslag. 
 
Bij gedeeltelijk openen van een lade of uittrekelement neemt de kracht van de demper af. De 
lade of het uittreksysteem moet van tijd tot tijd weer opnieuw worden gereset, wat kan gebeuren 
door het eenvoudig tot de aanslag te openen. 
 
Wordt de lade of het uittrekelement helemaal tot aan de aanslag uitgetrokken, dan verdeelt de 
smering zich direct gelijkmatig en het loopwerk van de ladegeleiders en keert automatisch in  
de oorspronkelijke positie terug. Het dempsysteem reset zich daarbij nagenoeg helemaal zelf. 

 
Trekt de lade helemaal uit, tot de aanslag aan het einde. Geen zorgen, de lade valt er niet uit! 
Eventueel meerderen keren herhalen. 
 
 
 

Helemaal tot de aanslag uittrekken 
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