BEKINA TECHNICAL DATA SHEET
50078 Steplite EasyGrip S4 white/blue

General information

GroBenreiche

* EU 36 - 48
° UK 35-13
° US 4-15

Die Testergebnisse in diesem technischen Datenblatt sind ausgefiihrt worden in GréBe EU 42, UK 8, US 9
Gewicht / Paar
o Safety level: Stahl-Zehenkappe +1490 ¢

Farbes

weil - blau

Schaft
'

A. Abmessungen
* Héhe outer measure: 38,0 cm
cutting edge: 31,0 cm
° FuBlange outer measure: 30,5 cm

inner measure: 28,0 cm

B. Dicke
* Oberrand 2,8 - 3,2 mm
* Wade 29 -3,1Tmm
» Schienbein 2,8 -29 mm
o Kndéchel 3,5-3,9mm
* Ferse 3,9-54 mm
C. Material

NEOTANE (proprietire Polyurethan-Mischung)
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D. Dichtigkeit

E. Zugfestigkeit
(incl. lining)

F. Bruchdehnung
(incl. lining)

G. Harte

H. ZerreiBfestigkeit

(incl. lining) N/mm

0,65 -0,70 g/ml

10 = 2 N/mm’

600 +/- 100%

43 +/-2Sh A

10,0 £ 2,0 N/mm

I. Alterung

(incl. lining) 7 Tage bei 70 °C 14 Tage bei 70 °C
* Zugfestigkeit 11,6 Mpa 9,0 Mpa
 Bruchdehnung 580 £ 20% 600 = 20%

o ZerreiBfestigkeit 11,4 N/mm 9,0 N/mm
J. Chemische Bestindigkeit

see detailed list

K. Umgebungstemperatuur

° Maximum + 100 °C

° Minimum Kélte isolierend bis -20 °C
Futter

_________________________________________________________________________________________________________]

A. Material

PU Coating auf Tricot
B. Naht

Gesteppte Nahte
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Sohlenprofil
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A. Abmessungen
* Ferse
e Dicke (6] 32,0 mm
e Profiltiefe (b) 8,6 mm
e Lange (o] 90,3 mm
* Breite 81,2 mm
° Zwischenful3
e Hohe (d) 12,0 mm
o Leiterstehhilfe (e) 2,0 mm
* Sohle
e Dicke (f) 23,3 mm
(2) 20,0 mm
(h) 17,9 mm
e Profiltiefe (0] 6,7 mm
B. Material

NEOTANE (proprietdre Polyurethan-Mischung)
C. Dichtigkeit
0,65 - 0,70 g/ml
D. Mechanische Eigenschaften
Siehe Schaft (E)-(F)-(H)
E. Energie - Absorption der Ferse
25-35 ] (requirement = 20 J)
F. Antistatik
dry: 1x108 - 1x10° Ohm

wet: 1x107 - 1x10° Ohm
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G. Abrieb

50 mm’®
H. Harte

60 +/- 10 Sh A
I. Priifung der Rutschhemmung

SRC

J. Chemische Bestindigkeit

see detailed list

Sicherheit
L /]|
Norm Anforderung Type Resultat

Zehenschutzkappe
Falltest (200)) EN ISO 20345:2011 > 14,0 mm Metallic 20,0 mm
Falltest (125))) CSA Z195-14 > 12,7 mm Metallic 13,2 mm
Falltest bei -18 °C (125)) CSA Z195-14 > 12,7 mm Metallic 17,3 mm
Kompressions widerstand der Kappe EN ISO 20345:2011 > 14,0 mm Metallic 20,0 mm
Kompressions widerstand der Kappe ASTM F2413-18 > 12,7 mm Metallic 24,3 mm
Breite der Zehenschutzkappe outer measure: 44,2 mm
Hohe der Zehenschutzkappe outer measure: 87,3 mm
Zehenschutzkappe Stahl

Zertifikat

( G EN 1SO 20345:2011
1910589-02-86

UK ENISO 20345:2011

CRA AB0321/19215-01/E00-00

sp CSA Z195-14
®

70048629
ﬂﬂw ASTM F2413-18
70048629

E'ﬂf AS 2210.3:2019
© SMKH21341
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Zubehor

Einlegesohle

Drei Schichten

* Obere Schicht gewebtes Textil
e Farbe grin
e Dicke 0,70 mm
o Zwischenschicht Nadelfilz
¢ Farbe cyanblau
e Dicke 3,0 mm
 Untere Schicht Gel-Latex
* Farbe schwarz
¢ Dicke 1,0 mm

Waschbar auf 30°C

Bekina Boots NV | Berchemstraat 124 | 9690 Kluisbergen | Belgium | Tel. +32 55 39 00 20 | info@bekina-boots.com | www.bekina-boots.com

Ausfithrung 1 - Datum/Uberarbeitet 03.01.2022



mailto:info@bekina-boots.com
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bekina-boots.com%2F&data=04%7C01%7CNathalie.Vereecken%40bekina-boots.com%7C9e636f4e326d4b9a13a008d987e027a4%7C4cc5cbe1955b4d40988a31062e67bee9%7C0%7C0%7C637690219066371285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EzwZ0MO3a4XQBvDl1jedBn8G42WoW%2FklKuusn1KJEDc%3D&reserved=0

BEKINA Ubersicht der Reinigungs- und
S Desinfektionsmittel

VORGESCHRIEBENE

VERDUNNUNG DURCH REINPRODUKT
DEN HERSTELLER

PRODUKT PRODUZENT

DM Cid Cidlines positiver Hinweis negativer Hinweis
Eco Des Cidlines positiver Hinweis positiver Hinweis
Kenosan Cidlines positiver Hinweis negativer Hinweis
Kickstart Cidlines positiver Hinweis negativer Hinweis
Mida Chriox F2 Christeyns positiver Hinweis negativer Hinweis
Mida Foam 150 Christeyns positiver Hinweis negativer Hinweis
Mida Foam 191 Christeyns negativer Hinweis negativer Hinweis
Mida Foam 193 Christeyns positiver Hinweis negativer Hinweis
Mida Foam 196 FI Christeyns positiver Hinweis negativer Hinweis
Mida Foam 252 Christeyns negativer Hinweis negativer Hinweis
Mida Foam 255 Christeyns positiver Hinweis negativer Hinweis
Mida Lufragerm+ Christeyns positiver Hinweis positiver Hinweis
Mida PolyClean Christeyns positiver Hinweis positiver Hinweis
Neodisher N Dr. Weigert positiver Hinweis negativer Hinweis
P3-Hypochloran Ecolab negativer Hinweis negativer Hinweis
P3-steril Ecolab positiver Hinweis positiver Hinweis
P3-Topax 66 Ecolab negativer Hinweis negativer Hinweis
PeraDis Delaval negativer Hinweis negativer Hinweis
Pho Cid Cidlines positiver Hinweis
Sopuroxid 15 Sopura negativer Hinweis negativer Hinweis
Topaz AC4 Ecolab positiver Hinweis positiver Hinweis
Topaz CL1 Ecolab positiver Hinweis negativer Hinweis
Topaz HD1 Ecolab positiver Hinweis positiver Hinweis
Trans NT+ Cidlines positiver Hinweis negativer Hinweis
Virocid Cidlines positiver Hinweis negativer Hinweis

Alle diese Reinigungs- und Desinfektionsprodukte wurden im Bekina® Boots Labor an Stiefeln getestet. Diese Tests sind Richtwerte und werden
Uber einen kurzen Zeitraum von 14 Tagen durchgefihrt. Wenn die in der Liste aufgefihrten Produkte in lhrer Region nicht verfiugbar sind,
wenden Sie sich bitte an lhren lokalen Handler fiir solche Produkte. Besuchen Sie die Webseite der Hersteller in dieser Liste, weltweit, und

suchen Sie den Handler in Ihrer Region.

Schauen Sie sich auch unsere Liste mit einer Ubersicht iber die gepriften Reinigungs- und Desinfektionsmittel an. Versuchen Sie diese Produkte
im Zweifelsfall zuerst an einer unauffilligen Stelle, auf einer begrenzten Fliche. Passen Sie auf lhre Stiefel auf und verldngern Sie ihre Lebensdauer,
indem Sie diese Wartungshinweise beachten: Reinigen Sie den gesamten Stiefel (Schaft und Sohle) nach Gebrauch taglich mit Wasser. Entfernen

Sie immer die Uberhose von lhrem Stiefel, damit der Stiefel richtig trocknen kann.
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BE!,%'TL"‘ Chemische bestindigkeit von Neotane

Anorganische Sauren

o Chlorwasserstoffsaure (Konzentration o Fluorwasserstoffsdure (Konzentration o Schwefelsdure (Konzentration <10%)

<10%) <30%)
o Schwefelsdure (konzentriert) -
o Chlorwasserstoffsdaure (konzentriert) - o Phosphorsiure (Konzentration <50%) -

o Chromtrioxid (sol.) - o Salpetersdure -

Organische Sauren

* Ameisensdure (Konzentration <10%) o Essigsdure (Konzentration <10%) o Peressigsaure

- ® Milchsdure (Konzentration <10%) + o Zitronensdure (sol.) +

o Buttersdure (Konzentration <20%)

o Buttersdure (konzentriert)

Basen
* Ammoniak * Ammoniumhydroxid (konzentriert) » Magnesiumhydroxid (sol.)
* Ammoniumhydroxid (Konzentration o Bariumhydroxid (sol.) » Natriumhydroxid (Konzentration
<5%) <50%)
o Kalciumhydroxid (sol.) -

Salze in Losung

o Aluminiumacetat o Kaliumkarbonat ¢ Natriumfluorid
o Aluminiumchlorid + o Kaliumnitrat + o Natriumhypochlorit -
* Ammoniumchlorid + o Kaliumpermanganat + o Nickel-Sulfat +
* Ammoniumsulfid - * Magnesiumchlorid - * Quecksilberchlorid +
o Antimontrichlorid + * Magnesiumkarbonat + e Silbernitrat +
o Bariumchlorid - * Natriumacetat - o Zinkchlorid +
o Bleiacetat + * Natriumchlorat + o Zinksulfid -
o Bleinitrat + e Natriumchlorid - o Zinnsdurechlorid +
Ester
* Amylazetat o Dioctylphthalat o Ethylformiat +
» Dibutylphthalat + o Ethylacetat + o Methylformiat +
Ether
» Dibenzyl-
Ether
Amine

o Triethanolamin

R —
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Mineraldle und -fette

© Boarding- o Mineraldl o Schneiddl
ol
* Motordl -
Pflanzliche/tierische Ole und Fette
o Butter o Kieferndl o Milchfett
o Fischol - » Kokosnussél - e Rindertalg -
* Hohere Alkohole . © Margarine - * Sojadl .
* Hohere Fettsduren - * Mayonnaise -
Kohlenwasserstoffe
* Benzin * Hexan o Raffiniertes Benzin
© Benzol - o Kerosin - o Xylol +
o Cyclohexan - * Naphtha +
o Erdol - o Phenol -
Alkohole
* Butanol * Hexanol ® Octyl-Alkohol
o Diethylenglykol . * Isopropanol -
* Glyzerin - * Methyl-Alkohol -
Chlorierte Kohlenwasserstoffe
o Methylenchlorid o Tetrachlorethylen + o Trichlorethylen
Aldehyde
© Acetaldehyd © Benzaldehyd o Formaldehyd
Ketone
o Aceton + ¢ Cylohexanon o Methylethylketon +
Divers
® Detergenzien o Farbentferner o Zuckerlosung

Schauen Sie sich auch unsere Liste mit einer Ubersicht (iber die gepriiften Reinigungs- und Desinfektionsmittel an. Versuchen Sie diese Produkte im Zweifelsfall
zuerst an einer unauffélligen Stelle, auf einer begrenzten Flache. Warten Sie lhre Stiefel auf und verlingern Sie ihre Lebensdauer, indem Sie diese Wartungshinweise
beachten: Reinigen Sie den gesamten Stiefel (Schaft und Sohle) nach Gebrauch taglich mit Wasser. Entfernen Sie immer die Uberhose von |hrem Stiefel, damit der
Stiefel richtig trocknen kann.
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BE!,(olTlsm EU-KONFORMITATSERKLARUNG

. Produkt: Steplite EasyGrip
Typen: Steplite EasyGrip S4 white/blue - PAN3P/1053A

. Name und Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls seines Bevollmichtigten: Bekina Boots NV - Berchemstraat 124 - 9690
Kluisbergen - Belgium

. Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformititserklarung tragt der Hersteller Bekina Boots NV
. Gegenstand der Erklirung: Steplite EasyGrip S4 white/blue

. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklirung entspricht den einschligigen Harmonisierungsrechtsvorschriften
der Union: Regulation (EU) 2016/425

. Angabe der verwendeten einschligigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, fiir die die
Konformitit erklart wird, einschlieBlich des Datums der Normen bzw. sonstigen technischen Spezifikationen:
EN ISO 20344:2011 EN ISO 20345:2011
$4, Cl, SRC
CATII

. Die notifizierte Stelle, PFl ID 0193, hat die EU-Baumusterpriifung (Modul B) durchgefiihrt und die EU-
Baumusterpriifbescheinigung 1910589-02-86

Unterzeichnet fiir und im Namen von Bekina Boots NV

Kluisbergen, 27.11.2019

Lieven Coeman,

Quality & Safety Resp.
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