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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
Plano de trabajo y paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304. Interno de acero inox.
Quemadores tubulares de llama de gran superficie para una mayor uniformidad de distribución del calor. 
Válvula de mando termostático 60 - 300 °C para una regulación precisa y segura. Llama piloto y válvula 
de seguridad de termopar. Encendido piezoeléctrico con protección de goma. Placa lisa de alto espesor, 
a lo largo del plano de trabajo con protección de salpicaduras montado a ras. Dos zonas con mandos 
separados para una regulación independiente y óptima de la temperatura. Revestimiento de cromo duro, 
para una superficie brillante fácil de limpiar, de bajo nivel de irradiación del calor que garantiza mayor 
confort al operador. Superficie de cocción ligeramente inclinada con orificio de descarga de grandes 
dimensiones y transportador en contenedor especial. Amplio hueco todo de acero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FUNCIONAIS 
Superfície de trabalho e painéis dianteiros e laterais de aço inoxidável AISI 304. Interior de aço inox.
Queimadores tubulares com chama de grande superfície para uma distribuição do calor mais uniforme. 
Válvula com comando termostático 60 - 300 °C, para uma regulação precisa e segura. Chama piloto 
e válvula de segurança com termopar. Ativação piezoelétrica com proteção de borracha. Chapa lisa de 
grande espessura e superfície útil, com resguardo anti-salpicos nivelado. Duas áreas com comandos 
separados, para uma regulação independente e ideal da temperatura. Revestimento cromado duro, para 
uma superfície brilhante e fácil de limpar, com baixo nível de radiação térmica, para garantir maior 
conforto ao utilizador. Superfície de cozedura levemente inclinada com furo de descarga de grande 
dimensão, que leva a um recipiente específico. Amplo vão inteiramente de aço.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE 

G conexión del gas - conexão do gás -
 - R 1/2 UNI ISO 7/1 KW 20

OPTIONAL
2P 400 2 puertas con manija espesor 20/10  /  2 portas com puxador espessura 20/10  /

TPTO Tapón de teflón ovalado  /  Tampa de teflon oval  /    

Mod. G9FL8M-2/CR  Cod. 20307600

cm2 5.300 (mm 796 x 667) 
 

kW 20
kcal/h 17.197

TOT. Btu/h 68.243

G30/G31 kg/h 1,58
G20 m3/h 2,12
G25 m3/h 2,46

Kg 122
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