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TECHNISCHE FICHE
VERENDE VERKEERSZUIL KANGOU

NIET-VERLICHTE SIGNALISATIE

VERENDE VERKEERSZUIL KANGOU

EIGENSCHAPPEN

« 360° impact bestendig

« Geintegreerd signalisatiepictogram voor elke toepassing
» Enkel- of dubbelzijdig te gebruiken (standaard enkelzijdig)

¢ |deaal D1d "rechts houden" verkeersbord

* Eveneens geschikt voor andere gebods- en verbodsverkeersborden
« Met vertikale zuil voor bv. reflecterende folie om de zichtbaarheid te verhogen
+ Extra stevig en duurzaam scharnier uit polyurethaan

« Weerstaat meerdere aanrijdingen

« Eenvoudig en snel te plaatsen

« Pictogrammen kunnen vervangen worden
* 150 cm hoog, 9 40 pictogram

TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling: Zuil - MDPE

Voetstuk en veer — PU

Afmetingen: Diameter verkeersbord — 400 mm

Vertikaal paneel — 120 x 800 mm
Totale hoogte — 1500 mm

Gewicht: +/- 7 kg

Standaard borden: Rechts houden - D1d (Belgi€) - DO2r (Nederland)

Links houden - D1c (Belgié) - D02I (Nederland)

Standaard zuil: Geel

Bekleding bord en zuil: Reflecterende folie Klasse 2

Kleur: Grijs

Installatie: Het voetstuk wordt door middel van 4 bouten (niet

meegeleverd)
Betonankers in beton

Bouten en pluggen in asfalt of zachte ondergrond

Nota's:
" Traffic-Shop behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan
expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid

van het product niet beinvioeden.

° Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.
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