
 

 

Prestatieverklaring 
Nummer: CLM440 

 

 
 

 

Essentiele kenmerken Prestaties Geharmoniseerde 
technische specificaties 

Brandklasse A1fl  

NEN-EN 13813:2002 

Vrijkomende corrosieve 
bestanddelen 

CT  

Waterdampdoorlaatbaarheid NPD  

Druksterkte C30  

Buig- treksterkte F7  

Geluidsisolatie NPD  

Geluidsabsorptie NPD  

Hittebestandheid NPD  

Chemische bestandheid NPD  

 NPD = geen prestatie bepaald (no performance determined) 
 
10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 

aangegeven prestaties. 
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 
vermelde fabrikant. 

 
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

 
Ing. E.J.M. Aben, Kwaliteitsmanager 

 
 

Ede, 15-1-2016 
Versie 1012016 

 

1 Producttype Dekvloermortels en dekvloeren 
   
2 Productcode CLM440 
   
3 Beoogde gebruik Cement gebonden vloer renovatiemortel 

voor droge binnentoepassing. 
   
4 Contactadres fabrikant Coba Afbouwproducten BV 

Postbus 19 
6710 BA Ede 

   
5 Gemachtigde n.v.t. 
   
6 Systeem ter beoordeling/verificatie prestaties Systeem 4 
  
7 Coba Afbouwproducten BV heeft onder in punt 6 genoemd systeem de volgende taken 

uitgevoerd: 
- De bepaling van het producttype; 
- De productiecontrole in de fabriek en testen van genomen monsters conform 

productiecontroleprocedures. 
   
8 Europese technische beoordeling n.v.t. 
   
9 Prestaties product  


