
Electrisch geleidend toeslagmiddel

PCI Elektroleit

Productinformatie 602
Stand februari 2021

voor vloerbedekkingen van elektrostatisch 

dissipatieve keramische tegels en platen

 Voor binnen.

 Voor vloeren.

 Als toeslagmiddel voor 

PCI Flexmörtel S1 Flott en PCI Flexfug.

 Voor het leggen en voegen van 

elektrostatisch dissipatieve 

keramische tegels en platen in 

operatieruimten, in afvulruimten voor

stofproducerende producten 

(stofexplosie), in afvulruimten voor

oplosmiddelen en computercentra, 

in fysische meet- en werkruimten.

 Voor het vervaardigen van 

antracietkleurige voegmortel.

Toepassingsgebied

 Elektrostatisch dissipatief, maakt

de dissipatie van elektrostatische 

lading van keramische bekledingen

mogelijk in combinatie met 

elektrostatisch dissipatieve tegels of

platen.

 Oplosmiddelvrij, geen blootstelling

van de verwerker en van het milieu

aan oplosmiddeldampen. 

Geen brand- of explosiegevaar.

 Eenvoudig te verwerken, wordt 

gewoon toegevoegd aan de

mengvloeistof voor leg- en 

voegmortel.

 Voldoet aan de eisen volgens de

technische regels voor gevaarlijke

stoffen TRGS 727 van de 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und

Arbeitsmedizin (BAuA).

Producteigenschappen
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Materiaaltechnische gegevens

Toepassingstechnische gegevens

* In combinatie met geleidende keramiek.
** Bij + 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid. 

Materiaalbasis geleidende koolstofpigmentdispersie

Kleur zwart

Consistentie vloeibaar

Leveringsvorm 4-kg-container
Art.-nr./EAN-keurmerk: 3059/2

Houdbaarheid ten minste 12 maanden; vorstvrij, droog, niet langdurig bewaren bij meer dan + 30 °C

PCI Flexmörtel S1 Flott/
PCI Elektroleit

PCI Flexfug zandgrijs/
PCI Elektroleit 

Geleidingsweerstand van de mortel in
ohm conform DIN EN 1081 *

ca. 105 ca. 105

Verwerkingstemperatuur + 5 °C bis + 25 °C (Untergrundtemperatur)

Verwerkingstijd **  ca. 3 uur ca. 35 minuten

Rijpingstijd  ca. 3 minuten ca. 3 minuten

Open tijd ** ca. 20 minuten -----

Beloopbaar na **  ca. 12 uur ca. 2 uur

Volledig belastbaar na ** ca. 7 dagen ca. 7 dagen

Temperatuurbestendigheid - 20 °C  tot + 80 °C

Dikte lijmbed 1 tot 10 mm -----

Voegbreedte ----- 3 tot 15 mm 

Mengverhouding 1,6 kg PCI Elektroleit
+ ca. 4,4 l water
+ 20 kg PCI Flexmörtel S1 Flott

2 kg PCI Elektroleit
+ ca. 4,0 l water
+ 25 kg PCI Flexfug zandgrijs

Bij deelhoeveelheden 80 g PCI Elektroleit
+ ca. 0,22 l water
+ 1 kg PCI Flexmörtel S1 Flott

80 g PCI Elektroleit
+ ca. 0,16 l water
+ 1 kg PCI Flexfug zandgrijs

Verwerking en technische gegevens

Minimale leeftijd van de ondergrond:

 PCI Novoment Z1 resp. M1 plus -

dekvloer: 24 uur

 PCI Novoment Z3 resp. M3 plus -

dekvloer: 3 dagen

 Cementdekvloer: 28 dagen

 Beton: 3 maanden

De ondergrond moet stevig, scheurvrij,

schoon en stabiel zijn. Olievlekken, 

oppervlakken met slechte hechting en

verontreinigingen zorgvuldig 

verwijderen. De ondergrond moet vlak

zijn conform DIN 18202.

Sterk absorberende cementondergronden

met PCI Gisogrund, 1 : 1 met water 

verdund, primeren, opgeschuurde 

anhydriet-, resp. gipsvloeidekvloeren en

gietasfaltdekvloeren bij binnentoepassing

met onverdunde PCI Gisogrund primeren,

primer laten drogen.

Nieuw aangebrachte cementdekvloeren

mogen niet meer dan 4 %, anhydriet-,

resp. gipsdekvloeren niet meer dan 

0,5 % restvocht (meting met CM-apparaat)

bevatten.

Ondergrondvoorbehandeling

Aanbrengen van koperband

(1) Om het vereiste geleidingsvermogen

te verkrijgen, wordt voorafgaand aan

het aanbrengen van de legmortel op de

ondergrond de zelfklevende 

PCI koperband gelijmd. Op elke 30 m²

oppervlak is aansluiting op de 

potentiaalvereffening conform VDE

0100-540 vereist, waarbij de koperband

over een maximale afstand van 5 m ten

minste 1 m in het oppervlak moet 

worden gevoerd.

PCI Elekroleit voorafgaand aan de

verwerking goed schudden.

Mengen van de legmortel

�2 PCI Elektroleit en water (voor 

mengverhouding, zie tabel) in een

schone werkbak gieten en doorroeren.

Aansluitend poeder toevoegen en met

een geschikt roer- of menggereedschap

(bijv. van de firma Collomix) als 

opzetstuk op een boormachine tot een

plastische, klontervrije mortel roeren.

�3 Gemengde mortel laten rijpen (voor

Verwerking
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rijpingstijd, zie tabel), daarna nogmaals

kort roeren.

Tegels leggen

�4 Eerst met de gladde zijde van de 

stalen troffel een dunne contactlaag op

de ondergrond krassen.

�5 Vervolgens met een voldoende grote

getande troffel – die zorgt voor zo min

mogelijke holle ruimten bij het leggen

van de tegels – op de verse contactlaag

mortel opkammen. Slechts een 

zodanige hoeveelheid mortel 

aanbrengen als binnen de open tijd met

tegels kan worden belegd. Controle van

de open tijd door middel van 

vingertoppentest.

�6 Aan de achterzijde van de tegel een

dunne mortellaag aanbrengen, om 

ervoor te zorgen dat de keramiek zo

veel mogelijk wordt ingebed 

(gecombineerde methode/

buttering-floating).

�7 Geleidende keramiek met schuifbewe-

ging in het lijmbed plaatsen en uitlijnen.

Mengen van de voegmortel

�1 PCI Elektroleit en water (voor 

mengverhouding, zie tabel) in een

schone werkbak gieten en doorroeren.

PCI Flexfug zandgrijs toevoegen en met

een geschikt roer- of menggereedschap

als opzetstuk op een langzaam draa-

iende boormachine (ca. 400 omw/min)

tot een plastische, klontervrije mortel

roeren.

�2 Mortel ca. 3 minuten laten rijpen,

daarna nogmaals kort roeren.

Keramiek voegen

�3 Voegmortel met PCI voegplank in de

voegen aanbrengen en het oppervlak

diagonaal gladstrijken. Na het 

gladstrijken van de mortel (controle met

de vingers) met een licht bevochtigde

spons of sponsbord afwassen. 

Achtergebleven waas diagonaal ten 

opzichte van de voegen met een 

vochtige spons afwassen.

�4 Na het drogen de resterende 

mortelwaas met een licht vochtige

spons verwijderen.

� conductive ceramic
�PCI Flexfug + PCI Elektroleit 
�PCI copper tape
�PCI Flexmörtel S1 Flott/PCI Nanoflott light + PCI Elektroleit 
� substrate 

Verwerking

 Bij te verwachten belasting door 

chemicaliën moet voor het voegen

PCI Durapox EL worden gebruikt.

 Door toevoeging van PCI Elektroleit

kan de stevigheid van leg- en 

voegmortels worden beperkt.

 PCI Elektroleit vertraagt de uitharding

van leg- en voegmortels.

 Van PCI Flexfug mag uitsluitend de

kleur zandgrijs worden gebruikt.

 PCI Flexfug zandgrijs wordt door 

toevoeging van PCI Elektroleit 

antracietkleurig.

 Het aansluiten van de koperband op

de potentiaalvereffening moet door

een elektrotechnisch installateur 

worden uitgevoerd volgens de 

geldende voorschriften.

 PCI Flexfug mag niet worden gebruikt

ter vervanging van afdichtingsmaatre-

gelen volgens geldende normen.

 Bij het leggen van verwarmings-

dekvloeren moet worden voldaan aan

de voorwaarden van het informatie-

blad ”Keramische tegels en platen,

natuursteen en betonsteen op 

verwarmde en onverwarmde cement-

gebonden vloerconstructies”, uitgave

juni 2007.

 Ten behoeve van de bestendigheid

moet bij oppervlakken die regelmatig

met hogedrukreinigers of zuurhou-

dende reinigingsmiddelen worden 

gereinigd met PCI Durapox EL 

worden gevoegd.

 Bij het voegen van antislip-vloeren of

vloeren met een ruw oppervlak, 

alsmede bij vloerbedekkingen van

gresplaten moet de achtergebleven

waas nog in verse toestand 

zorgvuldig verwijderd worden.

 Stijf geworden voegmortel mag noch

met water verdund worden, noch met

verse mortel resp. poeder worden 

gemengd.

 Bij het reinigen een vochtige spons en

geen droge doek gebruiken, omdat

anders het gevaar van verkleuring 

bestaat doordat ingedroogde voeg-

mortel in de nog vochtige voeg wordt

gewreven.

 Bij keramische vloeren die worden 

gevoegd met PCI Flexfug in combinatie

met PCI Elektroleit moet rekening wor-

den gehouden met extra werk voor het

verwijderen van de achtergebleven

waas.

 Voorafgaand aan het voegen ruimte

voor randaansluit- en uitzetvoegen

vrijlaten.

 Voegen tussen keramiek, 

pleisterwerk, beton, inbouwdelen en

leidingdoorvoeren, alsmede hoek- en

aansluitvoegen elastisch afsluiten.

 Geschikte menggereedschappen

kunnen bijv. worden verkregen bij

Collomix GmbH, Horchstraße 2,

85080 Gaimersheim, Duitsland,

www.collomix.de

 Gereedschappen onmiddellijk na 

gebruik met water reinigen, in 

uitgeharde toestand alleen 

mechanisch afschaven mogelijk.

 De aanbevelingen van de keramiekfa-

brikanten ten aanzien van het voegen

moeten in acht genomen worden,

omdat naast het geleidend leggen

met PCI Elektroleit geleidend voegen

niet altijd nodig is.

Let op



Productinformatie

PCI Elektroleit 

 De gegarandeerde eigenschap van

geleidbaarheid heeft betrekking op

de PCI-materialen en niet op de

gelegde oppervlakken. Hier wordt 

de geleidbaarheid van de 

vloerbedekking vooral bepaald

door de geleidbaarheid van de 

keramiek!

 De keramiek moet een doorlopend

geleidende structuur hebben of

een geleidend glazuur, dat over de

randen is getrokken en tot in het

lijmbed doorloopt.

Let op

Behandelde voorwerpen conform

verordening (EU) nr. 528/2012:

Bevat biociden (conserveringsmiddelen

in conserven): mengsel van 5-chloor-2-

methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-me-

thyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). 

Kan allergische reacties veroorzaken.

Uit de buurt van kinderen houden. 

Beschermende handschoenen dragen.

Bij spatgevaar ogen beschermen. 

Wanneer het product in de ogen 

terechtkomt, grondig met water 

spoelen. Indien oogirritatie niet binnen

enkele minuten stopt, oogarts 

raadplegen. Indien medische hulp

noodzakelijk is, verpakking of etiket bij

de hand houden.

Giscode BZM 20.

Instructies voor veilig gebruik

PCI neemt deel aan een uitgebreid 

verwijderingssysteem voor lege 

verkoopverpakkingen. DSD – Duales

System Deutschland (contractnummer

1357509) is onze verwijderingspartner.

Volledig lege PCI-verkoopverpakkingen

kunnen overeenkomstig het symbool 

op de verpakking via DSD worden 

verwijderd.

Meer informatie over afvalverwijdering

vindt u in de veiligheids- en milieu-infor-

matie in de prijslijst, en ook op internet

via http://www.pci-augsburg.eu/de/

service/entsorgungshinweise.html.

Afvalverwerking

Productinformatie nur. 602, uitgave februari 2021. Bij een volgende versie wordt deze ongeldig; 
de nieuwste en actuele versie vindt u altijd op www.PCI-Afbouw.nl

                

Master Builders Solutions 
Nederland B.V.
Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout  (N.Br.)

T +31 162 47 66 88

De werkomstandigheden in de bouw en de toepas-
singsmogelijkheden van onze producten kunnen ver
uiteenlopen. In de productinformatie kunnen wij
slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze
komen overeen met onze huidige stand van kennis. De
verwerker is verplicht de geschiktheid en toepassings-
mogelijkheid voor het gewenste doel te controleren.
Voor toepassingen die niet in de productinformatie
staan onder het onderdeel “Toepassingsgebied” dient
de verwerker een technisch advies bij PCI  Augsburg
(hierna te noemen “PCI”) c.q. MBS Nederland B.V.
(hierna te noemen “MBS”) te vragen. Als de verwerker
het product gebruikt voor een toepassing die niet in de
productinformatie wordt vermeld en hij ook geen tech-
nisch advies bij PCI c.q. MBS vraagt, is hij verantwoor-
delijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Alle in dit document opgenomen beschrijvingen, teke-
ningen, foto’s, cijfers, verhoudingen, gewichten e.d.
kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt aange-
kondigd en geven niet de contractueel vastgestelde
kwaliteit van het product weer. De ontvanger van onze
producten is verantwoordelijk voor het naleven van ei-
gendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. De
vermelding van handelsnamen van andere  bedrijven is
geen aanbeveling en sluit het gebruik van gelijksoortige
producten niet uit. Onze informatie  beschrijft slechts de
aard en toepassing van onze producten en diensten en
omvat geen garantie. Wij zijn voor onvolledige of
 onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij
grove nalatigheid (opzet of grove schuld) verantwoor-
delijk; eventuele aanspraken uit de productaansprake-
lijkheidswet blijven van toepassing. 

pci-afbouw@pci-group.eu www.PCI-Afbouw.nl


