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Reaction to fire A1fl
Release of corrosive substances CT
Compressive strength C60
Flexural strength F7
Wear resistance A3

                       CZ0056/02

  

  Cementitious screed material
 for use internally in buildings

 EN 13813 CT-C60-F7-A3

     PCI Repatop 800 (CZ0056/02)
 EN 13813:2002

Zeer slijtvaste vloeren met PCI Repatop 800.

 Voor binnen en buiten

 Voor reparatie aan monolitische, 

cementgebonden betonvloeren

 Voor slijtvaste betonoppervlakken bij

sterk, slijpende belasting

 Vormt een zeer slijtvaste en 

stootvaste toplaag die homogeen aan

het beton gebonden is.

 Voor industrie en woningbouw

Toepassingsgebied

 Gebruiksklaar, dus makkelijke 

verwerking.

 Gunstige kosten/batenverhouding.

 Monolitische opbouw, dus niet

meer lagen nodig.

 Zeer slijtvast.

 Verhoogt de levensduur van de 

betonvloer.

 Zeer dicht oppervlak.

 Vorstbestendig oppervlak.

 Bestand tegen minerale oliën en

brandstof.

 Het product bestaat uit hoogwaardig

portlandcement, synthetische en

kwartshoudende toeslagstoffen in op-

timale korrelsamenstelling, pigmenten

die alkali- en lichtbestendig zijn.

 Gecertificeerd volgens 

EN 13813 CT-C60-F7-A3.

Producteigenschappen
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Materiaaltechnische gegevens

Verwerkingsgegevens

Materiaal poeder

Materiaalbasis cement, synthetische en kwartshoudende toeslagstof

Opslag 12 maanden, droog opslaan

Verpakking 25 kg zak, art.-nr. 1411

Verwerkingstemperatuur Verwerkbaar van +5°C tot +30°C

Laagdikte 1,5 - 3 mm

Verbruik
- gemiddelde belasting 3 - 5 kg/m²
- hoge belasting 5 - 8 kg/m²

Druksterkte na 28 dagen > 60 N/mm²

Buigsterkte na 28 dagen > 7 N/mm²

E-modulus na 28 dagen 32.600 N/mm²

Hechtsterkte 2,7 N/mm² (breuk in betonvloer)

Slijtvastheid volgens BCA AR 0,5

Slijtvastheid volgens BÖHME A3 (< 3 cm³/50 cm²)

Brandgedrag A1fl

Verwerking en technische gegevens

 Eerste gladmaken van het 

betonoppervlak

Zodra het beton met speciale 

schoenen beloopbaar is, kan het 

oppervlak met een schotel glad 

gemaakt worden. Ontoegankelijke

stukken zoals hoeken, randen etc.

moeten met de hand met een troffel

glad gemaakt worden. Als het beton

veel water afscheidt, de vloeistof met

een trekker volledig verwijderen.

 Aanbrengen van de PCI Repatop 800

Direct na het eerste glad maken van

de betonvloer wordt met de hand de

benodigde hoeveelheid 

PCI Repatop 800 gelijkmatig op de

verse beton ingestrooid.

 Inwerken

Materiaal gedurende 15-30 minuten-

laten opnemen (donkere verkleuring)

en dan meteen met een schotel 

gelijkmatig inwerken. Slecht 

toegankelijke vlakken met de hand

met een troffel bewerken. De 

benodigde wachttijd is afhankelijk van

de betonsamenstelling, temperatuur,

luchtvochtigheid en de dosering van

het instrooimateriaal. Wanneer de 

korrellaag ingewerkt is, is de wachttijd

gewoonlijk 1-2 uur (bij +20°C).

 Glad maken

Zodra de korrellaag handdroog is, volgt

het vlinderen. Slecht toegankelijke

zones moeten met de hand bewerkt

worden. Wanneer een extreem dicht en

glad oppervlak gewenst wordt, kan na

een wachttijd van ca. 1-2 uur nog een

keer worden gevlinderd. Randen zijn

weer met de hand bewerken.

Verwerking

 De samenstelling van de ondergrond

moet passen bij de verwachte eisen

m.b.t. de sterkte.

 Waterafscheiding op het betonop-

pervlak werkt negatief op de kwaliteit

van het ingestrooide oppervlak. Bij de

keuze van de betonsamenstelling

hiermee rekening houden. In de 

praktijk heeft zich de volgende 

betonsoort als ”monolitische vloer”

bewezen: C25/30 volgens EN 206.

 Bij te zachte betonconsistentie moet

met het betreden van de vers 

aangebrachte oppervlakken, zolang

gewacht worden tot het beton begint

met verharden. Anders kunnen 

problemen ontstaan bij het inwerken

van het instrooimateriaal. Een lucht-

poriënaandeel boven 3 vol. % in 

ondergelegen beton kan tot 

problemen leiden bij het glad maken

van het instrooimateriaal door 

verhoogde wateropnamevermogen

van gasbeton.

 Vorstbestendig gasbeton waarvan het

luchtporiënaandeel in verse beton

boven 5 vol.% bedraagt is als 

onderbeton voor instrooivloeren niet

geschikt. Ingestrooid beton dat op de

juiste wijze is geproduceerd met een

lage water/cementfactor en hoge

dichtheid is ook zonder een hoog

luchtporiëngehalte in de onderlig-

gende betonlaag vorstbestendig.

Opmerking
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 Omdat de laagdikte van 

PCI Repatop 800 maximaal 

1,5 - 3 mm bedraagt, moet de 

dragende onderlaag met een 

vibreer- of aluminiumlat gelijkmatig 

afgewerkt worden. Naderhand geen

water meer aanbrengen.

Opmerking

Voor PCI Repatop 800 wordt als 

nabehandeling het afdekken met PE-folie

aanbevolen. Het aanbrengen van folie zou

moeten plaatsvinden op de dag van de

applicatie, zodra het oppervlak 

beloopbaar is.

Als alternatief voor het afdekken met 

folie kan PCI Repatop 1450 als kleurloos

impregneermiddel met verdampingsbe-

scherming op het oppervlak worden 

aangebracht met een roller.

Nabehandeling

Verse, nog niet uitgeharde mortel kan

met water van het gereedschap 

gewassen worden. Uitgeharde mortel is

alleen nog mechanisch te verwijderen.

Reiniging

De prestatieverklaring van dit product kan als PDF worden gedownload van www.pci-augsburg.eu/dop.

Prestatieverklaring

PCI REPATOP 800 bevat cement. Dit kan

irritatie aan de ogen en de huid 

veroorzaken. Kan de ademhalingsorga-

nen irriteren. Uit de buurt van kinderen

bewaren. Draag beschermende 

handschoenen (bijv. nitril) en een 

veiligheidsbril. Stof niet inademen. Bij

contact met de ogen: enige minuten

goed met water spoelen, eventuele 

contactlenzen zo mogelijk voorzichtig 

verwijderen en verder spoelen. Direct een

arts consulteren. Bij inademen: direct in

de frisse lucht gaan en een comfortabele

positie innemen die het ademhalen 

verlicht. Bij contact met de huid: met veel

water en zeep wassen en aansluitend

met verzorgende huidcreme (pH-waarde

ca. 5,5) insmeren. Bij huidirritatie een arts

raadplegen. Vervuilde kleding uittrekken

en wassen voordat deze weer gedragen

wordt. Het product is niet brandbaar,

daarom hoeven er geen bijzondere

brandbeschermende maatregelen 

genomen te worden.

Voor informatie over milieu en productvei-

ligheid: raadpleeg het veiligheidsblad op

www.PCI-Afbouw.nl
Voor verdere informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

Instructies voor veilig gebruik

Productinformatie nur. 143, uitgave augustus 2019. Bij een volgende versie wordt deze ongeldig; 
de nieuwste en actuele versie vindt u altijd op www.PCI-Afbouw.nl

                

Master Builders Solutions 
Nederland B.V.
Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout  (N.Br.)

T +31 162 47 66 88

De werkomstandigheden in de bouw en de toepas-
singsmogelijkheden van onze producten kunnen ver
uiteenlopen. In de productinformatie kunnen wij
slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze
komen overeen met onze huidige stand van kennis. De
verwerker is verplicht de geschiktheid en toepassings-
mogelijkheid voor het gewenste doel te controleren.
Voor toepassingen die niet in de productinformatie
staan onder het onderdeel “Toepassingsgebied” dient
de verwerker een technisch advies bij PCI  Augsburg
(hierna te noemen “PCI”) c.q. MBS Nederland B.V.
(hierna te noemen “MBS”) te vragen. Als de verwerker
het product gebruikt voor een toepassing die niet in de
productinformatie wordt vermeld en hij ook geen tech-
nisch advies bij PCI c.q. MBS vraagt, is hij verantwoor-
delijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Alle in dit document opgenomen beschrijvingen, teke-
ningen, foto’s, cijfers, verhoudingen, gewichten e.d.
kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt aange-
kondigd en geven niet de contractueel vastgestelde
kwaliteit van het product weer. De ontvanger van onze
producten is verantwoordelijk voor het naleven van ei-
gendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. De
vermelding van handelsnamen van andere  bedrijven is
geen aanbeveling en sluit het gebruik van gelijksoortige
producten niet uit. Onze informatie  beschrijft slechts de
aard en toepassing van onze producten en diensten en
omvat geen garantie. Wij zijn voor onvolledige of
 onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij
grove nalatigheid (opzet of grove schuld) verantwoor-
delijk; eventuele aanspraken uit de productaansprake-
lijkheidswet blijven van toepassing. 

pci-afbouw@pci-group.eu www.PCI-Afbouw.nl


