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Zelfklevende butyl afdichtingstape met kunststof

vlies gelamineerd aan één zijde

PCI BT 42 Fixband wordt gebruikt als

afdichtingstape voor waterdichtings-

membranen op basis van bitumen, bijv.

PCI BT 21 Waterdichtingsmembraan

"All-weather", als eind- en overlapaf-

dichtingstape voor bijv. garages of ter-

rassen, voor het afdichten en repareren

van voegen, naden, scheuren, goot-

stukken van plaatstaal, alsmede bij pijp-

, ventilatie- en glasdakconstructies.

Zowel binnen als buiten.

Toepassingsgebied

 waterdicht

 scheurbestendig

 zeer flexibel

 bepleisterbaar

 bitumen compatibel

Producteigenschappen
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Basis: Butylrubber met kunststof vlies gelamineerd aan één zijde

Dikte: ca. 0,8 mm

Beschikbare breedtes: 100 mm, 150 mm

Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +80 °C

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C

Waterdampdiffusieweerstandsfactor μ: ca. 140 000 (DIN 53 122)

Waterdampdiffusieequivalente 
luchtlaagdikte sd-waarde:

ca. 280 m (DIN 53 122)

Brandgedrag: Bouwmateriaal klasse B 2, DIN 4102 T 1

UV-bestendigheid: voorwaardelijk gegeven, ten laatste na 3 maanden overpleisteren bekleden of afdekken

Kleur: grijs

Houdbaarheid: De PCI BT 42 Fixband rechtop vervoeren en opbergen. Tot de verwerking moeten
de Fixbanden worden beschermd tegen druk, warmte en vocht.
Bij midzomertemperaturen PCI BT 42 in een koele ruimte bewaren.
In geval van lage temperaturen, de Fixband vóór verwerking bij een zo laag mogelijke
temperatuur bewaren.

Rollengtes: 100 mm: 15 m rollen
150 mm: 15 m rol

Inhoudsmaten: 15 m rol

Verwerking en technische gegevens

De ondergronden moeten vast, droog

en vrij van olie en stof zijn. Zonder pri-

mer hecht PCI BT 42 op alle gladde,

niet-absorberende ondergronden zoals

aluminium, zinkplaat, polyester, acryl-

glas (Plexiglas®), polycarbonaat (Makro-

lon®), glas of waterdichtingsmembranen

op basis van bitumen, bijv. PCI BT 21

Waterdichtingsmembraan "All-weather".

Voor een betere hechting op zuigende

minerale ondergronden, zoals beton,

vezelcement, pleisterwerk, metselwerk

of gasbeton, en in geval van overlappin-

gen van de Fix tapes, wordt een primer-

laag met PCI BT 26 All-weather Primer

aanbevolen.

De uitdamptijden zijn afhankelijk van de

temperatuur en het substraat.

Zie ook het technische gegevensblad

van PCI BT 26.

Ondergrondvoorbehandeling

PCI BT 42 wordt na verwijdering van de

verwijderbare beschermfolie op de on-

dergrond aangebracht en voorzichtig

aangedrukt.

Een nog betere hechting wordt verkre-

gen door gebruik te maken van een

drukroller.

De synthetische vlieszijde kan vervol-

gens worden bepleisterd met minerale

pleister van mortelgroep P III.

Bij blootgestelde toepassing moet het

vlies worden overschilderd ter bescher-

ming tegen verwering.

Verwerking



Productinformatie

PCI BT 42 

Productinformatie nur. , uitgave februari 2021. Bij een volgende versie wordt deze ongeldig; 
de nieuwste en actuele versie vindt u altijd op www.PCI-Afbouw.nl
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De werkomstandigheden in de bouw en de toepas-
singsmogelijkheden van onze producten kunnen ver
uiteenlopen. In de productinformatie kunnen wij
slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze
komen overeen met onze huidige stand van kennis. De
verwerker is verplicht de geschiktheid en toepassings-
mogelijkheid voor het gewenste doel te controleren.
Voor toepassingen die niet in de productinformatie
staan onder het onderdeel “Toepassingsgebied” dient
de verwerker een technisch advies bij PCI  Augsburg
(hierna te noemen “PCI”) c.q. MBS Nederland B.V.
(hierna te noemen “MBS”) te vragen. Als de verwerker
het product gebruikt voor een toepassing die niet in de
productinformatie wordt vermeld en hij ook geen tech-
nisch advies bij PCI c.q. MBS vraagt, is hij verantwoor-
delijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Alle in dit document opgenomen beschrijvingen, teke-
ningen, foto’s, cijfers, verhoudingen, gewichten e.d.
kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt aange-
kondigd en geven niet de contractueel vastgestelde
kwaliteit van het product weer. De ontvanger van onze
producten is verantwoordelijk voor het naleven van ei-
gendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. De
vermelding van handelsnamen van andere  bedrijven is
geen aanbeveling en sluit het gebruik van gelijksoortige
producten niet uit. Onze informatie  beschrijft slechts de
aard en toepassing van onze producten en diensten en
omvat geen garantie. Wij zijn voor onvolledige of
 onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij
grove nalatigheid (opzet of grove schuld) verantwoor-
delijk; eventuele aanspraken uit de productaansprake-
lijkheidswet blijven van toepassing. 

PCI-Afbouw@mbcc-group.com www.PCI-Afbouw.nl

PCI BT 42 Fixband mag alleen worden

aangebracht als het droog is en bij 

temperaturen tussen +5 °C en +30 °C

(maar niet in de volle zon). Aangezien

PCI BT 42 Fixband gewoonlijk flexibeler

is dan verven en pleisters, kunnen er

door verschillende uitzettingen en krimp

scheuren ontstaan in verven of pleisters

die eroverheen worden aangebracht.

Wij verwijzen in het bijzonder naar 

DIN 18 336, 18 338, 18533, DS 325

(AIB), de richtlijnen voor platte daken en

de DUD installatiehandleiding voor

structurele waterdichting. 

Voor veiligheidsadvies en verwijderings-

instructies wordt verwezen naar het hui-

dige veiligheidsinformatieblad.

Let op


