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voor alle siliconenkitten

 Voor binnen en buiten.

 Op wand en vloer.

 Verhindert dat de afdichtingslaag

wordt beschadigd bij het vervangen

(wegsnijden) van siliconenkit.

 Geschikt voor alle soorten

bewegingsvoegen.

 Geschikt voor

aansluitingen wand/wand, wand/vloer

en voor bewegingsvoegen in de vloer.

 Te combineren met badkuipkimband

PCI Pecitape WDB.

Toepassingsgebied

 Geen beschadiging van de

afdichtingslaag en geen

verwondingen bij het aanbrengen.

Het stalen net is geïntegreerd in de

plakstrook.

 Zeer flexibel.

 Zelfklevende strook, voor een

goede hechting op aansluitingen

wand/wand en wand/vloer.

 Hoogwaardig stalen net, wat met

een mes niet doorgesneden kan

worden.

Producteigenschappen
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 Materiaaltechnische gegevens

Materiaalbasis  roestvast edelstaalnet

Verpakking 10 m rol (30 mm breed), art.nr./EAN-code 1259/8
20 m rol (30 mm breed), art.nr./EAN-code 1260/4

Verwerking en technische gegevens

Verwerking van PCI Pecitape® Protect:

Verwerking

Eenvoudig aanbrengen op wand of vloer De blauwe beschermingsstrook beschermt
tegen beschadiging van de afdichting of
verwonding van de verwerker.

Aanbrengen van PCI Pecitape® Protect op de
wand met de zelfklevende strook.

PCI Pecitape® Protect wordt op één kant van
de bewegingsvoeg aangebracht en kan mee
bewegen met de ondergrond.

PCI Pecitape® Protect kan in de vouw van 
PCI Pecitape WDB worden geïntegreerd.

Verhindert dat bij het verwijderen van
siliconenkitten de onderliggende
waterdichtingslaag wordt beschadigd.

Bij het lijmen van de tegels moet erop

worden gelet dat die afhankelijk van de

aangebrachte PCI Pecitape® Protect op

de juiste manier geplaatst worden.

Zie de schets.

Let op
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De werkomstandigheden in de bouw en de
toepassingsmogelijkheden van onze producten kunnen
ver uiteenlopen. In de productinformatie kunnen wij
slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze
komen overeen met onze huidige stand van kennis. De
verwerker is verplicht de geschiktheid en
toepassingsmogelijkheid voor het gewenste doel te
controleren. Voor toepassingen die niet in de
productinformatie staan onder het onderdeel
“Toepassingsgebied” dient de verwerker een technisch
advies bij PCI  Augsburg (hierna te noemen “PCI”) c.q.
MBS Nederland B.V. (hierna te noemen “MBS”) te
vragen. Als de verwerker het product gebruikt voor een
toepassing die niet in de productinformatie wordt
vermeld en hij ook geen technisch advies bij PCI c.q.
MBS vraagt, is hij verantwoordelijk voor eventuele

daaruit voortvloeiende schade. Alle in dit document
opgenomen beschrijvingen, tekeningen, foto’s, cijfers,
verhoudingen, gewichten e.d. kunnen veranderen
zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd en geven niet
de contractueel vastgestelde kwaliteit van het product
weer. De ontvanger van onze producten is
verantwoordelijk voor het naleven van
eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving.
De vermelding van handelsnamen van andere  bedrijven
is geen aanbeveling en sluit het gebruik van
gelijksoortige producten niet uit. Onze informatie
 beschrijft slechts de aard en toepassing van onze
producten en diensten en omvat geen garantie. Wij zijn
voor onvolledige of  onjuiste gegevens in ons
informatiemateriaal alleen bij grove nalatigheid (opzet of
grove schuld) verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit
de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing. 
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