
Technische fiche model U   105 x 210    lichtstraat   

Specificatie en eigenschappen 
 

 Frame  

  

Montageplaat ijzer 2 mm / binnenbak 1,5 mm zincor  

Thermische onderbreking en ontdubbeling.  

Aangebrachte isolatie is harde URSA XPS met warmte coëfficiënt van 0.034 tot 0.036 W/m.k.Brandklasse E  

Norm NF EN 13164 

 

 Glas 

HR++ U waarde 1.0 met gelaagd (veiligheidsglas) binnenblad  

Samenstelling 5-15-33.2 met een zwarte vlakke Warm Edge Swiss afstandhouder en Wienersprosse 
 

 
Vastzetten van het glas gebeurd d.m.v. een zwarte elastische onderhoudsvrij kit met look van stopverf. 

U waarde gehele dakraam: Niet bepaald 

 

 Behandeling staal  

Straling met INOX staalmiddel 

Antiroest door metallisatie met znal 85/15   

Poedecoating met RAL 9005 Oxyplast 100 µm  

Volgens de norm C4-H  

     Enkel geschikt voor hellend dak. Minimale hellingshoek is 26°  

     Geschikt voor alle dakpannen , leien en rieten dakbedekkingen.  

     Gewicht : +/- 75 kg 
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