
 

TriComfort®
      De nieuwe standaard voor vlakke houten deuren

• Hoge vormstabiliteit   • Glad oppervlak   • Laag gewicht   • Hoge isolatiewaarde 

Meer informatie? Neem vooral contact met ons op:

tel. 0523 - 625 300  of e-mail info@weekamp-deuren.nl

www.weekamp-deuren.nl

standaard FSC®

deurdiktes 39, 54 en 68mm
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dekplaat: Medite Tricoya®

extreem duurzaam

schimmelbestendig



Meer informatie? Neem vooral contact met ons op:

tel. 0523 - 625 300  of e-mail info@weekamp-deuren.nl

www.weekamp-deuren.nl

NIEUW!

Vlakke houten deuren met een extreem 
duurzame Medite® Tricoya® toplaag. 
De toplaag wordt gemaakt van geacety-
leerde houtvezels. 

Door deze modificatie techniek kan hout 
nog wel water opnemen, maar zwelt het 
niet en is het beter bestand tegen hout-
aantastende schimmels. Het gevolg is 
een ongeëvenaarde dimensionale 
stabiliteit en extreem hoge duurzaamheid. 

DOE DE TEST!
LEG HET SAMPLE EEN DAG IN HET WATER...
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PRODUCTSPECIFICATIES
Weekamp TriComfort®

Deurdikte	 :   	 39, 54 en 68mm 

Dekplaat	 :   	 7mm Medite® Tricoya® 

Isolatievulling	 :   	 hoogwaardig geëxtrudeerd 
		    	 polystyreen 

Randhout	 : 	 Hardwood® FSC® certified 

Stabilisatie	 : 	 voorzien van geïntegreerde stabilisator 
			   voor optimale vormstabiliteit

Ontwerp	 : 	 glasopeningen en groeven mogelijk 

Duurzaamheid: 	 standaard FSC® 

Kwaliteit	 : 	 leverbaar onder KOMO en met 6 jaar 
			   GND garantie

Óók leverbaar in brandwerende uitvoering (met testrapport)
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