Instruktioner
FOr soldrivna ljusslingor med 10W solpanel

O lumenxl SV




Instruktioner for soldrivna ljusslingor med 10W solpanel

n Viktigt! Innan ljusslingan tas i bruk maste solpanelen laddas helt med
en USB-C kabel. Laddningstiden ar 13 timmar.

Tank pa foljande nar du placerar solpanelen och hanger upp ljusslingan:

* Solig plats

Placera solpanelen pa en solig plats dar den kan ta emot maximalt med
solljus. Detta gor att batteriet laddas battre och att ljusslingan lyser
starkare och langre.

* Ingen skugga

Se till att solpanelen inte ligger i skugga under langre perioder, till
exempel fran ditt hus eller ett trad. I skugga laddas batteriet inte
tillrackligt och ljusslingan lyser svagare, kortare tid eller inte alls nar det
blir morkt.

* Andra ljuskallor

Placera inte solpanelen nara en annan ljuskalla. Ljuset fran den andra
kallan stor ljus-/moérkersensorn i solpanelen, vilket gor att ljusslingan inte
tands.

« Kabelbrott
Se till att kabeln mellan solpanelen och den foérsta lampan inte kommer i
klam, for att undvika kabelbrott.

* Upphéngning av ljusslingan
Lat inte ljusslingan hanga obehdvd 6ver hela sin langd, utan stotta den
ungefar varannan halvmeter. Detta for att forhindra kabelbrott.



Drift av 10W solpanelen

Av / Pa knapp:

1 x tryck: ljusslingan tands

* 2 x tryck: en 2-timmars timer aktiveras (indikatorn blir grén)
* 3 x tryck: en 4-timmars timer aktiveras (indikatorn blir rod)

* 4 x tryck: ljusslingan sjacks.

2-timmars timer: ljuset slacks automatiskt efter 2 timmar.
4-timmars timer: ljuset slacks automatiskt efter 4 timmar.

Lagesknapp:

* 1 x tryck: 100% ljusstyrka

* 2 x tryck: 50% ljusstyrka

* 3 x tryck: ljuset pulserar langsamt

Solpanelens specifikationer:
* Laddningstid via USB-C: 13 timmar
« Batterikapacitet: 4 x 2000mAh
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