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Aend. Nr.
MODIFIC. No

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. AS PER DIN ISO 2768-1 m

Allgemeintoleranzen fuer Maße ohne Toleranzangabe n. DIN ISO 2768-1 m

+0,3 -0,3
DIN ISO 13715

Alle Rechte, wie Vervielfaeltigung oder Weitergabe an Dritte,
vorbehalten, auch fuer Schutzrechtserteilung nach DIN 34
WE RESERVE ALL RIGHTS LIKE REPRODUKTION OR DISCLOSING TO A THIRD PARTY
ALSO FOR GRANTING OF PATENTS ACCORDING DIN 34.
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Blattformat
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WEIGHT
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Maßstab
SCALE

Waermebehandlung
HEAT TREATMENT
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Datum
DATE

Solid-Edge
CAD-Software

Von
OF

Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage nach DIN ISO 2768-2 K; Tolerierung DIN7167
TOLERANCES FOR FORM AND POSITION AS PER DIN ISO 2768-2 K; TOLERATING ACC. DIN7167

siehe Tabelle

KRV20-A GF
KRV20-A GF
Ko.

203546

2 20.09.2007 C.  Mertinko16003
1 03.05.2006 C.  Mertinko14983
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- - --
- - --
- - --

- - --

- - --
- - --

Aend.Nr. "00000" = geringfuegige Aenderung ohne technische Bedeutung
MODIFIC.NO. "00000" = MINOR MODIFICATION WITHOUT TECHNICAL BACKGROUND

2

BRAKE AND TRAILER TECHNOLOGY

GROUP

1 : 2

siehe Tabelle

siehe Tabelle

je nach verwendeter Zugöse  bzw. Zugkugelkupplung

je nach verwendeter Zugöse  bzw. Zugkugelkupplung

je nach verwendeter Zugöse  bzw. Zugkugelkupplung

je nach verwendeter Zugöse  bzw. Zugkugelkupplung

Anziehdrehmoment 80 Nm (2x)

Typisierung gemäß
Zg. 200085

Bei der Montage auf die Zugdeichsel
ist die Freigängigkeit des Überstzungs-
hebels zu prüfen, und gegebenenfalls
die Zugdeichsel nachzuarbeiten!!

203546.003 ohne Oese verzinkt
203546.002 Oese-DIN verzinkt
203546.001 K20-B N3 verzinkt

Artikel-Nr.:
Zugöse bzw. 

Zugkugelkupplung
Oberflächen-
behandlung

Der Kopf der Schraube, mit welcher die
Auflaufeinrichtung auf der Zugdeichsel
montiert wird, muß auf dieser Seite
liegen, da sonst die Freigängigkeit
der Handbremse beeinträchtig ist!!
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