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ArcelorMittal
ArcelorMittal is wereldleider in de staalin-
dustrie met 287.000 werknemers in meer 
dan 60 landen. Vandaag de dag is de groep 
de enige globale staalproducent met een 
industriële vestiging in meer dan 20 landen. 
ArcelorMittal is leider in vele markten zoals 
de automobiel- en de verpakkingsindustrie, 
de bouw- en de energiesector.

ArcelorMittal heeft een afdeling ‘Research 
en Development’ die ongeëvenaard is binnen 
de staalsector. Ruim 1.400 wetenschappers 
staan in voor een permanente product- en 
procesinnovatie en garanderen een hoogge-
kwalificeerde technische ondersteuning.

ArcelorMittal profiteert van een hoog niveau 
van verticale integratie, van het winnen van 
erts aan de ene zijde van de waardeketen tot 
de staal service- en distributiecentra aan de 
andere zijde.

WireSolutions
WireSolutions is de draaddivisie van Arcelor-
Mittal en is een van de belangrijkste draad-
trekkerijen ter wereld, met een levering van 
draadoplossingen aan ruim 4.000 klanten.

Met 17 fabrieken wereldwijd, biedt WireSolu-
tions een gevarieerd programma aan hoog- 
en laagkoolstofdraad, staaldraad, strengen, 
en corrosiebestendige oplossingen. De auto-
mobielindustrie, de bouw- en energiesector 
en de landbouw zijn alle belangrijke markten 
voor WireSolutions.

WireSolutions ontwikkelt voortdurend nieuwe 
oplossingen met ondersteuning van de onder-
zoekscentra van de ArcelorMittal groep. De 
divisie is bekend om haar coatingoplossingen. 
Haar merk Crapal®, met zijn uitstekende anti-
corrosieve eigenschappen, is alom bekend en 
gewaardeerd. WireSolutions brengt oplossin-
gen in verzinkte draad met zink-aluminium, 
plastic- en polyester coatings. Al onze pro-
ducten hebben een uitstekende levensduurga-
rantie.

WireSolutions heeft de kwaliteit van haar pro-
ducten en de tevredenheid van haar klanten 
hoog in het vaandel.

ArcelorMittal & WireSolutions
De toekomst veranderen

Levensduur
Dit is de tijd waarin de draad weerstand biedt 
aan corrosie. De levensduur van de draad is 
afhankelijk van de kwaliteit van de bedekking 
waarmee hij beschermd wordt.

Corrosie
Corrosie is aantasting van de beschermlaag 
van een product ten gevolge van atmosfe-
rische- en andere omgevingsfactoren en 
verschillende agressieve omstandigheden. 
Als voorloper in het produceren van rijkver-
zinkt draad in 1966, blijft ArcelorMittal ook 
nu voortdurend op zoek naar nieuwe moge-
lijkheden op het gebied van bedekkingen, met 
als gevolg dat ArcelorMittal op dit moment 
overal ter wereld een sterke reputatie heeft 
opgebouwd vanwege de voortreffelijke kwali-
teit van zijn Crapal® bedekking.

Crapal®
Een legering van zink en aluminium. Zink 
geeft een traditionele actieve bescherming 
waarbij het zelf vergaat. Aluminium geeft 
een passieve bescherming die de aantasting 
van de zinklaag vertraagt.

- langdurig glad oppervlak
- perfecte hechting van de bedekking
- geen schilfers, geen barsten
- opmerkelijk goede concentriciteit van de
 bedekking
- verlengde levensduur, een duidelijk econo-
 misch voordeel
- product in perfecte harmonie met zijn om-
 geving. Crapal® bevat geen zware metalen
 of plastic.

Crapal®2
Een bedekking met een twee keer langere
levensduur dan rijkverzinkte draad EN 10244-2.

Crapal®4
Een bedekking met een vier keer langere
levensduur dan rijkverzinkte draad EN 10244-2.

CrapalOptimum®
Een bedekking met een vijf keer langere
levensduur dan rijkverzinkte draad.

Crapal® bedekking
Technologie van lange levensduur

®

288 g/m2

Rijkverzinkt na 20 jaar in de 
open lucht

Crapal®4 na 20 jaar onder 
dezelfde omstandigheden
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Nature AFRASTERINGEN

Residentieel  Industrie  Sport en recreatie

15 JAAR 
GARANTIE

Conform EU normering

Beschermt ons. Beschermt onze planeet.

Zink IJzer 
NATURE 0% 
PVC COATING

Forte®

Nature

Forte®

Medium
Nature

Luxor®

Nature

Parco®

Nature

Palma®

Nature

Plastirol®
Nature

Geavanceerde technologie. Gemaakt ter bescherming, 
met een lange levensduur

INSTALLATIE 
MOGELIJK BIJ 
TEMPERATUREN 
TOT -20°C

UV BESTENDIG

GOEDE HECHTING, 
GEEN BARSTEN OF 
SCHILFERING

BESTAND TEGEN 
VERVORMEN 
VEROORZAAKT DOOR 
WIND EN TEMPERATUUR 
TOT -20°C

STERK MET STEVIGE 
VERBINDINGSLASSEN

UITSTEKENDE 
BESCHERMING TEGEN 
ZOUT, ZEE, ZAND EN ZON

GEEN UITLOGING 
VAN GEVAARLIJKE 
OF GIFTIGE STOFFEN

VOLDOET VOLLEDIG AAN 
1907/2006/EG AND 
SVHC STANDAARD

OF GIFTIGE STOFFEN

GEPRODUCEERD 
IN LUXEMBURG

Exclusief bij ArcelorMittal
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PALMA®
 maas opbouw* hoogte rol kleur gewicht

FPP100 100x75 mm 11 - 7 100 cm 25 m groen RAL 6005 12,4 kg 54501662659695EPKBGQ*cgfjgj+
FPP120 100x75 mm 13 - 7 120 cm 25 m groen RAL 6005 14,8 kg 54501662659765EPKBGQ*cgfjhg+
FPP150 100x75 mm 16 - 7 150 cm 25 m groen RAL 6005 18,4 kg 54501662659835EPKBGQ*cgfjid+
.....................................................................................................................................................................................................................
* aantal horizontale draden - afstand verticale draden (cm)

....................................................................................................................................................................................................................

Productomschrijving

- Geplastificeerde afrastering gelast uit verzinkte draad.
- Diameter horizontale en verticale draden: 1,70/2,20 mm (kunststof bedekking)
- Palma® is een fraaie en voordelige afrastering voor de woonomgeving, parken en tuinen.
- Het productieproces (verzinking en door middel van primer geoptimaliseerde hechting van de  
 plastificering) resulteert in een product met uitstekende prestaties en van hoge kwaliteit. Dit   
 procédé verzekert een unieke bescherming tegen corrosie, een lange levensduur, een perfecte  
 hechting van de kunststofbedekking en een blijvend glad oppervlak. De kleurvastheid is uitstekend.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.
- 15 jaar garantie.

76.2 mm
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GELAST GAAS GEPLASTIFICEERD

.....................................................................................................................................................................................................................

Productomschrijving

- Geplastificeerde afrastering gelast uit verzinkte draad.
- Plastirol® is een fraaie en voordelige afrastering voor de woonomgeving, parken en tuinen.
- Het productieproces (verzinking en door middel van primer geoptimaliseerde hechting van de  
 plastificering) resulteert in een product met uitstekende prestaties. Dit procédé verzekert een  
 unieke bescherming tegen corrosie, een lange levensduur, een perfecte hechting van de kunst- 
 stofbedekking en een blijvend glad oppervlak. De kleurvastheid is uitstekend.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.
- 15 jaar garantie.

PLASTIROL® LICHT
 maas opbouw* hoogte rol kleur  gewicht

FPL6010 100x50 mm 7 - 5 60 cm 10 m groen RAL 6005 3,9 kg 54501662662255EPKBGQ*cggccf+
FPL8010 100x50 mm 9 - 5 80 cm 10 m groen RAL 6005 5,1 kg 54501662662325EPKBGQ*cggcdc+
FPL10010 100x50 mm 11 - 5 100 cm 10 m groen RAL 6005 6,3 kg 54501662662495EPKBGQ*cggcej+
FPL60 100x50 mm 7 - 5 60 cm 25 m groen RAL 6005 9,7 kg 54501662658915EPKBGQ*cgfijb+
FPL80 100x50 mm 9 - 5 80 cm 25 m groen RAL 6005 12,8 kg 54501662659075EPKBGQ*cgfjah+
FPL100 100x50 mm 11 - 5 100 cm 25 m groen RAL 6005 15,8 kg 54501662659145EPKBGQ*cgfjbe+
FPL120 100x50 mm 13 - 5 120 cm 25 m groen RAL 6005 18,9 kg 54501662659215EPKBGQ*cgfjcb+
FPL150 100x50 mm 16 - 5 150 cm 25 m groen RAL 6005 23,4 kg 54501662659385EPKBGQ*cgfjdi+
FPL180 100x50 mm 19 - 5 180 cm 25 m groen RAL 6005 27,9 kg 54501662659455EPKBGQ*cgfjef+
FPL200 100x50 mm 21 - 5 200 cm 25 m groen RAL 6005 31,9 kg 54501662659525EPKBGQ*cgfjfc+
FPL980 100x50 mm 9 - 5 80 cm 25 m zwart RAL 9005 12,8 kg 54501663016505EPKBGQ*dabgfa+
FPL9100 100x50 mm 11 - 5 100 cm 25 m zwart RAL 9005 15,8 kg 54501663016675EPKBGQ*dabggh+
FPL9120 100x50 mm 13 - 5 120 cm 25 m zwart RAL 9005 18,9 kg 54501663016745EPKBGQ*dabghe+
.....................................................................................................................................................................................................................
* aantal horizontale draden - afstand verticale draden (cm)
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LUXOR®2
 maas opbouw* hoogte rol kleur gewicht

FPZ60 100x50 mm 10 - 5 60 cm 25 m groen RAL 6005  14,7 kg 54501662662565EPKBGQ*cggcfg+
FPZ80 100x50 mm 12 - 5 80 cm 25 m groen RAL 6005  18,7 kg 54501662662635EPKBGQ*cggcgd+
FPZ100 100x50 mm 14 - 5 100 cm 25 m groen RAL 6005  22,7 kg 54501662662705EPKBGQ*cggcha+
FPZ120 100x50 mm 16 - 5 120 cm 25 m groen RAL 6005  26,8 kg 54501662662875EPKBGQ*cggcih+
FPZ150 100x50 mm 19 - 5 150 cm 25 m groen RAL 6005  32,8 kg 54501662663005EPKBGQ*cggdaa+
FPZ180 100x50 mm 22 - 5 180 cm 25 m groen RAL 6005  38,8 kg 54501662663175EPKBGQ*cggdbh+
FPZ200 100x50 mm 24 - 5 200 cm 25 m groen RAL 6005  42,8 kg 54501662663245EPKBGQ*cggdce+
FPZA60 100x50 mm 10 - 5  60 cm 25 m antraciet RAL 7016 14,7 kg 54501662637745EPKBGQ*cgdhhe+
FPZA80 100x50 mm 12 - 5 80 cm 25 m antraciet RAL 7016 18,7 kg 54501662667825EPKBGQ*cgghic+
FPZA100 100x50 mm 14 - 5 100 cm 25 m antraciet RAL 7016 22,7 kg 54501662667995EPKBGQ*cgghjj+
FPZA120 100x50 mm 16 - 5 120 cm 25 m antraciet RAL 7016 26,8 kg 54501662668055EPKBGQ*cggiaf+
FPZA150 100x50 mm 19 - 5 150 cm 25 m antraciet RAL 7016  32,8 kg 54501662668125EPKBGQ*cggibc+
FPZA180 100x50 mm 22 - 5 150 cm 25 m antraciet RAL 7016  38,8 kg 54501662668295EPKBGQ*cggicj+
.....................................................................................................................................................................................................................
* aantal horizontale draden - afstand verticale draden (cm)

....................................................................................................................................................................................................................

Productomschrijving

- Geplastificeerde afrastering gelast uit verzinkte draad. Met zijn stevigheid en elegante vorm-
 geving is Luxor®2 de top van het programma afrasteringen voor de woonomgeving.
- Diameter horizontale en verticale draden: 2,00/2,50 mm (kunststof bedekking).
- Het productieproces (verzinking en door middel van primer geoptimaliseerde hechting van de 
 plastificering) leidt tot een product van hoge kwaliteit. Dit procédé verzekert een unieke
 bescherming tegen corrosie en een lange levensduur, een perfecte hechting van de kunststof-
 bedekking en een blijvend glad oppervlak. De kleurvastheid is uitstekend.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.
- 15 jaar garantie.
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FORTE®
 maas opbouw* hoogte rol kleur gewicht

FPF100 50x50 mm 21 - 5 100 cm 25 m groen RAL 6005 43,4 kg 54501662665155EPKBGQ*cggfbf+
FPF120 50x50 mm 25 - 5 120 cm 25 m groen RAL 6005 51,9 kg 54501662665225EPKBGQ*cggfcc+
FPF150 50x50 mm 30 - 5 150 cm 25 m groen RAL 6005 62,9 kg 54501662665395EPKBGQ*cggfdj+
FPF200 50x50 mm 40 - 5 200 cm 25 m groen RAL 6005 84,1 kg 54501662665535EPKBGQ*cggffd+
.....................................................................................................................................................................................................................
* aantal horizontale draden - afstand verticale draden (cm)

.....................................................................................................................................................................................................................

Productomschrijving

- Geplastificeerde afrastering gelast uit verzinkte draad.
- Diameter horizontale en verticale draden: 2,50/3,00 mm (kunststof bedekking).
- Forte® is speciaal ontwikkeld voor veeleisende residentiële en professionele toepassingen.
 Zijn verkleinde maas in combinatie met een aanzienlijk dikkere draad maken het tot een bijzonder
 stevig product.
- Het productieproces (verzinking en door middel van primer geoptimaliseerde hechting van de 
 plastificering) leidt tot een product met uitstekende prestaties en van hoge kwaliteit. Dit procédé
 verzekert een unieke bescherming tegen corrosie, een lange levensduur en een perfecte hechting
 van de kunststofbedekking. De kleurvastheid is uitstekend.
- Forte® beantwoordt volledig aan de verwachtingen op het gebied van veiligheid en schok-
 bestendigheid dankzij de verkleinde maas.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.
- 15 jaar garantie.
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ZESKANTGAAS AVIGAL® / 13x0,7
 maas draad hoogte rol kleur gewicht

F1305 13 mm 0,7 mm 50 cm 5 m verzinkt 1,1 kg 54501662615585EPKBGQ*cgbffi+
F1001 13 mm 0,7 mm 50 cm 10 m verzinkt 2,2 kg 54501662091095EPKBGQ*cajbaj+
F1003 13 mm 0,7 mm 100 cm 10 m verzinkt 4,4 kg 54501661455825EPKBGQ*beffic+
F1307050 13 mm 0,7 mm 50 cm 25 m verzinkt 5,7 kg 54501661456365EPKBGQ*befgdg+
F1307075 13 mm 0,7 mm 75 cm 25 m verzinkt 8,4 kg 54501661921285EPKBGQ*bjcbci+
F1307100 13 mm 0,7 mm 100 cm 25 m verzinkt 11,0 kg 54501661456295EPKBGQ*befgcj+
F1307150 13 mm 0,7 mm 150 cm 25 m verzinkt 16,5 kg 54501661921045EPKBGQ*bjcbae+
F1307200 13 mm 0,7 mm 200 cm 25 m verzinkt 22,0 kg 54501661921115EPKBGQ*bjcbbb+
.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

ZESKANTGAAS AVIGAL® / 25x0,8
 maas draad hoogte rol kleur gewicht

F2505 25 mm 0,8 mm 50 cm 5 m verzinkt 0,8 kg 54501662615655EPKBGQ*cgbfgf+
F1004 25 mm 0,8 mm 50 cm 10 m verzinkt 1,7 kg 54501661455995EPKBGQ*beffjj+
F1006 25 mm 0,8 mm 100 cm 10 m verzinkt 3,4 kg 54501661464805EPKBGQ*begeia+
F250805025 25 mm 0,8 mm 50 cm 25 m verzinkt 4,3 kg 54501661404715EPKBGQ*beaehb+
F250810025 25 mm 0,8 mm 100 cm 25 m verzinkt 8,5 kg 54501661404405EPKBGQ*beaeea+
F2508050 25 mm 0,8 mm 50 cm 50 m verzinkt 8,5 kg 54501661406245EPKBGQ*beagce+
F2508075 25 mm 0,8 mm 75 cm 50 m verzinkt 12,9 kg 54501661459575EPKBGQ*befjfh+
F2508100 25 mm 0,8 mm 100 cm 50 m verzinkt 17,2 kg 54501661458965EPKBGQ*befijg+
F2508120 25 mm 0,8 mm 120 cm 50 m verzinkt 20,2 kg 54501661459195EPKBGQ*befjbj+
F2508150 25 mm 0,8 mm 150 cm 50 m verzinkt 25,5 kg 54501661459265EPKBGQ*befjcg+
F2508200 25 mm 0,8 mm 200 cm 50 m verzinkt 33,8 kg 54501661459335EPKBGQ*befjdd+
.....................................................................................................................................................................................................................

ZESKANTGAAS

ZESKANTGAAS AVIGAL® / 40x0,9
 maas draad hoogte rol kleur gewicht

F1007 40 mm 0,9 mm 50 cm 10 m verzinkt 1,5 kg 54501661462685EPKBGQ*begcgi+
F1008 40 mm 0,9 mm 100 cm 10 m verzinkt 3,0 kg 54501661464045EPKBGQ*begeae+
F4009050 40 mm 0,9 mm 50 cm 50 m verzinkt 7,5 kg 54501661407615EPKBGQ*beahgb+
F4009075 40 mm 0,9 mm 75 cm 50 m verzinkt 11,3 kg 54501661407925EPKBGQ*beahjc+
F4009100 40 mm 0,9 mm 100 cm 50 m verzinkt 14,5 kg 54501661407235EPKBGQ*beahcd+
F4009120 40 mm 0,9 mm 120 cm 50 m verzinkt 16,7 kg 54501661461145EPKBGQ*begbbe+
F4009150 40 mm 0,9 mm 150 cm 50 m verzinkt 22,5 kg 54501661407475EPKBGQ*beaheh+
F4009200 40 mm 0,9 mm 200 cm 50 m verzinkt 30,0 kg 54501661461455EPKBGQ*begbef+
.....................................................................................................................................................................................................................

Productomschrijving

- Avigal® is ideaal voor kleine dieren.
- Gaas met zeshoekige mazen, achteraf verzinkt en goed corrosiebestendig.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.

.....................................................................................................................................................................................................................

ZESKANTGAAS



1514

.....................................................................................................................................................................................................................

ZESKANTGAAS AVIGAL®GREEN / PVC
 maas draad hoogte rol kleur gewicht

F1310050 13 mm 1,0 mm 50 cm 25 m groen RAL 6005 7,0 kg 54501661479205EPKBGQ*behjca+
F1310100 13 mm 1,0 mm 100 cm 25 m groen RAL 6005 14,0 kg 54501661479135EPKBGQ*behjbd+
F2510050 25 mm 1,0 mm 50 cm 25 m groen RAL 6005 5,0 kg 54501661479825EPKBGQ*behjic+
F2510075 25 mm 1,0 mm 75 cm 25 m groen RAL 6005 7,5 kg 54501662685645EPKBGQ*cgifge+
F2510100 25 mm 1,0 mm 100 cm 25 m groen RAL 6005 10,0 kg 54501661479755EPKBGQ*behjhf+
.....................................................................................................................................................................................................................

Productomschrijving

- Een ideaal gaas voor kleine dieren.
- Avigal®Green heeft zeshoekige mazen uit verzinkte draad, is achteraf geplastificeerd en is goed
 corrosiebestendig.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.

ø 1.0 mm

ZESKANTGAAS

VIERKANT GELAST QUADRA® / verzinkt
 maas draad hoogte rol kleur gewicht

F1012 12,7 mm 0,8 mm 50 cm 10 m verzinkt 3,0 kg 54501662097725EPKBGQ*cajhhc+
F1013 12,7 mm 0,8 mm 100 cm 10 m verzinkt 6,0 kg 54501661468555EPKBGQ*begiff+
FV901 12,7 mm 0,8 mm 50 cm 25 m verzinkt 7,5 kg 54501662097275EPKBGQ*cajhch+
FV902 12,7 mm 0,8 mm 100 cm 25 m verzinkt 15,0 kg 54501661462825EPKBGQ*begcic+
FV903 12,7 mm 0,8 mm 150 cm 25 m verzinkt 18,0 kg 54501662108605EPKBGQ*cbaiga+
FV904 12,7 mm 0,8 mm 200 cm 25 m verzinkt 30,0 kg 54501662108775EPKBGQ*cbaihh+
FV921 12,7 mm 1,05 mm 100 cm 25 m verzinkt 19,7 kg 54501661463295EPKBGQ*begdcj+
.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Productomschrijving

- Achteraf verzinkt gaas.
- Gaas met kleine vierkante mazen met veel verschillende toepassingen in industrie en landbouw.
 Zijn grote stevigheid en goede bescherming tegen corrosie maken Quadra® tot een grote
 favoriet onder gebruikers.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.

VIERKANT GELAST QUADRA® / verzinkt
 maas draad hoogte rol kleur gewicht

FV9055 6,5 mm 0,55 mm 50 cm 25 m verzinkt 8,8 kg 54501662413695EPKBGQ*cebdgj+
FV9056 6,5 mm 0,55 mm 100 cm 25 m verzinkt 13,9 kg 54501662466305EPKBGQ*ceggda+
FV906 19 mm 1,05 mm 50 cm 25 m verzinkt 8,6 kg 54501661463505EPKBGQ*begdfa+
FV907 19 mm 1,05 mm 100 cm 25 m verzinkt 17,2 kg 54501661463745EPKBGQ*begdhe+
FV908 19 mm 1,05 mm 150 cm 25 m verzinkt 28,5 kg 54501662580155EPKBGQ*cfiabf+
FV910 19 mm 1,45 mm 61 cm 25 m verzinkt 22,0 kg 54501661464425EPKBGQ*begeec+
FV911 19 mm 1,45 mm 81 cm 25 m verzinkt 29,3 kg 54501662765145EPKBGQ*chgfbe+
FV912 19 mm 1,45 mm 101 cm 25 m verzinkt 36,6 kg 54501661463985EPKBGQ*begdji+
FV913 19 mm 1,45 mm 122 cm 25 m verzinkt 42,7 kg 54501661464115EPKBGQ*begebb+
FV922 25 mm 1,75 mm 102 cm 25 m verzinkt 37,0 kg 54501661454695EPKBGQ*befegj+
.....................................................................................................................................................................................................................

VIERKANT GELAST
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.....................................................................................................................................................................................................................

VIERKANT GELAST DASSENRASTER CRAPAL® / verzinkt
 maas opbouw* hoogte rol kleur gewicht

FV949 25,4x50,8 mm 41 - 5,1 100 cm 25 m verzinkt 36,73 kg 54501662510165EPKBGQ*cfbabg+
FV950 25,4x50,8 mm 48 - 5,1 120 cm 25 m verzinkt 44,08 kg 54501662212005EPKBGQ*ccbcaa+
FV951 25,4x50,8 mm 60 - 5,1 150 cm 25 m verzinkt 55,18 kg 54501662293985EPKBGQ*ccjdji+
.....................................................................................................................................................................................................................
* aantal horizontale draden - afstand verticale draden (cm)

Productomschrijving

- Gelaste afrastering Crapal®: 95% Zn - 5% Al.
- Diameter horizontale en verticale draden: 2,00 mm (R 400-600 N/mm2)
- Dassenraster is een stevig industrieel gaas opgebouwd uit rechthoekige mazen. Het wordt toe-
 gepast langs autowegen ter bescherming van dassen. Goedgekeurd door Rijkswaterstaat. Goed
 corrosiebestendig dankzij de Crapal® bedekking van zink en aluminium, met de garantie van een
 veel langere levensduur dan die van rijkverzinkt EN 10244-2. De krimp in de horizontale draden
 garandeert een uitstekende verwerkbaarheid.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.

50.8 mm
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VIERKANT GELAST
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.....................................................................................................................................................................................................................

VIERKANT GELAST QUADRA® / PVC
 maas draad hoogte rol kleur gewicht

F1010 12,7 mm 1,1 mm 50 cm 10 m groen RAL 6005 3,2 kg 54501661456745EPKBGQ*befghe+
F1011 12,7 mm 1,1 mm 100 cm 10 m groen RAL 6005 6,4 kg 54501661455755EPKBGQ*beffhf+
FV914 12,7 mm 1,1 mm 50 cm 25 m groen RAL 6005 8,0 kg 54501661457115EPKBGQ*befhbb+
FV915 12,7 mm 1,1 mm 100 cm 25 m groen RAL 6005 16,0 kg 54501661456815EPKBGQ*befgib+
FV916 12,7 mm 1,1 mm 150 cm 25 m groen RAL 6005 24,0 kg 54501662108845EPKBGQ*cbaiie+
FV917 12,7 mm 1,1 mm 200 cm 25 m groen RAL 6005 35,7 kg 54501662108915EPKBGQ*cbaijb+
FV919 19 mm 1,1 mm 100 cm 25 m groen RAL 6005 10,7 kg 54501661457595EPKBGQ*befhfj+
FV920 19 mm 1,1 mm 150 cm 25 m groen RAL 6005 16,1 kg 54501661457975EPKBGQ*befhjh+
F1014 12,7 mm 1,1 mm 100 cm 10 m zwart RAL 9005 6,4 kg 54501662946865EPKBGQ*cjegig+
FVZ930 12,7 mm 1,1 mm 100 cm 25 m zwart RAL 9005 16,0 kg 54501662946935EPKBGQ*cjegjd+
FVZ932 19 mm 1,1 mm 100 cm 25 m zwart RAL 9005 10,7 kg 54501662950105EPKBGQ*cjfaba+
.....................................................................................................................................................................................................................

Productomschrijving

- Geplastificeerd uit verzinkte draad gelast gaas.
- Gaas met kleine vierkante mazen met veel verschillende toepassingen in industrie en landbouw.
 Zijn grote stevigheid, goede bescherming tegen corrosie en fraaie gladde uiterlijk, maken
 Quadra® tot een grote favoriet onder gebruikers.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.

ø 1.10 mm

VIERKANT GELAST
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.....................................................................................................................................................................................................................

VIERKANT GELAST PARCO® CRAPAL®2 / verzinkt
 maas opbouw* hoogte rol kleur gewicht

FV970 50,8x101,6 mm 11 - 5 100 cm 25 m verzinkt 34,5 kg 54501662593265EPKBGQ*cfjdcg+
FV971 50,8x101,6 mm 13 - 5 120 cm 25 m verzinkt 41,5 kg 54501662809315EPKBGQ*ciajdb+
FV972 50,8x101,6 mm 16 - 5 150 cm 25 m verzinkt 51,7 kg 54501661867765EPKBGQ*bighhg+
FV973 50,8x101,6 mm 19 - 5 180 cm 25 m verzinkt 61,8 kg 54501661867835EPKBGQ*bighid+
FV974 50,8x101,6 mm 21 - 5 200 cm 25 m verzinkt 68,5 kg 54501661762345EPKBGQ*bhgcde+
.....................................................................................................................................................................................................................
* aantal horizontale draden - afstand verticale draden (cm)

Productomschrijving

- Gelaste afrastering.
- Parco® Crapal®2 is een stevig industrieel gaas opgebouwd uit rechthoekige mazen en draden
 met een grote diameter. Goed corrosiebestendig dankzij de Crapal®2 bedekking van zink en
 aluminium, met de garantie van een twee keer langere levensduur dan die van rijkverzinkte
 kwaliteit EN 10244-2.
- Diameter horizontale en verticale draden: 2,70 mm.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.

®

GARANTIE
 Gegarandeerd een twee keer langere levensduur

 dan die van rĳ kverzinkte draad.
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VIERKANT GELAST

Opbouw
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.....................................................................................................................................................................................................................

PUNTDRAAD SCORPIO® CRAPAL®2 / verzinkt
 draad rol kleur gewicht

FPSV100 2x 1,7 mm 100 m verzinkt 5,1 kg  54501661668395EPKBGQ*bggidj+
FPSV250 2x 1,7 mm 250 m verzinkt 12,7 kg  54501661668465EPKBGQ*bggieg+
FPSV500 2x 1,7 mm 500 m verzinkt 25,4 kg  54501661668535EPKBGQ*bggifd+
.....................................................................................................................................................................................................................

Productomschrijving Puntdraad

- Scorpio® wordt vervaardigd uit harde staaldraden met een diameter van 1,70 mm. Deze punt-
 draad heeft een breuklast van 4400 N (gelijk aan puntdraad uit zachte draad met een diameter
 van 2,70 mm).
- Afwisselende torsies voorkomen het verschuiven van de punten en houden hen op regelmatige
 afstanden van 10 cm.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.

PUNTDRAAD

®

GARANTIE
 Gegarandeerd een twee keer langere levensduur

 dan die van rĳ kverzinkte draad.

.....................................................................................................................................................................................................................

HARMONICA ACCORDO®GREEN / PVC 3,0 mm
 maas draad hoogte rol kleur  gewicht

F5031100 50 mm 3,0 mm 100 cm 25 m groen RAL 6005 21,50 kg 59065548974775JKQFFO*ijhehh+
F5031125 50 mm 3,0 mm 125 cm 25 m groen RAL 6005 26,87 kg 59065548974845JKQFFO*ijheie+
F5031150 50 mm 3,0 mm 150 cm 25 m groen RAL 6005 32,25 kg 59065548974915JKQFFO*ijhejb+
F5031180 50 mm 3,0 mm 180 cm 25 m groen RAL 6005 38,70 kg 59065548975075JKQFFO*ijhfah+
F5031200 50 mm 3,0 mm 200 cm 25 m groen RAL 6005 43,00 kg 59065548975145JKQFFO*ijhfbe+
.....................................................................................................................................................................................................................

HARMONICA ACCORDO®GREEN / PVC 2,7 mm
 maas draad hoogte rol kleur gewicht

F5028075 50 mm 2,7 mm 75 cm 25 m groen RAL 6005 16,12 kg 59065548975835JKQFFO*ijhfid+
F5028100 50 mm 2,7 mm 100 cm 25 m groen RAL 6005 21,50 kg 59065548974225JKQFFO*ijhecc+
F5028125 50 mm 2,7 mm 125 cm 25 m groen RAL 6005 26,87 kg 59065548974395JKQFFO*ijhedj+
F5028150 50 mm 2,7 mm 150 cm 25 m groen RAL 6005 32,25 kg 59065548974465JKQFFO*ijheeg+
F5028180 50 mm 2,7 mm 180 cm 25 m groen RAL 6005 38,70 kg 59065548974535JKQFFO*ijhefd+
F5028200 50 mm 2,7 mm 200 cm 25 m groen RAL 6005 43,00 kg 59065548974605JKQFFO*ijhega+
.....................................................................................................................................................................................................................

HARMONICA

Productomschrijving

- Gevlochten gaas uit geplastificeerde verzinkte draad, met ruitvormige mazen.
- Diameter draad: 2,70 mm of 3,00 mm.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.
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HARMONICA ACCORDO®BLACK / PVC 3,0 mm
maas draad hoogte rol kleur gewicht

FZ5030100 50 mm 3,0 mm 100 cm 25 m zwart RAL 9005 21,50 kg 59065548975385JKQFFO*ijhfdi+
FZ5030125 50 mm 3,0 mm 125 cm 25 m zwart RAL 9005 26,87 kg 59065548975455JKQFFO*ijhfef+
FZ5030150 50 mm 3,0 mm 150 cm 25 m zwart RAL 9005 32,25 kg 59065548975525JKQFFO*ijhffc+
FZ5030180 50 mm 3,0 mm 180 cm 25 m zwart RAL 9005 38,70 kg 59065548975695JKQFFO*ijhfgj+
FZ5030200 50 mm 3,0 mm 200 cm 25 m zwart RAL 9005 43,00 kg 59065548975765JKQFFO*ijhfhg+
.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

HARMONICA

.....................................................................................................................................................................................................................

Productomschrijving

- Verpakking in klassieke ringen afgedeeld in 5x5 kg of 25 kg.
- Afhankelijk van de diameter verkrijgbaar in bundels van 125 kg of 250 kg.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.

SPANDRAAD / verzinkt 25 kg
draad gewicht rol kleur

FSV2518 1,2 mm 25 kg 2825 m verzinkt  54501661399635EPKBGQ*bdjjgd+
FSV2517 1,4 mm 25 kg 2075 m verzinkt  54501661399875EPKBGQ*bdjjih+
FSV2516 1,6 mm 25 kg 1715 m verzinkt   

FSV2514 2,0 mm 25 kg 1000 m verzinkt  54501661529175EPKBGQ*bfcjbh+
FSV2513 2,4 mm 25 kg 700 m verzinkt  54501661403655EPKBGQ*beadgf+
FSV2512 2,8 mm 25 kg 515 m verzinkt  54501661516995EPKBGQ*bfbgjj+
FSV2511 3,0 mm 25 kg 450 m verzinkt  54501661529245EPKBGQ*bfcjce+
FSV2510 3,4 mm 25 kg 350 m verzinkt  54501661528325EPKBGQ*bfcidc+
FSV2508 4,2 mm 25 kg 225 m verzinkt  54501661529485EPKBGQ*bfcjei+
FSV2506 5,0 mm 25 kg 162 m verzinkt  54501661528495EPKBGQ*bfciej+
.....................................................................................................................................................................................................................

SPANDRAAD / verzinkt 5x5 kg
draad gewicht rol kleur

FSV5x518 1,2 mm 5x5 kg 2825 m verzinkt  54501661475555EPKBGQ*behfff+
FSV5x517 1,4 mm 5x5 kg 2075 m verzinkt  54501661555675EPKBGQ*bfffgh+
FSV5x516 1,6 mm 5x5 kg 1715 m verzinkt  54501661400445EPKBGQ*beaaee+
FSV5x515 1,8 mm 5x5 kg 1000 m verzinkt  54501661400685EPKBGQ*beaagi+
FSV5x514 2,0 mm 5x5 kg 1000 m verzinkt  54501661402735EPKBGQ*beachd+
FSV5x513 2,4 mm 5x5 kg 700 m verzinkt  54501661403585EPKBGQ*beadfi+
FSV5x512 2,8 mm 5x5 kg 515 m verzinkt  54501661532805EPKBGQ*bfdcia+
FSV5x511 3,0 mm 5x5 kg 450 m verzinkt  54501661403965EPKBGQ*beadjg+
FSV5x510 3,4 mm 5x5 kg 350 m verzinkt  54501661404195EPKBGQ*beaebj+
FSV5x508 4,2 mm 5x5 kg 225 m verzinkt  54501661529555EPKBGQ*bfcjff+
.....................................................................................................................................................................................................................

SPANDRAAD

.....................................................................................................................................................................................................................
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SPANDRAAD CRAPAL® OPTIMUM® / verzinkt
draad gewicht rol kleur

FSC2518 1,8 mm 25 kg 1200 m verzinkt  54501662274935EPKBGQ*cchejd+
FSC2520 2,0 mm 25 kg 1024 m verzinkt  54501662275095EPKBGQ*cchfaj+
FSC2522 2,2 mm 25 kg 848 m verzinkt  54501662275165EPKBGQ*cchfbg+
FSC2525 2,5 mm 25 kg 648 m verzinkt  54501662275235EPKBGQ*cchfcd+
FSC2528 2,8 mm 25 kg 517 m verzinkt  54501662275305EPKBGQ*cchfda+
FSC2531 3,15 mm 25 kg 408 m verzinkt  54501662275475EPKBGQ*cchfeh+
.....................................................................................................................................................................................................................

Productomschrijving

- Treksterkte ca. 800 N/mm².
- Verpakking in klassieke ringen afgedeeld in 5x5 kg of 25 kg.
- Afhankelijk van de diameter verkrijgbaar in bundels van 125 kg of 250 kg.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.

.....................................................................................................................................................................................................................

GARANTIE
Gegarandeerd een vĳ f keer langere levensduur

 dan die van rĳ kverzinkte draad.

SPANDRAAD

.....................................................................................................................................................................................................................

Productomschrijving

- Geplastifi ceerde draad met verzinkte kerndraad.
- Ringen afgedeeld op lengte en samengebonden tot bundels.
- De kleurvastheid is uitstekend.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.

.....................................................................................................................................................................................................................

SPANDRAAD / PVC
draad rol kleur

FSPVC55 2,65/3,8 mm 55 m groen RAL 6005   59065548925955JKQFFO*ijcfjf+
FSPVC100 2,65/3,8 mm 100 m groen RAL 6005   59065548925885JKQFFO*ijcfii+
FSPVCZ55 2,65/3,8 mm 55 m zwart RAL 9005   54501662855165EPKBGQ*ciffbg+
FSPVCZ100 2,65/3,8 mm 100 m zwart RAL 9005   59065548926015JKQFFO*ijcgab+
.....................................................................................................................................................................................................................

BINDDRAAD / PVC
draad rol kleur

FBPVC050 1,4/2,0 mm 50 m groen RAL 6005   59065548926325JKQFFO*ijcgdc+
FBPVC100 1,4/2,0 mm 100 m groen RAL 6005   59065548926255JKQFFO*ijcgcf+
FBPVCZ50 1,4/2,0 mm 50 m zwart RAL 9005   59065548921995JKQFFO*ijcbjj+
FBPVCZ100 1,4/2,0 mm 100 m zwart RAL 9005   59065548926495JKQFFO*ijcgej+
.....................................................................................................................................................................................................................

SPANDRAAD / BINDDRAAD
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BINDDRAAD / verzinkt
draad rol kleur

FB10 1,0 mm 100 m verzinkt   54137519984825ELNHFL*jjieic+
FB12 1,2 mm 100 m verzinkt   54501662811055EPKBGQ*cibbaf+
FB14 1,4 mm 50 m verzinkt   54137519985055ELNHFL*jjifaf+
FB18 1,8 mm 50 m verzinkt   35089301383693FASTNA*bdidgj+
.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Productomschrijving Draadspanners FDS

- Vuurverzinkt of geplastifi ceerd na verzinking.
- Onmisbaar bij het spannen van schrikdraad, puntdraad, leidraden en afrasteringen. Het type
 wordt bepaald door de belasting en de diameter van het draad.

BINDDRAAD / DRAADSPANNERS

.....................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DRAADSPANNERS
 type kleur gewicht aantal per doos

FDS2G nr. 2 verzinkt 0,08 kg 100 stuks 87179314590448HLHTNB*efjaee+
FDS3G nr. 3 verzinkt 0,13 kg 100 stuks 87179314590688HLHTNB*efjagi+
FDS4G nr. 4 verzinkt 0,20 kg 50 stuks 87179314590998HLHTNB*efjajj+
FDS2PVC nr. 2 PVC groen RAL 6005 0,07 kg 100 stuks 87179314590518HLHTNB*efjafb+
FDS3PVC nr. 3 PVC groen RAL 6005 0,12 kg 100 stuks 87179314590758HLHTNB*efjahf+
FDS4PVC nr. 4 PVC groen RAL 6005 0,18 kg 50 stuks 87179314591058HLHTNB*efjbaf+
FDS3Z nr. 3 PVC zwart RAL 9005 0,18 kg 100 stuks 87179314590828HLHTNB*efjaic+
PEL813 roterend 100 mm aluminium 0,09 kg 25 stuks 94147314004109ELOHNB*eaaeba+
PEL360 spanbeugel roterende spanner   87173713602908HLHNRB*dgacja+
.....................................................................................................................................................................................................................

SPANSTAVEN CRAPAL®2 / verzinkt
 diameter gewicht (per 100) lengte kleur verpakkingseenheid

FV60/100 6,0 mm 22,20 kg 100 cm verzinkt 100 stuks 

FV60/120 6,0 mm 26,35 kg 120 cm verzinkt 100 stuks 

FV60/150 6,0 mm 32,60 kg 150 cm verzinkt 100 stuks 
.....................................................................................................................................................................................................................

SPANSTAVEN / PVC groen
 diameter gewicht (per 10) lengte kleur verpakkingseenheid

FG60/105 6,0 mm 2,33 kg 105 cm groen RAL 6005 10 stuks 

FG60/125 6,0 mm 2,77 kg 125 cm groen RAL 6005 10 stuks

FG60/155 6,0 mm 3,44 kg 155 cm groen RAL 6005 10 stuks 

FG60/185 6,0 mm 4,11 kg 185 cm groen RAL 6005 10 stuks

FG60/205 6,0 mm 4,55 kg 205 cm groen RAL 6005 10 stuks 

FG60/300 6,0 mm 6,66 kg 300 cm groen RAL 6005 10 stuks
.....................................................................................................................................................................................................................

SPANSTAVEN / PVC zwart
 diameter gewicht (per 10) lengte kleur verpakkingseenheid

FZ60/105 6,0 mm 2,33 kg 105 cm zwart RAL 9005 10 stuks 

FZ60/125 6,0 mm 2,77 kg 125 cm zwart RAL 9005 10 stuks

FZ60/155 6,0 mm 3,44 kg 155 cm zwart RAL 9005 10 stuks 

FZ60/185 6,0 mm 4,11 kg 185 cm zwart RAL 9005 10 stuks

FZ60/205 6,0 mm 4,55 kg 205 cm zwart RAL 9005 10 stuks 

FZ60/300 6,0 mm 6,66 kg 300 cm zwart RAL 9005 10 stuks
.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

SPANSTAVEN
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.....................................................................................................................................................................................................................

SCHAPENGAAS PRAIRIE® VERZINKT CRAPAL®2 / licht
 draad opbouw* hoogte rol kleur gewicht

FSL606 2,40/1,90 mm 6 - 15 60 cm 50 m verzinkt 14,0 kg  54501661661985EPKBGQ*bggbji+
FSL808 2,40/1,90 mm 8 - 15 80 cm 50 m verzinkt 18,4 kg  54501661662355EPKBGQ*bggcdf+
FSL1009 2,40/1,90 mm 9 - 15 100 cm 50 m verzinkt 21,2 kg  54501661662805EPKBGQ*bggcia+
FSL10015 2,40/1,90 mm 15 - 15 100 cm 50 m  verzinkt 30,0 kg  54501661663275EPKBGQ*bggdch+
FSL12016 2,40/1,90 mm 16 - 15 120 cm 50 m verzinkt 33,0 kg  54501661663585EPKBGQ*bggdfi+
FSL15019 2,40/1,90 mm 19 - 15 150 cm 50 m verzinkt 39,4 kg  54501661663895EPKBGQ*bggdij+
FSL20022 2,40/1,90 mm 22 - 15 200 cm 50 m verzinkt 47,3 kg  54501661664265EPKBGQ*bggecg+
.....................................................................................................................................................................................................................
* aantal horizontale draden - afstand verticale draden (cm)

Productomschrijving

- De ideale oplossing om weilanden af te rasteren.
- Kop- en voetdraad 2,40 mm, horizontale en verticale draden 1,90 mm.
- Prairie®Licht is voorzien van harde horizontale draden met een treksterkte van 700-900 N/mm².
- Goed corrosiebestendig dankzij de Crapal®2 bedekking van zink en aluminium met de garantie
 van een twee keer langere levensduur dan die van rijkverzinkte kwaliteit EN 10244-2.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.

ø 2.4 mm

ø 1.9 mm

152.4 mm

SCHAPENGAAS

®

GARANTIE
 Gegarandeerd een twee keer langere levensduur

 dan die van rĳ kverzinkte draad.

.....................................................................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................................................................

SCHAPENGAAS PRAIRIE® VERZINKT CRAPAL®4 / zwaar
 draad opbouw* hoogte rol kleur gewicht

FSZ808 3,70/3,00 mm 8 - 15 80 cm 50 m verzinkt 46,1 kg  54501662708195EPKBGQ*chaibj+
FSZ1007 3,70/3,00 mm 7 - 15 100 cm 50 m verzinkt 46,6 kg  54501662708645EPKBGQ*chaige+
FSZ1009 3,70/3,00 mm 9 - 15 100 cm 50 m verzinkt 53,0 kg  54501662708265EPKBGQ*chaicg+
FSZ12010 3,70/3,00 mm 10 - 15 120 cm 50 m verzinkt 60,4 kg  54501662708335EPKBGQ*chaidd+
FSZ14011 3,70/3,00 mm 11 - 15 140 cm 50 m verzinkt 68,3 kg  54501662708405EPKBGQ*chaiea+
.....................................................................................................................................................................................................................
* aantal horizontale draden - afstand verticale draden (cm)

Productomschrijving

- Geknoopte afrastering voor zwaardere dieren.
- Kop- en voetdraad 3,70 mm, horizontale en verticale draden 3,00 mm.
- Zware uitvoering van de Prairie®-afrastering met geleidelijk toenemende mazen. Zeer corrosie-
 bestendig dankzij Crapal®4 bedekking van zink en aluminium, met garantie van een vier keer
 langere levensduur dan die van rijkverzinkte kwaliteit EN 10244-2.
- Treksterkte horizontale draden: 700-900 N/mm².
- Product conform aan de norm EN 10223-4.

®

GARANTIE
 Gegarandeerd een vier keer langere levensduur

 dan die van rĳ kverzinkte draad.

ø 3.7 mm

ø 3.0 mm

152.4 mm

SCHAPENGAAS

.....................................................................................................................................................................................................................

Prairie®Zwaar
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.....................................................................................................................................................................................................................
 medium zwaar

SCHAPENGAAS OVIS CRAPO® DUBBEL VERZINKT / licht
 opbouw* draad hoogte rol kleur gewicht

FTL808 8-15 2,4/1,9 mm 80 cm 50 m verzinkt 18,6 kg 50600477400055AQKAER*heaaaf+
FTL1009 9-15 2,4/1,9 mm 100 cm 50 m verzinkt 21,9 kg 50600477400125AQKAER*heaabc+
FTL12010 10-15 2,4/1,9 mm 120 cm 50 m verzinkt 25,2 kg 50600477413305AQKAER*hebdda+
.....................................................................................................................................................................................................................
* aantal horizontale draden - afstand verticale draden (cm)

SCHAPENGAAS OVIS CRAPO® DUBBEL VERZINKT / medium
 opbouw* draad hoogte rol kleur gewicht

FSC808 8-15 3,0/2,4 mm 80 cm 50 m verzinkt 31,8 kg 54501662789905EPKBGQ*chijja+
FSC1009 9-15 3,0/2,4 mm 100 cm 50 m verzinkt 37,6 kg 50600477400365AQKAER*heaadg+ 
FSC12010 10-15 3,0/2,4 mm 120 cm 50 m verzinkt 41,6 kg 54501662934055EPKBGQ*cjdeaf+
FSC14011 11-15 3,0/2,4 mm 140 cm 50 m verzinkt 45,5 kg 54501662952945EPKBGQ*cjfcje+
.....................................................................................................................................................................................................................
* aantal horizontale draden - afstand verticale draden (cm)

SCHAPENGAAS OVIS CRAPO® DUBBEL VERZINKT / zwaar
 opbouw* draad hoogte rol kleur gewicht

FSB808 8-15 3,7/3,0 mm 80 cm 50 m verzinkt 46,7 kg 50600477400435AQKAER*heaaed+
FSB1009 9-15 3,7/3,0 mm 100 cm 50 m verzinkt 53,1 kg 50600477400505AQKAER*heaafa+
FSB12010 10-15 3,7/3,0 mm 120 cm 50 m verzinkt 59,5 kg 50600477400675AQKAER*heaagh+
.....................................................................................................................................................................................................................
* aantal horizontale draden - afstand verticale draden (cm)
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SCHAPENGAAS

.....................................................................................................................................................................................................................

Ovis Crapo® dubbel verzinkt
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.....................................................................................................................................................................................................................

PAARDENGAAS Estate®WIRE VERZINKT CRAPAL®2
 opbouw* hoogte rol kleur gewicht

FX109050 10 - 7,5 90 cm 50 m verzinkt 49 kg

FX1090100 10 - 7,5 90 cm 100 m verzinkt 98 kg

FX1211050 12 - 7,5 110 cm 50 m  verzinkt 59 kg

FX12110100 12 - 7,5 110 cm 100 m verzinkt 118 kg

FX13120100 13 - 7,5 120 cm 100 m verzinkt 128 kg

FX1515850 15 - 7,5 158 cm 50 m verzinkt 78 kg

FX10100100 10 - 15 100 cm 100 m verzinkt 70 kg

FX13190100 13 - 15 190 cm 100 m verzinkt 105 kg
.....................................................................................................................................................................................................................
* aantal horizontale draden - afstand verticale draden (cm)

Productomschrijving

- Robuuste FX knoop voor een sterke en duurzame paardenafrastering.
- Diervriendelijk, huid- en vachtvriendelijk en zorgt voor minder risico op letsel.
- Doorlopende horizontale en verticale draden verbonden door individuele FX-knopen.
- Goed corrosiebestendig dankzij de Crapal®2 bedekking van zink en aluminium met de garantie
 van een twee keer langere levensduur dan die van rijkverzinkte kwaliteit EN 10244-2.
- Product conform aan de norm EN 10223-5.

PAARDENGAAS

®

GARANTIE
 Gegarandeerd een twee keer langere levensduur

 dan die van rĳ kverzinkte draad.

.....................................................................................................................................................................................................................

HARPOENKRAMMEN CRAPAL®4 / verzinkt 5 kg
 dikte lengte gewicht aantal per kg (ca.)

FKH3535 3,5 mm 35 mm 5 kg 200 stuks 34137036473473EBNRKD*gehdeh+
FKH4040 4 mm 40 mm 5 kg 133 stuks 34134036473573EBNOKD*gehdfh+
FKH4050 4 mm 50 mm 5 kg 105 stuks 37137036473623HBNRKD*gehdgc+
.....................................................................................................................................................................................................................

KRAMMEN CRAPAL®4 / verzinkt 5 kg
 dikte lengte gewicht aantal per kg (ca.)

FK2727 2,7 mm 27 mm 5 kg 360 stuks 34137036473783EBNRKD*gehdhi+
FK3030 3 mm 30 mm 5 kg 275 stuks 34137036473853EBNRKD*gehdif+
FK3535 3,5 mm 35 mm 5 kg 200 stuks 34137036473923EBNRKD*gehdjc+
FK4040 4 mm 40 mm 5 kg 133 stuks 54501660950095EPKBGQ*ajfaaj+
FK4540 4,5 mm 40 mm 5 kg 110 stuks 34137036474083EBNRKD*geheai+
FK4545 4,5 mm 45 mm 5 kg 93 stuks 34137036532493EBNRKD*gfdcej+
FK5050 5 mm 50 mm 5 kg 67 stuks 34137136474123EBNRLD*gehebc+
.....................................................................................................................................................................................................................

Productomschrijving Krammen Crapal®4

- De levensduur van een afrastering hangt niet alleen af van de kwaliteit van het gaas maar evenzo
 van de toegepaste accessoires. Deze dienen een minimaal gelijkwaardige levensduur te hebben.
- Krammen worden veel gebruikt bij de bevestiging van Prairie®, Scorpio®, spandraden en Crapal®
 draden. Zeer corrosiebestendig dankzij de Crapal®4 bedekking. Verpakt in handige emmers.
- Harpoenkrammen: draadkrammen met weerhaken voor een optimale verankering.
- Product conform aan de norm EN 10223-4.

KRAMMEN

®

GARANTIE
 Gegarandeerd een vier keer langere levensduur

 dan die van rĳ kverzinkte draad.
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GRIPPLES® PLUS
 maat voor draad verpakkingseenheid aantal per doos

FG small 1,40-2,20 mm 20 stuks 300 stuks 50380060207035ANSAAQ*acahad+
FG1 medium 2,00-3,25 mm 20 stuks 200 stuks 50380060207105ANSAAQ*acahba+
FG101 medium bulk 2,00-3,25 mm 400 stuks  50380060212745ANSAAQ*acbche+
FG2 large 3,25-4,20 mm 20 stuks 160 stuks 50380060207275ANSAAQ*acahch+
FG4 jumbo 2,50-3,15 mm 10 stuks 140 stuks 50380060207345ANSAAQ*acahde+
FG3 barbed 2,00-2,50 mm 20 stuks 200 stuks 50380060207415ANSAAQ*acaheb+
.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

GRIPPLE® ACCESSOIRES
  bestemd voor verpakkingseenheid aantal per doos

FG6 Release key Gripples®Plus 1-3 1 stuks  5038006021403 5ANSAAQ*acbead+
FG700 T-clip1 Ø 1,8-3,25 mm 20 stuks 200 stuks 50380060207725ANSAAQ*acahhc+
FG701 T-clip2 Ø 3,25-4,20 mm 10 stuks 100 stuks 50380060206595ANSAAQ*acagfj+
FG800 Twister Ø 2,0-3,25 mm 100 stuks 1000 stuks 50380060177275ANSAAQ*abhhch+
.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Productomschrijving Gripples® Plus

- Gemaakt uit zink met keramische roller.
- De ideale verbinding voor glad draad. Geeft daarnaast ook de mogelijkheid de draad te spannen
 middels een Gripple®-tang.

FG1 FG3 FG4

ACCESSOIRES

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

FG101

.....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

RAPID HEKWERKTANGEN

FP20 T&F blister  7DLDOGO*giaaac+
7313464680002

FP222K T&F-kit met lader en ringen 7DLDOGO*gibaaj+
7313464681009

.....................................................................................................
geschikt voor VR22-ringen (Ø 5-11 mm)
.....................................................................................................

RAPID NIETEN / VR22
 kleur aantal

F40108806 gegalvaniseerd  1100 st 3CCLQNB*aiiaga+
3221631088060

F40108802 groen gecoat  215 st 3CCLQNB*aiiacc+
3221631088022

F40108807 groen gecoat  1100 st 3CCLQNB*aiiahh+
3221631088077

....................................................................................................

GRIPPLE® TANGEN

FG500 Torq tang  5ANSAAQ*abcfei+
5038006012548

FG510 Contractor tool  5ANSAAQ*abdfcb+
5038006013521

....................................................................................................

ACCESSOIRES

....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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EDMA RINGTANG

F41155 met magazijn  3EHQKQA*aaebbg+
3476060004116

.....................................................................................................
capaciteit magazijn 50 ringen
..........................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................

EDMA RINGKRAMMEN
 kleur aantal

F42001 verzinkt Crapo  1000 st 3EHQKQA*aaecai+
3476060004208

F42101 aluminium  1000 st 3EHQKQA*aaecbf+
3476060004215

F43001 groen gecoat  1000 st 3EHQKQA*aaedah+
3476060004307

F47201 zwart gecoat  1000 st 3EHQKQA*aaehch+ 
3476060004727

....................................................................................................

ACCESSOIRES

.....................................................................................................

display vak art. nr. aantal omschrijving     maas    draad      hoogte       rol

1 1 F1010 3 Volieregaas Quadra PVC groen 13 mm 1.1 mm 50 cm 10 m

F1012 3 Volieregaas Quadra verzinkt 13 mm 0.8 mm 50 cm 10 m

2 F1013 3 Volieregaas Quadra verzinkt 13 mm 0.8 mm 100 cm 10 m

3 F1011 3 Volieregaas Quadra PVC groen 13 mm 1.1 mm 100 cm 10 m

4 F1003 4 Zeskantgaas Avigal verzinkt 13 mm 0.7 mm 100 cm 10 m

5 F1006 4 Zeskantgaas Avigal verzinkt 25 mm 0.8 mm 100 cm 10 m

6 F1001 4 Zeskantgaas Avigal verzinkt 13 mm 0.7 mm 50 cm 10 m

F1004 4 Zeskantgaas Avigal verzinkt 25 mm 0.8 mm 50 cm 10 m

7 F1305 4 Zeskantgaas Avigal verzinkt 13 mm 0.7 mm 50 cm 5 m

F2505 4 Zeskantgaas Avigal verzinkt 25 mm 0.8 mm 50 cm 5 m

2 1 FV901 2 Volieregaas Quadra verzinkt 13 mm 0.8 mm 50 cm 25 m

FV914 2 Volieregaas Quadra PVC groen 13 mm 1.1 mm 50 cm 25 m

2 FV902 2 Volieregaas Quadra verzinkt 13 mm 0.8 mm 100 cm 25 m

3 FV915 2 Volieregaas Quadra PVC groen 13 mm 1.1 mm 100 cm 25 m

4 F1307050 3 Zeskantgaas Avigal verzinkt 13 mm 0.7 mm 50 cm 25 m

F1310050 3 Zeskantgaas Avigal PVC groen 13 mm 1.0 mm 50 cm 25 m

5 F1307100 2 Zeskantgaas Avigal verzinkt 13 mm 0.7 mm 100 cm 25 m

F1307075 1 Zeskantgaas Avigal verzinkt 13 mm 0.7 mm 75 cm 25 m

3 1 FV907 2 Volieregaas Quadra verzinkt 19  mm 1.05 mm 100 cm 25 m

2 FV919 2 Volieregaas Quadra PVC groen 19 mm 1.1 mm 100 cm 25 m

3 F2508050 3 Zeskantgaas Avigal verzinkt 25 mm 0.8 mm 50 cm 50 m

F2510050 3 Zeskantgaas Avigal PVC groen 25 mm 1.0 mm 50 cm 25 m

4 F2508100 2 Zeskantgaas Avigal verzinkt 25 mm 0.8 mm 100 cm 50 m

F2508075 1 Zeskantgaas Avigal verzinkt 25 mm 0.8 mm 75 cm 50 m

5 F2510100 2 Zeskantgaas Avigal PVC groen 25 mm 1.0 mm 100 cm 25 m

INRICHTINGSSCHEMA GAAS DISPLAYS / 120x150x50 cm per display

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

GAAS DISPLAYS

INFORMEER
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