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Remplacement des piles de la loupe LED KIMAG 10

Nous vous remercions d'avoir commandé 
notre loupe de mesure KI-MAG 10. Voici une 
brève notice pour le remplacement des piles. 
Votre loupe de mesure LED KIMAG 10 est 
équipée de quatre piles
à l'intérieur de la loupe LED (piles boutons de 
type AG9). Veuillez noter que la KIMAG 10 est 
un produit optique/mécanique de précision
et que le remplacement des piles doit être 
effectué avec précaution, sinon les mâchoires 
de fixation des piles ou les filetages fins 
pourraient être endommagés.

N'oubliez pas de recycler les piles usagées et 
de ne pas les jeter avec les déchets ménagers. 
Nous dépendons tous de la nature : 
protégeons-la et recyclons.

Lorsque la loupe de mesure est complètement 
tournée (image ci-dessus), c'est-à-dire lorsque 
la mise au point est complètement en bas, 
tournez la zone de mise au point 
complètement vers le haut comme indiqué sur 
l'image de droite.

Tournez la mise au point avec précaution 
jusqu'à la butée, sans forcer, afin de ne pas 
endommager le mécanisme de mise au point.

Saisissez maintenant la zone située sous le 
moletage, maintenez-la fermement et tournez 
la partie inférieure dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre (filetage à droite) afin 
de dévisser la bague métallique avec la bague 
acrylique et l'échelle graduée.
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Dévissez avec précaution la partie supérieure de la loupe de mesure.
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Dévissez la bague filetée qui fixe l'échelle graduée dans la loupe.

Vous pouvez maintenant retirer délicatement les piles boutons de leur support à l'aide 
d'un objet fin et plat, en les poussant de bas en haut.

Insérez ensuite délicatement les nouvelles piles dans les emplacements prévus à cet 
effet. Remontez toutes les pièces et le remplacement des piles est terminé.
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