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SM stalen ketting 
 
Productbeschrijving 

• Gemaakt van thermisch verzinkt staal 

• Voor extreme belastingen 

• Schakel Ø 6 mm of 8 mm 

• Jarenlang corrosiebestendig 

 

Technische eigenschappen 
 

Type SM stalen ketting 

Materiaal Thermisch verzinkt staal 

Variant SM-Staal 6 SM-Staal 8 

Ø schakels 6 mm 8 mm 

Afmetingen schakels 41 x 12 mm 52 x 15 mm 

Lengte 30 m 10 m 
Kleur Zinkgrijs Zinkgrijs 

Testbelasting* (daN) 250 440 

Trekkracht* (daN) 1.250 2.200 
 

Toebehoren 
 

 

   

Verbindingsschakel verzinkt en gepoedercoat 
Rood – Art. 216.10.614 
Zwart – Art. 216.12.503 
Ilvergrijs – Art. 214.12.849 

 

   

S-haak verzinkt en gepoedercoat 
Rood – Art. 216.12.687 
Zwart – Art. 216.10.012 
Zinkgrijs – Art. 214.10.329 

 

   

Verbindingsschakel met schroefdraad verzinkt en 
gepoedercoat 
Rood – Art. 216.14.713 
Zwart – Art.  216.13.271 
Zinkgrijs – Art. 214.28.772 

 
 

Info: 

• 1 daN = 10 Newton ≙ 1 kg 

• Trekbelasting: gemiddelde belastingslimiet (longitudinaal) 
• Testbelasting: Bij M-Ferro kettingen wordt elke meter getest met de opgegeven testbelasting (lengterichting). In 

de praktijk kunnen hogere waarden optreden bij dwarsbelastingen (parallellogram van krachten). Het is dus 
raadzaam een veiligheidsmarge in te rekenen. 
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