
INSTALLATIEHANDLEIDING

Attention aux étapes : Pages 4/5 - 8/9!
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benodigde materialen

Slijpmachine met diamantschijf Ø230mm min.

Gebruik een siliconen geschikt voor het 
gebruikte materiaal van elk substraat 

(aardewerk, acryl, enz.)

POLYURETHANE of MS POLYMERE lijm
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POSITIE VAN DE VOETEN OF DE POLYURETHAAN / MS POLYMEER LIJM

Voeten of polyurethaan / MS polymeer lijm→
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POSITIE VAN DE VOETEN OF DE POLYURETHAAN / MS POLYMEER LIJM

→ Voeten of polyurethaan / MS polymeer lijm

DIMENSIES IN CM
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 15 cm  25 cm 

 15 cm 
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Optionele uitsparing voor de bak

Max. snijgebied
(Kan aan maximaal 3 van de 4 zijden van de bak worden uitgesneden)

Als u uw tray gesneden hebt, moet u een laag 
polyurethaan of MS polymeerlijm met een spatel op het 
snijvlak aanbrengen, stofzuig eventueel achtergebleven 
stof van de rand van de tray voordat u de 
afdichtingsmiddel/lijm aanbrengt.

DES1505C

6



2. Geplaatst op tegels

1. Staand op verstelbare poten 
met betegelde afdekking

3. Geplaatst tegen de tegels

4. Verzonken en op verstelbare 
poten

5. Ingebouwd en vrijstaand 
zonder stelpoten
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Voorbereiding voor de plaatsing

Voorbereiding voor de plaatsing

Voorbereiding voor de plaatsing

Voorbereiding voor de plaatsing* afhankelijk van de hoogte van de afvoer
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Directe vloerbevestiging 
of verzonken montage

Zorg voor een afvoergedeelte 
dat lager ligt dan de vloer

renfort...) autre que celles 
prévues par le fabricant.



montage à blanc de la bonde et du receveur
Tracer la position de la bonde et réaliser un 

(sciage, meulage de 
aucune modification 

Le receveur ne doit subir 

1 - schimmelwerende siliconen afwerking 
met een minimum dikte van 5mm

2 - flexibele siliconenkit met anti-
schimmelbehandeling

3 - steunelement voor de siliconen
4 - siliconen steun

O 
Voor de definitieve installatie 
van de douchebak, verwijder 

de beschermfolie

1

Tablier d'habillage

Metselwerk 
steun 
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Het is van essentieel belang om aan 
alle zijden van de douchebak een 

rotvrije steun te hebben.
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rotvrije rand 
ondersteuning 
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Met optionele voeten

Bodemsteun
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5 mm mini

Montage van rand tot rand
1

2

4

Directe installatie op de vloer

De installatie van een vacuümklep is 
noodzakelijk voor een optimaal 

gebruik indien een ander sanitair 
toestel op dezelfde afvoer is 

aangesloten.

Tijdens de gehele duur van de 
werkzaamheden, de douchebak 

beschermen tegen elke vorm 
van agressie: brandplekken, 

schokken, krassen, 
verfafbijtmiddelen, enz.

U

Lijm met polyurethaan of MS-polymeer 
op alle aangewezen plaatsen 4 1

Onbuigzame steunen

Lijm met 
polyurethaan of 
MS-polymeer op 
alle aangewezen 
plaatsen

Lijm met polyurethaan of MS-polymeer 
op alle aangewezen plaatsen

A

Stijve, droge vloer 
noodzakelijk

B
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=15Kg      24H

Aanbrengen van de siliconen rand en de 
polyurethaan of MS polymeer kleefstippen 

Voorbeeld: Douchebak 160x80

x

x

x xx

Polyurethaan/MS polymeer lijmstippen in de 
hiervoor bestemde zone (zie bladzijde 4 en 5)

Siliconen rand
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