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fLes quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
gThe quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus in the package provide.
eLas cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje. Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.
iLe quantità fornite sono le quantità necessarie al montaggio. I sacchetti forniti contengono pezzi supplementari.
nDe aangegeven aantallen zijn bestemd voor de montage. De bijgeleverde zakjes bevatten extra onderdelen
dDie Mengenangaben beziehen sich auf die für die Montage benötigten Teile. Es kann eine gewisse Überzahl an Teilen in der 
Packung vorhanden sein.

REC701 80X80 4 REC703 90X90 4 REC704 100X80 4 REC705 100X90 4

REC708 120X80 6 REC709 120X90 6 REC711 140X80 8 REC712 140X90 8

REC713 160X80 8 REC714 160X90 8 REC717 180X80 8 REC718 180X90 8
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f Matériel nécessaire gTools required e Material necesario 
i Materiale necessario n Benodigdheden d Erforderliche Werkzeuge

f Colle polyuréthane ou MS polymère
g Polyurethane adhesive or MS polymer
e Pegamento poliuretano o polímero MS

i Colla poliuretanica o MS polimero
n Polyurethaan of MS-polymeer lijm
d Polyurethan oder MS-Polymere 

Montagekleber verwenden

f Meuleuse avec lame diamant Ø230mm min.
g Grinder with diamond blade Ø230mm min.
e Pulidora con disco diamantado Ø230mm min.
i Mola con lama diamantata Ø230mm min.
n Diamantslijpschijf Ø230mm min.
d Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe Ø230mm min.
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10cm - Lg 100

5cm - Lg 80/90

5cm - Lg 80/9020cm - Lg 120/140/160/170/180
10cm - Lg 100

10
cm

   MAXIMAAL aanpasbaar deel

nZAGEN VAN DE DOUCHEBAK, OPTIONEEL 

20cm - Lg 120/140/160/170/180
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 Laag van 50mm mortellijm  

 Polyurethaan/MS polymeer lijm

 n-Breng met een spatel een laag polyurethaan lijm of MS polymeer lijm aan op de 
zaagranden, en vul de
tussenliggende ruimte tot het steunoppervlak van de douchebak op met een laag 
cement.
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30cm maxi

30cm maxi

30cm maxi

 Hoeveelheid voeten 

De afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 30 cm bedragen.
DE STELPOTEN DIENEN OP HET STEUNOPPERVLAK VAN DE DOUCHEBAK GEÏNSTALLEERD 
TE WORDEN.

REC701 80X80 4 REC703 90X90 4 REC704 100X80 4 REC705 100X90 4

REC708 120X80 6 REC709 120X90 6 REC711 140X80 8 REC712 140X90 8

REC713 160X80 8 REC714 160X90 8 REC717 180X80 8 REC718 180X90 8
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Markeer de positie van de afvoer en
situeer de afvoer en de douchebak
op de gewenste plaats

1  - siliconenafwerking behandeld met een anti-schimmellaag van 5mm mino
2 - waterdichte siliconenafwerking behandeld met een anti-schimmellaag
3 - element ter ondersteuning van de siliconenstrip
4 - aanbrengen van siliconenkit
5 - poly ret aan lijm of MS ployleer

Het is van essentieel
belang dat de douchebak
aan de zijkanten een
ondoordringbare steun heeft

2

Inbouw van rand tot rand
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Tegelwerk
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 5mm 

 De Montage van een
afdichtingsklep/ventiel is
noodzakelijk voor optimaal
gebruik indien men een ander
sanitair product wil aansluiten op
dezelfde afvoer. 

4

Plaatsing direct op de vloer

15

Vlakke niet-vochtige vloer is
essentieel 2

Plaatsing tegen het tegelwerk

4

1

Tegelwerk

5

Bescherm de douchebak
 tijdens de werkzaamheden
 tegen brandplekken, 
schokken en beschadigingen 
door krassen etc...

Geen chloorhoudende producten en
ontvetters gebruiken!
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UTAH

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels

Aanbrengen van rendversteviging is
noodzakelijk

2. Geïnstalleerd half verzonken tegen de tegels

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten

Aanbrengen van rendversteviging is
noodzakelijk

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten
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Breng de polyurethaan lijm of MS polymeer aan op de juiste plaats 
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