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SILENT WALSHAKSELAAR

o

WAARSCHUWING

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies en
bewaar ze voor toekomstig gebruik. Het niet in acht nemen
van waarschuwingen en instructies kan een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. Als

dit product aan iemand anders gegeven wordt, dient deze
gebruiksaanwijzing ook meegegeven te worden.

De volgende symbolen zijn relevant bij het gebruik van het product. Ze
kunnen ook op het product en/of in deze handleiding getoond worden.

PO

Gevaar voor lichamelijk letsel of materiéle schade.

Wijst op belangrijke informatie over het gebruik van de
machine.

Lees de gebruiksaanwijzing en instructies.

Draag gehoorbescherming.

Draag een veiligheidsbril.

Trek de stekker uit het stopcontact.

Draag veiligheidsschoenen.

Draag werkhandschoenen.

Draag geschikte werkkleding.

Draag een stofmasker.

Uitschakelen voor het uitvoeren van onderhoud of reparaties.
Draag een haarnetje.

Houd omstanders op afstand.

Gevaar voor blootstelling aan elektriciteit.
Gevaar voor letsel door scherpe messen.

Gevaar voor beschadiging van het netsnoer of verlengsnoer.
Beschermingsklasse Il - dubbel geisoleerd.

Niet gebruiken bij neerslag of in een vochtige omgeving.

B

Gebruik het apparaat bij het verwerken van hout alleen voor
kleine stukken hout. Probeer nooit te grote stukken hout te
verwerken.

Afvoeren volgens lokaal geldende richtlijnen. Niet bij het
reguliere afval werpen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Volg bij gebruik van de machine altijd de bijgesloten veiligheidsvoor-
schriften en onderstaande aanvullende veiligheidsvoorschriften
nauwkeurig op.

VOOR UW VEILIGHEID

Deze machine is uitsluitend goedgekeurd

- voor gebruik conform de beschrijvingen en veiligheidsinstructies
zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing;

- voor het versnipperen van klein boom- en struikafval.

e De machine is niet ontworpen voor commercieel gebruik.
e De gebruiker is aansprakelijk voor enig letsel aan derden en/of

schade aan hun eigendommen.

De importeur/fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door wijzigingen die door de gebruiker aan de machine
ziin aangebracht.

Algemene veiligheidsvoorschriften

Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen onder 8 jaar) met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of
kennis hebben, tenzij er iemand aanwezig is die verantwoordelijk

is voor hun veiligheid, toezicht op hen houdt, of hen heeft uitgelegd
hoe de machine dient te worden gebruikt. Kinderen mogen niet met
de machine spelen. Schoonmaak en onderhoud mogen niet worden
uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Controleer voor gebruik altijd de staat van het snijmechanisme.
Gebruik het apparaat niet als het snijmechanisme slijtage

vertoont. Verwijder aarde van de wortels om beschadiging aan het
snijmechanisme te voorkomen.

Voorkom dat het snijmechanisme tijdens gebruik in contact met
harde voorwerpen komt.

Zorg ervoor dat de afvoeropening niet verstopt raakt. In geval van
verstopping schakelt u het apparaat uit, verwijdert u de stekker uit
het stopcontact en laat u het apparaat volledig tot stilstand komen
voordat u de verstopping verwijdert.

e | eeg de trechter voordat u het apparaat gebruikt.
e Houd lichaamsdelen uit de buurt van de trechter. Houd geen

lichaamsdeel of delen van kleding in de trechter of in de
afvoeropening.

Gebruik het apparaat alleen in open ruimtes en op stevige, viakke
ondergrond.

Probeer niet om glas, steen, metaal, plastic, vodden of botten te
versnipperen.

e Probeer nooit het apparaat tijdens gebruik te verplaatsen.

Indien het apparaat hevig begint te trillen of vast komt te zitten,
schakel het dan onmiddellijk uit en controleer het op mogelijke schade.
Verwijder de netstekker uit het stopcontact zodra de werkzaam-
heden zijn afgelopen, voordat u onderhoudswerkzaamheden
verricht of wanneer het apparaat niet in gebruik is.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Controleer altijd of de elektrische voeding overeenkomt met
de spanning aangegeven op het typeplaatje.

Na inschakeling genereert deze machine een elekiromag-
netisch veld. Dit kan onder bepaalde omstandigheden de
werking van actieve of passieve medische implantaten
beinvloeden. Personen met medische implantaten adviseren
wij voor het gebruik van deze machine een arts te
raadplegen.
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e (Gebruik uitsluitend een voor buitenwerkzaamheden goedgekeurd
verlengsnoer met een aderdoorsnede van ten minste 2,5 mm?.

e (ebruik uitsluitend drie-aderige verlengsnoeren.
Rol een kabelhaspel voor gebruik altijd helemaal af. Controleer de
kabel regelmatig op beschadigingen en vervang een beschadigde
kabel direct.

e (Gebruik de kabel niet om de stekker uit het stopcontact te trekken.

Bescherm de kabel tegen scherpe kanten, olie en hitte.

BESCHRIJVING
1. Invoerhulp

2. Invoertrechter

3. Controlepaneel

a. Resetschakelaar
b. Inschakelknop
c. Uitschakelknop
d. Op-/neerschakelaar
Motorbehuizing
Afstelknop
Steunpoten

Wiel

Opvangbak

a. Vergrendeling
9. Netsnoer

N O

Verpakkingsinhoud
Hakselaar in opvangbak
Wielas

2 wielen

2 wieldoppen

2 wielkokers

Invoerhulp
Montagemateriaal
Gebruiksaanwijzing

De machine weegt ruim 20 kg. Til het apparaat indien nodig
met twee personen uit de verpakking.

MONTAGE (FIG. B)

1. Leg de hakselaar met de steunpoten naar boven gericht op een
vlakke ondergrond.

Neem de opvangbak van de motor.

Draai de steunpoten aan beide zijden van de motor naar omlaag.
Steek de wielas door de beide openingen in de steunpoten.

Schuif aan beide zijden achtereenvolgens een ring, wielkoker, wiel,
borgmoer en wieldop op de wielas.

6. Schuif de opvangbak tussen de steunpoten.

7. Schuif de vergrendeling omhoog.

GEBRUIK

ok

In- en uitschakelen

De machine kan alleen worden ingeschakeld als de
opvangbak (8) tussen de steunpoten is geplaatst en
vergrendeld.

e Om het apparaat in te schakelen, drukt u de inschakelknop (3b) in.

e Om het apparaat uit te schakelen, drukt u de uitschakelknop (3c)
in.

Overbelastingsbeveiliging

Het apparaat is voorzien van een overbelastingsbeveiliging. In geval
van overbelasting wordt het apparaat uitgeschakeld.

e |aat het apparaat ten minste 10 minuten afkoelen.

e Druk de resetknop (3a) in voordat u het gebruik hervat.

NEDERLANDS

Veranderen van de draairichting
e Duw de schakelaar (3d) naar boven voor neerwaartse richting.
e Duw de schakelaar naar beneden voor opwaartse richting.

Aanwijzingen voor gebruik

1. Schakel de machine in met de inschakelknop (3b).

2. Doe het afval in de invoertrechter (2).

3. Gebruik alleen de bijgeleverde invoerhulp (1) om het afval door te
voeren. Gebruik nooit uw handen!

Laat de machine het ingevoerde afval eerst versnipperen,
voordat u nieuw afval invoert.

4. Eindig met het doorvoeren van droog afval om het vochtige afval te
verwijderen.

5. Schakel de machine uit wanneer alle afval is versnipperd en de
motor onbelast draait.

6. Neem de stekker uit het stopcontact en leeg de opvangbak.

Ingeklemd materiaal

1. Druk op de uitschakelknop (3¢) om de machine te stoppen als het
materiaal vastgeklemd wordt.

Druk de op-/neerschakelaar (3d) naar omlaag.

Start de machine met de inschakelknop (3h).

Stop de machine met de uitschakelknop (3c).

Verwijder het vastgeklemde afval.

Druk de op-/neerschakelaar (3d) weer omhoog.

Start de machine opnieuw met de inschakelknop (3b).

No ok~ wnd

Afstellen van het tegenmes

Na langdurig gebruik kan het noodzakelijk zijn het tegenmes bij te

stellen.

1. Schakel de machine in.

2. Draai het afstelwiel (5) rechtsom totdat u een schurend geluid
hoort.

REINIGING EN ONDERHOUD

e Het apparaat vereist geen speciaal onderhoud.

e \erwijder groot afval met behulp van een zachte borstel.

e Reinig het snijmechanisme met behulp van een zachte doek.

OPSLAG
e Bewaar de machine op een droge, afgesloten plaats buiten bereik
van kinderen.

TECHNISCHE GEGEVENS
Netspanning V 230
Netfrequentie Hz 50
Stekker type CEE 7/4
Lengte netsnoer cm 13
IEC-beschermingsklasse Il
IP-beschermingsklasse IPX4
Vermogen W 2.800
Max. toerental messen min™! 60
Max. grootte takken @ mm 44
Bedrijfscyclus P 40
Inhoud opvangcontainer L 60
Afmetingen (gemonteerd, mm| 640 x 450 x 915
I x b xh)
Gewicht kg 20,5
Geluid
Geluidsdruk (Lya) * dB(A) 79,1
Geluidsvermogen (L) * dB(A) 94,0
*Onzekerheid K = 3,0 dB(A).
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Wijzigingen voorbehouden. Specificaties kunnen zonder opgave van

redenen worden gewijzigd.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Storingen die tijdens het gebruik optreden kunnen vaak eenvoudig
worden verholpen. Raadpleeg een specialist in geval van twijfel. Als
u een probleem ondervindt dat in onderstaand schema niet wordt
vermeld of het probleem kan niet worden verholpen, kunt u zich

wenden tot uw aankoopadres.

Probleem
Motor start niet

Het afval wordt niet in de trechter getrokken

Afval niet volledig versnipperd

‘ Mogelijke oorzaak
Opvangbak niet goed geplaatst

‘ Mogelijke oplossing

Plaats de opvangbak opnieuw en druk de
vergrendeling omhoog

Motor is overbelast

Druk de resetschakelaar in en start de motor

Geen netspanning

Verkeerde draairichting

Controleer de elektrische aansluiting en het
verlengsnoer

Motor uitschakelen. Draairichting wijzigen en
motor opnieuw inschakelen

Afval is te zacht
Tegenmes niet goed afgesteld

Invoerhulp gebruiken
Tegenmes afstellen
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SILENT SHREDDER

WARNING

Read all safety warnings and all instructions, and save

them for future reference. Failure to follow warnings and
instructions may result in electric shock, fire, and/or serious
injury. If this product is given to someone else, this instruction
manual should also be handed over.

- 2 and information on responsible disposal of this product,
sk please scan this QR code.

The following symbols are relevant when using the product. They may
also be displayed on the product or be referred to in this instruction
manual.

Denotes risk of personal injury or damage to the machine.

Denotes important information regarding the use of the
machine.

Read the manual and instructions.

Wear hearing protection.

Wear safety goggles.

Unplug the power cord.

Wear safety shoes.

Wear safety gloves.

Wear suitable work clothes.

Wear a dust mask.

Disconnect before carrying out maintenance or repair.
Wear a hairnet.

Keep bystanders at a safe distance.
Risk of exposure to electricity.
Risk of injury from sharp blades.

Risk of damage to the power cord or extension cord.

BP0

Protection class Il - double insulated.

Do not use in precipitation or in a humid environment.

When processing wood, only use the machine for small
pieces of wood. Never attempt to process too large pieces
of wood.

Dispose of in accordance with local regulations. Do not
dispose of with regular waste.

JEROS

SAFETY WARNINGS
When using the machine, always observe the enclosed safety warnings
as well as the additional safety warnings.

FOR YOUR SAFETY

e This machine is approved solely
- for use in accordance with the descriptions and safety

instructions specified in this instruction manual;

- for shredding small tree and garden waste.

e The machine is not designed for commercial use.

e The user is liable for any injury to third parties and/or damage to
their property.

e Unauthorized modifications made to the machine rule out any
liability on the part of the importer/manufacturer for damage
resulting therefrom.

General safety information

e This machine is not intended for use by persons (including
children under 8 years) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instruction concerning use of the
machine by a person responsible for their safety. Children shall not
play with the machine. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision.

e Before use always check the condition of the cutting mechanism.
Do not use the appliance when the cutting mechanism is worn.
Remove the earth from the roots to avoid damaging the cutting
mechanism.

e Prevent the cutting mechanism from touching hard objects during
use.

e Make sure that the outlet opening does not clog up. In case of

clogging, switch off the appliance, remove the plug from the wall

socket and have the appliance come to a standstill before removing
the debris.

Empty the feed hopper before using the appliance.

Keep body parts away from the hopper. Do not put any body part or

piece of clothing into the feeding hopper or the outlet opening.

Only use the appliance in open areas and on solid, flat surfaces.

Never attempt to shred glass, stone, metal, plastic, rags or bones.

Never attempt to move the appliance during use.

If the appliance starts vibrating heavily or jams, switch it off

immediately and check it for damage.

e Remove the plug from the wall socket when finishing the activities,
before servicing, or when the appliance is not used.

ELECTRICAL SAFETY

Always verify that the power supply corresponds to the
voltage on the rating plate.

When switched on, this machine generates an electro-
magnetic field. Under certain circumstances, this can affect
the performance of active or passive medical implants. We
recommend that persons with medical implants consult a
doctor before using this machine.

ENGLISH

e Only use an extension cord approved for outdoor work with a cable
strand diameter of at least 2.5 mm2,
Only use three-core extension cords.

e Always completely unwind a cable reel before use. Check the cable
regularly for damage and replace a damaged cable immediately.
Do not use the cable to pull the plug out of the socket.
Protect the cable against sharp edges, oil and heat.



DESCRIPTION

1.
2.
3.

© N> oA~

Push stick
Feeding hopper
Control panel

a. Reset switch

b. Power on button
c. Power off button
d. Up/down switch
Motor housing
Adjustment knob
Support legs
Wheel

Collection container
a. Lock button
Mains cable

Package contents

Shredder in collection container
Wheel axle

2 wheels

2 wheel covers

2 wheel sleeves

Push stick

Assembly material

Instruction manual

The machine weighs over 20 kg. When necessary, lift the
device out of the packaging with two people.

ASSEMBLY (FIG. B)

ok wn

N

. Place the shredder with the support legs pointing up on a flat
surface.

Remove the box from the motor.

Rotate the support legs on both sides of the motor downwards.

Insert the wheel axle through the two openings in the support legs.

On both sides, successively slide a washer, wheel sleeve, wheel,
lock nut and wheel cover onto the wheel axle.

Slide the collection container between the support legs.

Slide the lock button up.

USE

Switching on and off

The machine can only be switched on when the collection
container (8) is placed and locked between the support legs.

To switch on the device, press the power on switch (3b).
To switch off the device, press the power off switch (3c).

Overload protection
The machine is equipped with an overload protection: In the event of
an overload, the machine switches off.

Let the machine cool down for at least 10 minutes.
Press the reset button (3a) before resuming use.

Changing the direction of rotation

10

Push the switch (3d) upwards for downward direction.
Push the switch down for upward direction.

Directions for use
1. Switch on the machine with the on switch (3b).
2. Place the waste in the feeding hopper (2).

3. Only use the supplied push stick (1) to feed the waste through.

Never use your hands!

waste.

Let the machine shred the inserted waste before adding new

4. Finish feeding dry waste to remove moist waste.

5. Shut down the machine when all debris has been shredded and the

motor is running at no load.
6. Remove the plug from the socket and empty the container.

Trapped material

. Press the off switch (3c) to stop the machine if the material is
jammed.

Press the up/down switch (3d) down.

Start the machine with the power on switch (3h).

Stop the machine with the power off (3c) switch.

Remove the jammed waste.

Press the up/down switch (3d) back up.

Restart the machine with the power on switch (3h).

—_

S Sl

Adjusting the counter plate

After prolonged use, it may be necessary to adjust the counter plate.

1. Switch on the machine.

2. Turn the adjustment knob (5) clockwise until you hear a grinding

noise.

CLEANING AND MAINTENANCE

e The device does not require any special maintenance.
e Remove large waste using a soft brush.

e (lean the cutting mechanism with a soft cloth.

STORAGE
e Store the machine in a dry, closed place out of the reach of
children.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Mains voltage V 230
Mains frequency Hz 50
Plug type CEE 7/4
Length mains cable cm 13
IEC protection class I
IP protection class IPX4
Power input W 2,800
Max. speed blades min”* 60
Max. branch size @ mm 44
Duty cycle P 40
Capacity collection container L 60
E'Tf,{/‘sfﬂf (assembled, mm| 640 x 450 x 915
Weight kg 20.5
Noise

Sound pressure (Lya) * dB(A) 79.1
Sound power level (Lyy) * dB(A 94.0

*Uncertainty K = 3.0 dB(A).

Subject to change. Specifications may be changed without prior notice.
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TROUBLESHOOTING

Malfunctions that occur during use can often be easily remedied. If in
doubt, consult a specialist. If you are experiencing a problem that is not
listed in this chart, or have checked all the possible cause listed and
you are still experiencing the problem, see your authorized dealer.

Problem

Motor does not start

The waste is not drawn into the hopper

Waste not completely shredded

‘ Possible cause

Collection container not positioned correctly

‘ Possible solution

Replace the collection container and push up
on the lock button

Motor is overloaded

Press the reset switch and start the motor

No mains voltage

Wrong direction of rotation

Check the electrical connection and the
extension cord

Switch off the motor. Change direction of
rotation and restart motor

Waste is too soft

Counter plate not properly adjusted

Use push stick

Adjust counter plate

ENGLISH
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BROYEUR SILENCIEUX

AVERTISSEMENT
Lisez toutes les mises en garde de sécurité et toutes les

instructions, et conservez-les pour une utilisation future. Le
non-respect des avertissements et instructions peut donner
lieu a un choc électrique, un incendie ou une blessure grave.
Si vous donnez cette machine a une personne, donnez-Iui
également ce manuel.

Les symboles suivants sont pertinents lors de I'utilisation du produit.
Ils peuvent également étre affichés sur le produit ou étre mentionnés
dans ce mode d'emploi.

Risque de lésion corporelle ou de dégats matériels.
Informations importantes sur I'utilisation de la machine.
Lisez le mode d'emploi et les instructions.

Porter une protection auditive.

Porter une protection oculaire.

Débranchez le cordon d’alimentation.

Portez des chaussures de protection.

Portez des gants de travail.

Porter des vétements de travail appropriés.

Portez un masque anti-poussiere.

Fteignez avant d’effectuer des travaux de maintenance ou
des réparations.

Portez un filet a cheveux.
Tenez les personnes a distance.
Danger d'exposition a I'électricité.

Risque de blessure par des lames tranchantes.

Danger de dommages au cordon d'alimentation ou a la
rallonge.

PO

Classe de protection I - double isolation.

Ne pas utiliser sous la pluie ou dans un environnement
humide.

12

Lorsque vous broyez du bois, n’utilisez I'appareil qu’avec
des petits morceaux de bois. N'essayez jamais de broyer de
gros morceaux de bois.

Eliminer conformément aux directives locales. Ne pas jeter
avec les déchets ordinaires.

B

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

Lors d’emploi de la machine, observez toujours scrupuleusement les
avertissements de sécurité fournis ainsi que les avertissements de
sécurité complémentaires ci-dessous.

POUR VOTRE SECURITE
e (ette machine est exclusivement destinée
- aservir conformément aux descriptions et consignes de sécurité
énoncées dans la présente notice ;
- pour broyer des petites morceaux d’arbres et des déchets de
jardin.
Cet appareil n’est pas congu pour un usage professionnel.
L'utilisateur répond des dégats subis par des tiers et leurs biens.
e Toute modification volontaire de la machine exclut toute
responsabilité de I'importateur/du fabricant envers les dommages
qui pourraient en résulter.

Consignes de sécurité générales

e (ette machine n’est pas prévu pour étre utilisé par des personnes
(y compris les enfants de moins de 8 ans) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des
personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles
ont pu bénéficier par I'intermédiaire d’une personne responsable
de leur sécurité d’une surveillance ou d’une instruction préalable
concernant I'utilisation de la machine. Ne laissez pas les enfants
jouer avec la machine. Le nettoyage et I'entretien ne doivent pas
étre effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte.

e \/érifiez toujours I'état du mécanisme de coupe avant utilisation.
N'utilisez pas I'appareil lorsque le mécanisme de coupe est usé.
Retirez la terre des racines pour éviter d’abimer le mécanisme de
coupe.

e Empéchez le mécanisme de coupe de toucher des objets durs
pendant I'utilisation.

e Assurez-vous que I'ouverture de sortie ne se bouche pas. En
cas d’engorgement, éteignez I'appareil, débranchez le cable
d’alimentation de la prise murale et attendez que I'appareil soit
immobile avant de retirer les débris.

e Videz la trémie d’alimentation avant d’utiliser I'appareil.

Gardez toutes les parties de votre corps a I'écart du broyeur. Ne
mettez aucune partie de votre corps ou de vétement dans la trémie
d’alimentation ou dans I'ouverture de sortie.

e N'utilisez I'appareil que dans des zones ouvertes et sur des
surfaces planes et solides.

e N’essayez jamais de broyer du verre, de la pierre, du métal, du
plastique, des chiffons ou des os.

N’essayez jamais de déplacer I'appareil pendant Iutilisation.
Si I'appareil commence a vibrer fortement ou a se bloguer,
débranchez-le immédiatement et vérifiez 'il n’est pas
endommage.

e Débranchez le cable d’alimentation de la prise murale lorsque
vous avez terminé, avant I'entretien ou lorsque vous n’utilisez pas
I'appareil.

SECURITE ELECTRIQUE

Vérifiez si le tension mentionné sur la plaque de la machine
correspond bien a la tension de secteur présente sur lieu.

HYUNDAI



Lorsqu’elle est en marche, cette machine génére un champ
électromagnétique. Dans certaines circonstances, cela peut
affecter les performances d’implants médicaux actifs ou
passifs. Nous recommandons aux personnes qui ont des
implants médicaux de consulter un médecin avant d'utiliser
cette machine.

UTILISATION

Marche et arrét

Cette machine ne peut étre allumée que si le bac de
récupération (8) est placé et verrouillé entre les pieds de
support.

N'utilisez qu’une rallonge agréée pour une utilisation a I'extérieur,
avec un cable de diamétre nominal d’au moins 2,5 mm2,
N’utilisez que des cables d’extension a 3 conducteurs.

Déroulez toujours completement I'enrouleur du cable avant
utilisation. Vérifiez régulierement que le cable n’est pas
endommagé et remplacez-le immédiatement si ¢’est le cas.

Ne tirez pas sur le cable d’'alimentation pour le débrancher.
Protégez le cable des bords tranchants, de I’'huile et de la chaleur.

DESCRIPTION

1.
2.
3.

N O

9.

Baton poussoir

Trémie de remplissage
Panneau de controle

a. Bouton de réinitialisation
b. Bouton Marche

c. Bouton Arrét

d. Bouton Surélever/Abaisser
Boitier du moteur

Molette de réglage

Pieds de support

Roue

Bac de récupération

a. Bouton de verrouillage
Cordon d’alimentation

Contenu du paquet

Broyeur dans le bac de ramassage
Essieu de roue

2 roues

2 enjoliveurs

2 manchons de roues

Baton poussoir

Matériel de montage

Manuel d’utilisation

La machine pese plus de 20 kg. Si nécessaire, soulevez
I'appareil avec deux personnes pour le sortir de son
emballage.

M
1.

No

ONTAGE (FIG. B)
Placez le broyeur avec les pieds de support orientés vers le haut
sur une surface plane.
Soulevez le bac pour en faire sortir la machine.
Faites tourner les pieds de support sur les deux cotés du moteur
afin de les placer dessous.
Insérez les essieux de roue dans les deux ouvertures des pieds de
support.

. Faites glisser une rondelle de chaque coté, un essieu de roue,

une roue, un contre-écrou et un enjoliveur sur I'essieu de roue de
chaque coté de la machine.

Faites glisser le bac de ramassage entre les pieds de support.
Faites glisser le bouton de verrouillage vers le haut.

FRANGAIS

e Pour allumer I'appareil, appuyez sur le bouton Marche (3b).
e Pour éteindre I'appareil, appuyez sur le bouton Arrét (3c).

Protection contre les surcharges

Cette machine est équipée d’une protection contre les surcharges : en

cas de surcharge, la machine s’arréte.

e [ aissez la machine refroidir pendant au moins 10 minutes.

e Appuyez sur le bouton de réinitialisation (3a) avant de continuer a
I'utiliser.

Changer la direction de la rotation

e Appuyez sur I'interrupteur (3d) vers le haut pour une orientation
vers le bas.

e Appuyez sur l'interrupteur vers le bas pour une orientation vers le
haut.

Instructions d’emploi

1. Pour allumer la machine, appuyez sur le bouton Marche (3b).

2. Placez les déchets dans la trémie de remplissage (2).

3. Nutilisez que le baton poussoir fourni pour faire passer les déchets
dans la machine. Ne le faites jamais avec vos mains !

Laissez la machine broyer tous les déchets avant d’en
ajouter.

Terminez avec des déchets secs pour retirer les déchets humides.
Fermez la machine lorsque tous les débris ont été broyés et que le
moteur tourne a vide.

6. Débranchez le cable d’alimentation de la prise murale et videz le
contenedur.

o~

Matériaux coincés

1. Appuyez sur le bouton Arrét (3c) pour arréter la machine si des
matériaux sont coinces.

Appuyez sur le bouton Surélever/Baisser (3d) vers le bas.

Pour allumer la machine, appuyez sur le bouton Marche (3b).

Pour arréter la machine, appuyez sur le bouton Arrét (3c).

Retirez les déchets coincés.

Appuyez sur le bouton Surélever/Baisser (3d) pour le mettre vers le
haut.

7. Pour redémarrer la machine, appuyez sur le bouton Marche (3b).

S Ok WD

Ajuster la contre-plaque

Aprés une utilisation prolongée, il peut étre nécessaire d’ajuster la

contre-plague.

1. Eteignez la machine.

2. Faites tourner la molette de réglage (5) vers la droite, jusqu'a ce
que vous entendiez des bruits de broyage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

e (et appareil ne nécessite aucun entretien spécial.

e Retirez les gros déchets avec une brosse souple.

e Nettoyez les surfaces de coupe avec un chiffon doux.

STOCKAGE
e Stockez la machine dans un endroit sec et fermé, hors de portée
des enfants.
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DONNEES TECHNIQUES

Tension secteur V
Fréquence secteur Hz
Fiche type
Longueur du cordon d'alimentation cm
Classe de protection [EC

Classe de protection IP

Alimentation d'entrée W
Vitesse maximale des lames min”!
Taille de branche maximale @ mm
Cycle de service P
Capacité du bac de récupération L
Dimensions (montées, L x | x H) mm
Poids kg
Bruit

Pression sonore (Lpa) * dB(A)
Puissance acoustique (Lyp) * dB(A)

230

50
CEE7/4
13

I
IPX4

2.800

60

44

40

60

640 x 450 x 915
20,5

7911
94,0

Niveau de la pression sonore sur le lieu de travail.

* Incertitude K = 3,0 dB(A).

Soumis a modifications. Les spécifications peuvent étre modifiées sans

avis préalable.

PROBLEMES ET SOLUTIONS

Les dysfonctionnements qui surviennent pendant I'utilisation peuvent
souvent étre facilement remédiés. En cas de doute, consultez un
spécialiste. Si un probleme survient ne figurant pas dans le schéma ou
ne pouvant pas étre résolu, s’adresser au revendeur.

Probléme
Le moteur ne démarre pas

Les déchets ne descendent pas dans la trémie

Les déchets ne sont pas complétement broyés

‘ Cause possible
Le bac de ramassage n'est pas positionné

correctement

‘ Solution possible

Replacer le bac de ramassage et appuyer sur
le bouton de verrouillage

Le moteur est surchargé

Appuyer sur le bouton de réinitialisation, puis
démarrer le moteur

Pas de tension secteur

Mauvaise direction de rotation

Vérifier la connexion électrique et le cable
d’extension

Eteindre le moteur. Changer la direction de
rotation, puis redémarrez le moteur

Les déchets sont trop mous

La contre-plaque n’est pas ajustée
correctement

Utiliser le baton poussoir
Ajuster la contre-plaque

14
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GERAUSCHARMER HACKSLER

ACHTUNG

Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen

und bewahren Sie sie fiir zukiinftige Verwendung auf.

Die Nichteinhaltung der nachstehend aufgefiihrten
Anweisungen kann einen elektrischen Schlag, Brand und/
oder schwere Verletzungen verursachen. Wenn dieses
Produkt an jemand anderen weitergegeben wird, sollte diese
Gebrauchsanweisung ebenfalls mitgegeben werden.

24 bedingungen und Informationen zur verantwortungs-
2 vollen Entsorgung dieses Produkts scannen Sie bitte
! diesen QR-Code.

Die folgenden Symbole sind relevant bei der Verwendung des
Produkts. Sie kdnnen auch auf dem Produkt angezeigt oder in dieser
Gebrauchsanleitung erwéhnt werden.

Verletzungsgefahr oder mogliche Beschadigung der
Ausriistung.

Wichtige Informationen zur Verwendung der Maschine.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung und Anweisungen.

@A

Gehdrschutz tragen.

W) Augenschutz tragen.

Das Netzkabel abziehen.

Sicherheitsschuhe tragen.

Arbeitshandschuhe tragen.

Geeignete Arbeitskleidung tragen.

Staubmaske tragen.

Ausschalten vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten.
Haarnetz tragen.

Andere Personen fernhalten.

Gefahr der Einwirkung von Elekirizitat.

Verletzungsgefahr durch scharfe Klingen.

Gefahr der Beschadigung des Netzkabels oder
Verldngerungskabels.

Schutzklasse Il — doppelt isoliert.

Nicht bei Regen oder in feuchter Umgebung verwenden.

HOPPPoOOOOCe®

DEUTSCH

JEROS

Nutzen Sie den Hécksler bei der Bearbeitung von Holz
nur fiir kleine Stiicke. Versuchen Sie niemals, zu groB3e
Holzstlicke zu verarbeiten.

Entsorgen Sie geméas den ortlichen Vorschriften. Nicht mit
dem reguldren Abfall entsorgen.

SICHERHEITSHINWEISE
Beachten Sie beim Gebrauch der Maschine immer die beiliegenden
Sicherheitshinweise sowie die zusétzlichen Sicherheitshinweise.

ZU IHRER SICHERHEIT

Die Maschine ist ausschlieBlich bestimmt

- zur Verwendung entsprechend der in dieser Betriebsanleitung
gegebenen Beschreibungen und Sicherheitshinweise;

- fiir das Héckseln von kleinem Baum- und Gartenabfall.

Die Maschine ist nicht fiir den gewerblichen Gebrauch konzipiert.

Der Benutzer haftet fiir alle Schaden an Dritten und deren

Eigentum.

Eigenmachtige Verdnderungen an der Maschine schlieBen eine

Haftung des Importeurs/Herstellers fiir daraus resultierende

Schéden aus.

Allgemeine Sicherheitshestimmungen

Diese Maschine darf nicht von Personen (ginschlieBlich Kindern
unter 8 Jahren) mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder fehlenden Erfahrungen und
Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie wurden von
einer verantwortlichen Person bei der Benutzung der Maschine
beaufsichtigt oder fir Ihre Sicherheit instruiert. Kinder dirfen nicht
mit der Maschine spielen. Reinigung und Wartung darf nicht von
Kindern ohne Aufsicht durchgeftihrt werden.

Uberpriifen Sie vor dem Gebrauch immer den Zustand des
Schneidesystems. Verwenden Sie den Hécksler nicht mit
abgenutztem Schneidesystem. Entfernen Sie Erde von den Wurzeln,
um eine Beschadigung des Schneidemechanismus zu vermeiden.
Achten Sie darauf, dass der Schneidemechanismus wahrend der
Anwendung nicht mit harten Objekten in Kontakt kommt.
Vergewissern Sie sich, dass die Ausgangsoffnung nicht verstopft.
Bei einer Verstopfung schalten Sie den Hacksler aus, entfernen
Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen den Hacksler zum
Stillstand kommen, bevor Sie die Verstopfung beheben.

Leeren Sie den Eingangstrichter, bevor Sie den Hacksler benutzen.
Halten Sie Korperteile vom Trichter entfernt. Halten Sie keine
Korperteile oder Kleidungsstiicke in den Eingangs- oder
Ausgangsbereich.

Verwenden Sie den Hacksler ausschlieBlich in offenen Bereichen
und auf festem, ebenem Untergrund.

Versuchen Sie niemals, Glas, Stein, Metall, Kunststoff, Stoff oder
Knochen zu héckseln.

Versuchen Sie niemals, den Hacksler wéhrend der Anwendung zu
bewegen.

Falls der Hacksler anfangt, zu vibrieren oder klemmt, schalten Sie
ihn sofort aus und tberpriifen ihn auf Schaden.

Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit
beendet haben, bevor Sie die Hécksler warten und wenn die
Hacksler nicht benutzt wird.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild des Gerats
angegebene Spannung der lokal verfligharen Netzspannung
entspricht. SchlieBen Sie das Geréat nur an eine geerdete
Steckdose an.
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Im eingeschalteten Zustand generiert diese Maschine ein
elektromagnetisches Feld. Unter bestimmten Umstanden
kann dies die Leistung aktiver oder passiver medizinischer
Implantate beeintrachtigen. Wir empfehlen Personen mit
medizinischen Implantaten, vor dem Gebrauch dieser
Maschine einen Arzt zu konsultieren.

GEBRAUCH

Ein- und Ausschalten

Der Hacksler kann nur eingeschaltet werden, wenn der
Sammelbehdlter (8) angebracht ist und zwischen den
SttzfliBen fixiert wurde.

Verwenden Sie nur ein Verldngerungskabel mit einem
Kabeldurchmesser von mindestens 2,5 mm?, das fir die Arbeit im
Freien geeignet ist.

e Verwenden Sie ausschlieBlich dreiadrige Verldngerungskabel.
e Wickeln Sie das Kabel vor dem Gebrauch vollstandig ab.

Kontrollieren Sie das Kabel regelméBig auf Schdden und ersetzen
Sie ein beschadigtes Kabel sofort.

* Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose.
* Schiitzen Sie das Kabel vor scharfen Kanten, Ol und Hitze.

BESCHREIBUNG

1.
2.
3.

© N O~

Schiebestock
Fulltrichter
Steuerungspanel
a. Reset-Schalter
b. Ein-Schalter

c. Aus-Schalter
d. Auf-/Ab-Schalter
Motorgehduse
Justierrad
StiitzfiBe

Rad
Sammelbehalter
a. Verriegelung
Netzkabel

Verpackungsinhalt

Hacksler in Sammelbehalter
Radachse

2 Rader

2 Radabdeckungen

2 Radhlsen

Schiebestock
Montagematerial

Anleitung

Die Maschine wiegt tiber 20 kg. Wenn notwendig, heben Sie
den Hécksler mit zwei Personen aus der Verpackung.

MONTAGE (ABB. B)

ok wn

N
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. Platzieren Sie den Hacksler mit den StiitzfiBen auf einem ebenen
Untergrund.
Entfernen Sie den Behdlter vom Motor.

Drehen Sie die StiitzfliBe an beiden Seiten des Motors nach unten.
Stecken Sie die Radachse durch die zwei Offnungen der SttzfiiBe.

Schieben Sie an beiden Seiten nacheinander einen Dichtungsring,
Radhtilse, Rad, Sicherungsmutter und Radabdeckung auf die
Radachse.

Schieben Sie den Sammelbehdlter zwischen die StiitzfiiBe.
Schieben Sie den Verriegelungsknopf nach oben.

Um die Maschine einzuschalten, driicken Sie auf den Ein-Schalter
(3b).

Um die Maschine auszuschalten, driicken Sie auf den Aus-Schalter
(3c).

Uberlastschutz )
Die Maschine ist mit einem Uberlastschutz ausgestattet: Im Falle einer
Uberlastung schaltet sich der Hacksler aus.

Lassen Sie die Maschine mindestens 10 Minuten abkiihlen.
Driicken Sie den Reset-Button (3a), bevor Sie den Hacksler erneut
benutzen.

Anderung der Laufrichtung

Schieben Sie den Schalter (3d) nach oben, fiir die
Abwértsbewegung.
Schieben Sie den Schalter nach unten, fiir die Aufwértsbewegung.

Anwendung

1.

2.
3. Verwenden Sie ausschlieBlich den Schiebestock, um den Abfall

Um die Maschine einzuschalten, driicken Sie auf den Ein-Schalter
(3b).
Geben Sie den Abfall in den Filltrichter (2).

weiterzuschieben. Benutzen Sie dazu niemals lhre Hande!

Lassen Sie den Hacksler den eingegebenen Abfall hackseln,
bevor Sie neuen Abfall nachfiillen.

o~

Entfernen Sie feuchten Abfall, bevor Sie neuen Abfall nachfiillen.
Schalten Sie den Hacksler aus, wenn alles zerhéckselt wurde und
der Motor im Leerlauf lauft.

. Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose

und leeren Sie den Behdlter.

Feststeckendes Material

1.

Driicken Sie den Aus-Schalter (3c), um den Hécksler anzuhalten,
wenn Material feststeck.

2. Drlicken Sie den Auf-/Ab-Schalter (3d) nach unten.
3. Starten Sie die Maschine mit dem Ein-Schalter (3b).
4,
5
6
7

Stoppen Sie die Maschine mit dem Aus-Schalter (3c).

. Entfernen Sie feststeckenden Abfall.
. Driicken Sie den Auf-/Ab-Schalter (3d) nach oben.
. Starten Sie die Maschine mit dem Ein-Schalter (3b) neu.

Anschlag justieren

Nach einer langeren Nutzungszeit kann es sein, dass der Anschlag
justiert werden muss.

1. Schalten Sie das Gerét ein.

2.

Drehen Sie das Justierrad (5) im Uhrzeigersinn, bis Sie ein
Schleifgerdusch horen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Das Geréat benétigt keine besondere Wartung.
Entfernen Sie groBeren Schmutz mit einer weichen Biirste.
Reinigen Sie den Schneidemechanismus mit einem weichen Tuch.

HYUNDAI



LAGERUNG

e |agern Sie den Hacksler an einem trockenen Ort, auBerhalb der

Reichweite von Kindern.

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung V 230
Netzfrequenz Hz 50
Stecker Typ CEE 7/4
Lange Netzkabel cm 13
IEC-Schutzklasse [
IP-Schutzklasse IPX4
Leistung W 2.800
Max. Drehzahl der Messer min”! 60
Max. AstgroBe @ mm 44
Tastverhdltnis p 40
Volumen des Sammelbehélters L 60
Abmessungen (montiert, mm | 640 x 450 x 915
LxBxH)

Gewicht kg 20,5
Gerdusche

Schalldruckpegel (Lya) * dB(A) 79,1
Schallleistungspegel (Lya) * dB(A) 94,0

* Unsicherheitsfaktor K = 3,0 dB(A).

Anderungen vorbehalten. Spezifikationen kénnen ohne weitere

Benachrichtigung gedndert werden.

PROBLEME UND LOSUNGEN

Stérungen, die wahrend des Betriebs auftreten, konnen oft einfach
behoben werden. Bei Zweifeln konsultieren Sie einen Fachmann. Wenn
ein Problem auftritt, das nicht im unten stehenden Plan enthalten ist,
oder welches nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an

lhren Lieferanten.

Problem
Motor startet nicht

Der Abfall wird nicht in den Trichter gezogen

Abfall nicht komplett zerhackselt

Magliche Ursache
Sammelbehalter nicht korrekt positioniert

Mdgliche Losung

Bringen Sie den Sammelbehalter wieder an
und schieben Sie den Verriegelungsknopf nach
oben

Motor ist tberlastet

Den Reset-Schalter driicken und den Motor
starten

Kein Strom

Falsche Laufrichtung

Den Anschluss und das Verldngerungskabel
Uberpriifen

Schalten Sie das Gerét aus. Andem Sie die
Laufrichtung und starten Sie den Motor

Abfall ist zu weich
Anschlag nicht ordnungsgemés justiert

Verwenden Sie den Schiebestock
Anschlag justieren

DEUTSCH
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Verklaring van Overeenstemming
Declaration of Conformity - Certificat de Conformité - Konformitatserklarung

Art. nr. HY-SH2800-45 / 47001

Silent walshakselaar
Silent shredder - Broyeur silencieux - Gerauscharmer Hacksler

HVI International B.V. verklaart onder uitsluitend eigen verantwoordelijkheid dat dit product in overeenstemming is met de
volgende normen of standaardisatiedocumenten:

HVI International B.V. declares under its sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardization
documents - HVI International B.V. déclare sous son entiere responsabilité que ce produit est conforme aux normes ou documents de
normalisation suivants - Hiermit erklart HVI International B.V. eigenverantwortlich, dass dieses Produkt folgenden Normen bzw. standardisierten
Dokumenten entspncht

EN 50434:2014, EN ISO 3744:2010, EN ISO 12100:2010
EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-11:2019
EN 60335-1:2012/A15:2021, EN 50434:2014, AfPS GS 2019:01 PAK

Volgens de bepalingen van de richtlijnen:
According to the provisions of the directives - Selon les dispositions des directives - Nach den Bestimmungen der Richtlinien

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU, 2023/1230/EU

LWA Gemeten geluidsvermogensniveau (LpA): 79,1 dB(A).
!IlldB Gegarandeerd gelmdsvermogensmveau (Lywa): 94 dB(A).

Keuringsinstantie:
Testing authority - Autorité chargée des essais - Priifinstanz

TOV SUD Product Service GmBH, Germany

. De technische documentatie is onder beheer van: . .
Keeper of the technical documentation - Détenteur de la documentation technique - Halter der technischen Dokumentation

R. Houkema
Directeur
01-08-2026

HVI International B.V., Postbus 2230
7801 CE Emmen, The Netherlands
info@hyundaipowertools.nl, www.hyundaipowertools.nl
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