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SICHERHEITSDATENBLATT

Gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert durch Verordnung (EU) 2020/878
Ausstellungs-/Uberarbeitungsdatum: 15. Oktober 2026 Versionsnummer: 1.2

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname Meytec Kalibrierfliissigkeit ORP 250 mV

Andere Bezeichnungen ORP 250 mV Kalibrierpuffer / Redox-Kalibrierldsung

Produktcodes RXB-240-60-SET, RXB-250-250D

GTIN-/EAN-Codes RXB-240-60-SET: 5407007391417; RXB-250-250D: 5407007391509
Verpackungen 60 ml (5 x 60 ml), 250 ml

UFI Nicht zutreffend (Gemisch nicht als gefahrlich eingestuft)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen: professionelle, labor- und industrielle Verwendung zur Kalibrierung von ORP-/Redox-Messgeraten und
Elektroden.

Nicht empfohlene Verwendungen: jede Verwendung aul3er der oben genannten. Nicht einnehmen. Nicht als Trinkwasser, Lebensmittel oder
kosmetisches Produkt verwenden. Nicht mit chlorhaltigen oder stark sauren oder oxidierenden Produkten mischen.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant: Meytec BV

Anschrift: Poederleesteenweg 96/E3, 2460 Lichtaart, Belgien

Telefon: +32 (0)3 377 83 23

E-Mail: info@meytec.eu

Website: www.meytec.eu

1.4 Notrufnummer

Deutschland: +49 (0)30 19240 (Giftnotruf Berlin / Charité — 24/7)

Osterreich: +43 (0)1 406 43 43 (Vergiftungsinformationszentrale — 24/7)
Schweiz: 145 / +41 44 251 51 51 (Tox Info Suisse — 24/7)

Luxemburg: 8002 5500 / +352 8002 5500 (Centre Antipoisons — 24/7)

Belgien (Lieferant): +32 70 245 245 (Antigifcentrum/Centre Antipoisons — 24/7)
Allgemeiner Notruf: 112

Abschnitt 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): das Gemisch ist nicht als geféhrlich eingestuft.
Das Produkt ist ein wassriger Redoxpuffer auf Basis von Kaliumferro-/ferricyanid (pH ca. 6-8). Die Konzentrationen der Bestandteile liegen unter

den spezifischen Konzentrationsgrenzen (SCL) der CLP. Der pH-Wert (ca. 6-8) liegt deutlich im Bereich 2—-11,5; eine Einstufung als hautatzend
oder hautreizend auf Grundlage des pH-Werts ist daher nicht zutreffend.

Wichtigste schadliche Wirkungen: bei bestimmungsgeméafRer Verwendung sind keine signifikanten schadlichen Wirkungen zu erwarten. Langerer
Kontakt mit Augen oder Haut kann leichte Reizung verursachen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme: Keine

Signalwort: Keine

H-Satze: Keine

P-Satze: Keine

Ergénzende Kennzeichnungselemente: Keine

2.3 Sonstige Gefahren

Das Gemisch enthalt keine als PBT oder vPvB bewerteten Stoffe. Keine endokrinen Disruptoren. Keine Nanoformen. Keine sonstigen bekannten
Gefahren, die nicht zur Einstufung fihren.
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Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Beschreibung: wéassrige Losung. Bestandteile:

Bestandteil CAS | EG m Einstufung

Wasser 7732-18-5/231-791-2 >90 % Nicht eingestuft
Kaliumferrocyanid 14459-95-1 / 237-722-2 <5% Nicht eingestuft
Kaliumferricyanid 13746-66-2 / 237-323-3 <5% Nicht eingestuft

Die genaue Zusammensetzung ist teilweise betriebsvertraulich. Keine Stoffe, fiir die ein Unionsgrenzwert (IOELV) oberhalb der Meldeschwelle gilt,
und keine Stoffe, die zur Einstufung beitragen.

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemein: Bei Zweifel oder anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. Dieses SDB dem Arzt vorzeigen. Einer bewusstlosen Person niemals
etwas oral verabreichen.

Nach Einatmen: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und ruhen lassen. Bei anhaltenden Beschwerden arztliche Hilfe hinzuziehen.
Nach Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung ausziehen. Die Haut mit reichlich Wasser spulen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Sofort vorsichtig mindestens 15 Minuten mit Wasser spilen, Augenlider gedffnet halten. Kontaktlinsen entfernen, sofern
moglich. Bei anhaltender Reizung einen Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Den Mund mit Wasser spulen. AnschlieRend kleine Mengen Wasser trinken lassen. KEIN Erbrechen herbeiftihren. Bei
Unwohlsein die Giftinformationszentrale oder einen Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Akut: bei der vorliegenden Konzentration sind keine spezifischen Symptome zu erwarten. Leichte Reizung von Augen oder Haut bei langerem
Kontakt mdglich. Das Verschlucken groRerer Mengen kann leichte Magen-Darm-Beschwerden verursachen.

Verzogert: keine verzégerten Wirkungen bei dieser Konzentration bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln. Kein spezifisches Gegengift bekannt.

Abschnitt 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel: Das Produkt selbst ist nicht brennbar. Léschmittel auf die Umgebung abstimmen (Wassernebel, Schaum, Léschpulver,
Kohlendioxid).

Ungeeignete Léschmittel: Keine bekannt. Keinen vollen Wasserstrahl verwenden, wenn dadurch das Feuer ausgebreitet werden kann.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Das Gemisch ist nicht entziindbar und unterhalt die Verbrennung nicht. Bei extremer Erhitzung der Verpackung kann Wasserdampf freigesetzt
werden. Geféhrliche Verbrennungsprodukte des Kunststoffverpackungsmaterials: Kohlenstoffoxide.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Standard-Schutzausrustung fir die Feuerwehr, einschlie3lich umgebungsluftunabhangigem Atemschutzgerat (EN 137) bei Rauchentwicklung.
Geschlossene Gebinde mit Wasser kihlen. Loschwasser nicht in die Kanalisation oder in Oberflachengewasser gelangen lassen.

Abschnitt 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Fir Personen, die keine Rettungskréafte sind: verschittetes Material unter Beachtung der tblichen Hygiene aufnehmen. Augenkontakt vermeiden.
Rutschgefahr durch ausgetretene Flissigkeit verhindern.

Fir Rettungskréfte: keine besonderen Mal3nahmen lber die Standard-Labor- oder Werkstattausriistung hinaus. Siehe Abschnitt 8.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

GroRRe Mengen nicht unkontrolliert in die Kanalisation, in Oberflachengewasser oder in den Boden gelangen lassen. Kleine Labormengen dirfen
nach weiterer Verdiinnung mit Wasser iber das Abwasser entsorgt werden, sofern die 6rtlichen Vorschriften dies zulassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit inertem Absorptionsmittel (Sand, Erde, Universalbindemittel) eindammen. Aufnehmen und in ein geeignetes, gekennzeichnetes Gefald
Uberflihren. Die betroffene Flache mit Wasser nachspulen. Zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.
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6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Personliche Schutzausristung: Abschnitt 8. Entsorgung: Abschnitt 13. Handhabung: Abschnitt 7.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Die Gebrauchsanweisung des Elektrodenherstellers befolgen. Wahrend der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch die
Hande waschen. Spritzer in die Augen vermeiden. Verpackung nach Gebrauch gut verschlieBen. Keine unvertraglichen Stoffe zumischen (siehe
10.5).

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

In der originalen, gut verschlossenen Verpackung kuhl, trocken und gut beliftet lagern, geschitzt vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
Empfohlene Lagertemperatur: 15-25 °C. Nicht zusammen mit starken S&auren oder Oxidationsmitteln lagern. Fir Kinder unzuganglich
aufbewahren. Geeignetes Verpackungsmaterial: HDPE oder gleichwertig.

7.3 Spezifische Endanwendungen

AusschlieRlich die in Abschnitt 1.2 genannte Verwendung: Kalibrierung von ORP-/Redox-Messgeraten und Elektroden. Kein Expositionsszenario
erforderlich.

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu uberwachende Parameter
Keine Arbeitsplatzgrenzwerte fiir die Bestandteile bei den vorliegenden Konzentrationen anwendbar. Biologische Grenzwerte: keine festgelegt.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: Allgemeine Raumliftung reicht bei tblicher Labor- oder Werkstattverwendung aus. Eine
Augendusche in der Nahe wird empfohlen.

Augen-/Gesichtsschutz: Bei bestimmungsgemafer Verwendung kleiner Mengen nicht zwingend erforderlich. Bei Spritzgefahr: Schutzbrille geman
EN 166.

Hautschutz: Bei bestimmungsgemalfer Verwendung nicht zwingend erforderlich. Bei wiederholtem oder langerem Kontakt: Nitrilhandschuhe (EN
ISO 374, Mindestdicke 0,11 mm, Durchbruchszeit > 480 min).

Atemschutz: Bei ausreichender Luftung nicht erforderlich. Bei Aerosolbildung: Filtertyp P2 (EN 143).
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition: Reste nicht in groRen Mengen unkontrolliert ableiten. Siehe Abschnitte 6 und 13.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

a) Aggregatzustand

b) Farbe

c) Geruch

d) Schmelz-/Gefrierpunkt
e) Siedepunkt

f) Entziindbarkeit

g) Explosionsgrenzen

h) Flammpunkt

i) Ziindtemperatur

j) Zersetzungstemperatur
k) pH

1) Kinematische Viskositat
m) Loslichkeit

n) Verteilungskoeffizient
0) Dampfdruck

p) Dichte

q) Relative Dampfdichte
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Flussigkeit

Klar, hellgelb bis farblos

Geruchlos

ca. 0 °C (vergleichbar mit Wasser)

ca. 100 °C (vergleichbar mit Wasser)

Nicht entzundbar

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

Unter normalen Bedingungen nicht zutreffend
ca. 6-8 (20 °C)

ca. 1 mm?/s bei 20 °C (vergleichbar mit Wasser)
Vollstandig mischbar mit Wasser

Nicht zutreffend (Gemisch; anorganisch/organisch)
ca. 23 hPa bei 20 °C (Wasser)

ca. 1,00 g/cm3 bei 20 °C

Nicht bestimmt
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Eigenschaft Wert | Bemerkung

r) Partikeleigenschaften Nicht zutreffend (Flussigkeit)

9.2 Sonstige Angaben

Das Gemisch weist bei der vorliegenden Konzentration keine explosiven, oxidierenden, entziindbaren oder metallkorrosiven Eigenschaften auf.
Keine weiteren relevanten Informationen.

Abschnitt 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine gefahrliche Reaktivitat unter den empfohlenen Bedingungen der Verwendung und Lagerung. Stabiler neutraler wassriger Puffer.

10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Umgebungsbedingungen und bei den in Abschnitt 7 angegebenen Lagerbedingungen.

10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Kann mit starken Sauren oder starken Basen reagieren (pH-Verschiebung). Vermischung mit starken Oxidationsmitteln vermeiden. Kontakt mit
starken S&uren kann giftigen Cyanwasserstoff (HCN) freisetzen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Einfrieren, langere Einwirkung hoher Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung. Offene, langer unbedeckte Lagerung.

10.5 Unvertragliche Materialien
Starke Sauren, starke Basen, starke Oxidationsmittel.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgeméafRer Verwendung bekannt. Bei Brand der Verpackung: Kohlenstoffoxide (und
gegebenenfalls Kaliumoxide).

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Es liegen keine experimentellen toxikologischen Daten zum Gemisch selbst vor. Die Bewertung basiert auf den Bestandteilen und den
CLP-Einstufungsregeln fir Gemische.

Akute Toxizitat: Nicht eingestuft. Geringe akute Toxizitat bei der vorliegenden Konzentration.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Nicht eingestuft. pH ca. 6-8. Langerer Kontakt kann leichte Reizung verursachen.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Nicht eingestuft. Spritzer kénnen voriibergehende Reizung verursachen.

Sensibilisierung / Keimzellmutagenitat / Karzinogenitat / Reproduktionstoxizitéat / STOT / Aspirationsgefahr: Nicht eingestuft.

11.2 Angaben uber sonstige Gefahren
Endokrin schadigende Eigenschaften: keine. Sonstige Angaben: keine weiteren relevanten toxikologischen Wirkungen bekannt.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Das Gemisch ist nicht als umweltgefahrlich eingestuft. Bei den vorliegenden geringen Konzentrationen und nach Verdiinnung sind keine
signifikanten Wirkungen auf Wasserorganismen zu erwarten.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Anorganisches Gemisch. Die Bestandteile dissoziieren in Wasser. Die biologische Abbaubarkeit ist auf anorganische Salze nicht anwendbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Bioakkumulation. Vollstandig I6slich und ionisiert.

12.4 Mobilitat im Boden
Vollstandig mit Wasser mischbar; hohe Mobilitat.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nicht zutreffend. Keine PBT- oder vPvB-Stoffe.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keine.
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12.7 Andere schadliche Wirkungen

Keine sonstigen schadlichen Wirkungen bekannt. Gro3e Mengen nicht unkontrolliert ableiten; bei der vorgesehenen Verwendung (kleine Volumina)
ist das Risiko vernachlassigbar.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt / Riickstande: Entsprechend den ortlichen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen. Das Produkt ist nicht als geféhrlicher Abfall
eingestuft. Kleine Mengen durfen nach weiterer Verdiinnung mit Wasser und sofern die zusténdige Behorde dies zuldsst Uiber das Abwasser
entsorgt werden. GrofRere Mengen: einem anerkannten Entsorgungsunternehmen tbergeben.

Verpackung: Vollstandig entleeren. Saubere HDPE-Flaschen: 15 01 02 (Kunststoffverpackung). Nicht gereinigte Verpackungen wie das Produkt
behandeln.

Nicht mit dem Hausmdill entsorgen, wenn ortliche Vorschriften dies verbieten. Nicht unkontrolliert in die Umwelt ableiten.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport
Das Produkt ist kein Gefahrgut nach den Vorschriften fur die Beférderung gefahrlicher Giter (ADR/RID, IMDG, IATA-DGR, ADN).
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: Nicht zutreffend
14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung: Nicht zutreffend
14.3 Transportgefahrenklassen: Nicht zutreffend
14.4 Verpackungsgruppe: Nicht zutreffend
14.5 Umweltgefahren: Nein

14.6 Besonderes Vorsichtshinweise fir den Verwender: Keine besonderen Vorsichtsmaflinahmen tber die allgemeinen Bestimmungen in Abschnitt
7 hinaus. Verpackung wéahrend des Transports gut verschlossen halten und vor Frost und Leckagen schitzen.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg geman IMO-Instrumenten: Nicht zutreffend

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
* REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, einschlie3lich Anhang Il in der durch die Verordnung (EU) 2020/878 ge&nderten Fassung.
e CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: das Gemisch ist nicht eingestuft.
*« REACH Anhang XIV / XVII / Kandidatenliste SVHC: keine relevanten Bestandteile.
» Seveso llI: nicht zutreffend.

« Nationale Vorschriften Deutschland / Osterreich / Schweiz: Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und TRGS (DE); Chemikaliengesetz 1996 und
ASchG (AT); Chemikalienverordnung (ChemV) (CH) anwendbar.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise: Version 1.2 (15. Oktober 2026): Lieferantenanschrift korrigiert auf Poederleesteenweg 96/E3, 2460 Lichtaart; Produktcodes
und GTIN/EAN-Codes je Verpackung gemaR Artikelstamm korrigiert; Notrufnummern je Land ergénzt (inkl. belgisches Giftinformationszentrum);
Abschnitte 10 und 12 an den pH-Wert des Produkts angepasst (Vorlagentext entfernt); Literaturangabe neutralisiert; Atemschutzfilter korrigiert auf
P2 (EN 143); Zusammensetzung nur noch in Konzentrationsbereichen; doppelter Text in Abschnitt 3 entfernt; pH-Wert in Abschnitt 9 mit Abschnitt
2 und 11 in Ubereinstimmung gebracht. Ersetzt Version 1.1 vom 25. August 2026.

Abkurzungen und Akronyme: ADR, AGW, CAS, CLP, DNEL, EG, IATA, IMDG, IOELV, PBT, REACH, SDB/SDS, STOT, SVHC, UFI, vPvB
(Standardliste).

Wichtigste Literaturangaben: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Anhang Il in der durch die Verordnung (EU) 2020/878 geénderten Fassung; CLP;
ECHA; EU-IOELV; Gefahrstoffverordnung/TRGS (Deutschland); ChemG/ASchG (Osterreich); ChemV (Schweiz); riickfiihrbarer Referenzstandard.

Einstufung und Verfahren: Nicht eingestuft. Methode: Berechnungsmethode und sachverstéandige Beurteilung von pH-Wert und Konzentration.
Vollstandiger Wortlaut der H-Satze (gultig fir den Bestandteil, nicht fir das Gemisch): Keine.
Schulungshinweise: Personal Uber den Inhalt dieses SDB und uber die korrekte Vorgehensweise bei der Kalibrierung von Elektroden unterrichten.

Haftungsausschluss: Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt sind nach unserem besten Wissen zum angegebenen Uberarbeitungsdatum
zutreffend. Sie sollen den Anwender beim sicheren Handhaben, Verwenden, Verarbeiten, Lagern, Beférdern und Entsorgen des Produkts
unterstutzen und stellen keine Garantie oder Qualitatsspezifikation dar. Die genaue Zusammensetzung ist teilweise betriebsvertraulich. Der
Anwender ist selbst dafiir verantwortlich, die Eignung des Produkts fir seine spezifische Anwendung und die Einhaltung aller geltenden
Rechtsvorschriften zu beurteilen.
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