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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionym rozporzadzeniem (UE) 2020/878
Data wydania / rewizji: 15 pazdziernika 2026 Numer wersji: 1.2

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

I

Nazwa produktu Meytec ciecz kalibracyjna ORP 250 mV

Inne nazwy Bufor kalibracyjny ORP 250 mV / roztwor kalibracyjny redox

Kody produktu RXB-240-60-SET, RXB-250-250D

Kody GTIN / EAN RXB-240-60-SET: 5407007391417; RXB-250-250D: 5407007391509
Opakowania 60 ml (5 x 60 ml), 250 ml

UFI Nie dotyczy (mieszanina niesklasyfikowana jako niebezpieczna)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Istotne zidentyfikowane zastosowania: zastosowanie profesjonalne, laboratoryjne i przemystowe do kalibracji miernikow ORP/Redox i elektrod.

Zastosowania odradzane: wszelkie zastosowania inne niz wymienione powyzej. Nie spozywac. Nie stosowac jako woda pitna, srodek spozywczy
ani produkt kosmetyczny. Nie mieszac z produktami zawierajgcymi chlor ani z produktami silnie kwasowymi lub utleniajgcymi.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca: Meytec BV

Adres: Poederleesteenweg 96/E3, 2460 Lichtaart, Belgia
Telefon: +32 (0)3 377 83 23

E-mail: info@meytec.eu

Strona internetowa: www.meytec.eu

1.4 Numer telefonu alarmowego

Polska: 112; o$rodki informacji toksykologicznej (24/7): Warszawa +48 22 619 66 54, £6dz +48 42 631 47 24
Belgia (dostawca): +32 70 245 245 (Antigifcentrum/Centre Antipoisons — 24/7)

Ogolny numer alarmowy: 112

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP): mieszanina nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna.

Produkt jest wodnym buforem redoks na bazie zelazo-/zelazicyjanku potasu (pH ok. 6-8). Stezenia sktadnikdw leza ponizej specyficznych stezen
granicznych (SCL) CLP. pH (ok. 6-8) miesSci sie wyraznie w zakresie 2—11,5; klasyfikacja jako zracy lub draznigcy skére na podstawie pH nie ma
zatem zastosowania.

Najwazniejsze szkodliwe skutki: przy normalnym stosowaniu nie oczekuje sie istotnych skutkéw szkodliwych. Diugotrwaly kontakt z oczami lub
skdrg moze powodowac lekkie podraznienie.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrozenia: Brak

Hasto ostrzegawcze: Brak

Zwroty H: Brak

Zwroty P: Brak

Dodatkowe elementy oznakowania: Brak

2.3 Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji ocenionych jako PBT lub vPvB. Brak substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego. Brak
nanoform. Brak innych znanych zagrozen, ktére nie prowadzg do klasyfikacji.

Sekcja 3: Skiadlinformacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny
Opis: roztwdr wodny. Sktadniki:
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Woda 7732-18-5/231-791-2 >90 % Niezaklasyfikowany
Zelazocyjanek potasu 14459-95-1 / 237-722-2 <5% Niezaklasyfikowany
Zelazicyjanek potasu 13746-66-2 / 237-323-3 <5% Niezaklasyfikowany

Doktadny sktad jest czeSciowo poufny. Brak substancji, dla ktérych obowigzuje unijna wartos¢ graniczna (IOELV) powyzej progu wymieniania, oraz
brak substancji przyczyniajacych sie do klasyfikacji.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkoéw pierwszej pomocy
Ogodlne: W razie watpliwosci lub utrzymujacych sie dolegliwosci zasiegna¢ porady lekarza. Okazac lekarzowi niniejszg karte charakterystyki. Nigdy
nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomne;.

Po narazeniu drogg oddechowg: Wyprowadzi¢ poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewni¢ odpoczynek. W razie utrzymujgcych sie
dolegliwosci wezwa¢ pomoc medyczna.

Po kontakcie ze skoéra: Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skore obfitg iloscig wody. W razie utrzymujacego sie podraznienia zasiegna¢
porady lekarza.

Po kontakcie z oczami: Natychmiast ostroznie ptuka¢ wodg przez co najmniej 15 minut, trzymajac powieki otwarte. Wyjg¢ soczewki kontaktowe,
jezeli to mozliwe. W razie utrzymujacego sie podraznienia skonsultowac sie z okulista.

Po potknieciu: Wyptuka¢ usta woda. Nastepnie podac do picia niewielkie ilosci wody. NIE wywotywac wymiotéw. W razie ztego samopoczucia
skontaktowac sie z osrodkiem zatru¢ lub lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Ostre: przy obecnym stezeniu nie oczekuje sie swoistych objawdw. Mozliwe lekkie podraznienie oczu lub skory przy diugotrwatym kontakcie.
Potknigecie wiekszych ilosci moze powodowac tagodne dolegliwosci zotgdkowo-jelitowe.

Opd6znione: brak znanych skutkéw opéznionych przy tym stezeniu.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe. Nie jest znane swoiste antidotum.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Sam produkt nie jest palny. Dostosowac srodki gasnicze do otoczenia (mgta wodna, piana, proszek gasniczy,
ditlenek wegla).

Niewtasciwe srodki gasnicze: Brak znanych. Nie stosowac petnego strumienia wody, jezeli moze to rozprzestrzenic¢ pozar.

5.2 Szczegoblne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina

Mieszanina nie jest tatwopalna i nie podtrzymuje palenia. Przy ekstremalnym nagrzaniu opakowania moze wydziela¢ sie para wodna.
Niebezpieczne produkty spalania tworzywa opakowaniowego: tlenki wegla.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Standardowy sprzet ochronny dla strazy pozarnej, w tym niezalezny aparat oddechowy (EN 137) w razie dymu. Chtodzi¢ zamkniete opakowania
woda. Nie dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji lub wéd powierzchniowych.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy: zebra¢ rozlany produkt z zachowaniem zwyklych zasad higieny. Unika¢ kontaktu z
oczami. Zapobiegac¢ poslizgowi spowodowanemu rozlang cieczg.

Dla os6b udzielajgcych pomocy: brak szczegoélnych srodkdw poza standardowym wyposazeniem laboratorium lub warsztatu. Zob. sekcja 8.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopuszczac do niekontrolowanego przedostawania sie duzych ilosci do kanalizacji, wod powierzchniowych lub gleby. Mate ilosci laboratoryjne
moga, po dalszym rozcienczeniu woda, zosta¢ odprowadzone ze Sciekami, jezeli przepisy lokalne na to zezwalaja.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Ograniczy¢ za pomoca obojetnego materialu chtonnego (piasek, ziemia, uniwersalny sorbent). Zebra¢ i przenies¢ do odpowiedniego,
oznakowanego naczynia. Sptuka¢ powierzchnie wodg. W sprawie usuwania zob. sekcja 13.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Ochrona indywidualna: sekcja 8. Usuwanie: sekcja 13. Postepowanie: sekcja 7.
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Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przestrzega¢ instrukcji uzytkowania producenta elektrody. Nie je$¢, nie pi¢ ani nie pali¢ podczas stosowania. Po uzyciu umy¢ rece. Unika¢
rozpryskéw do oczu. Po uzyciu doktadnie zamkna¢ opakowanie. Nie miesza¢ z substancjami niezgodnymi (zob. 10.5).

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywaé w oryginalnym, szczelnie zamknigtym opakowaniu, w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chroni¢ przed mrozem i
bezposrednim nastonecznieniem. Zalecana temperatura przechowywania: 15-25 °C. Nie przechowywaé¢ razem z mocnymi kwasami lub
utleniaczami. Przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Odpowiedni materiat opakowania: HDPE lub rownowazny.

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Wytgcznie zastosowanie wymienione w sekgji 1.2: kalibracja miernikow ORP/Redox i elektrod. Scenariusz narazenia nie jest wymagany.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/$Srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Brak obowigzujgcych wartosci NDS dla sktadnikéw przy obecnych stezeniach. Biologiczne wartosci graniczne: nie ustalono.

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli: Ogélna wentylacja pomieszczen jest wystarczajgca przy normalnym uzytkowaniu laboratoryjnym lub
warsztatowym. Zalecany prysznic do oczu w poblizu.

Ochrona oczu/twarzy: Nie jest $cisle wymagana przy normalnym stosowaniu matych ilosci. W razie ryzyka rozpryskéw: okulary ochronne zgodnie z
EN 166.

Ochrona skéry: Nie jest ScisSle wymagana przy normalnym stosowaniu. Przy powtarzanym lub diugotrwatym kontakcie: rekawice nitrylowe (EN 1SO
374, minimalna grubos¢ 0,11 mm, czas przebicia > 480 min).

Ochrona drég oddechowych: Nie jest wymagana przy odpowiedniej wentylacji. W razie tworzenia aerozoli: filtr typu P2 (EN 143).

Kontrola narazenia srodowiska: Nie odprowadzac¢ pozostatosci w duzych ilosciach w sposéb niekontrolowany. Zob. sekcje 6 i 13.

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wiasciwosé Warto$¢ | uwaga

a) Stan skupienia Ciecz

b) Kolor Przejrzysty, jasnozoéity do bezbarwnego
c) Zapach Bezwonny

d) Temperatura topnienialkrzepniecia ok. 0 °C (poréwnywalna z woda)

e) Temperatura wrzenia

f) Palnosé

g) Granice wybuchowosci
h) Temperatura zaptonu

i) Temperatura samozaptonu
j) Temperatura rozktadu
k) pH

1) Lepkos$¢ kinematyczna
m) Rozpuszczalno$é

n) Wspétczynnik podziatu
0) Preznos¢ pary

p) Gestosé

q) Wzgledna gestos¢ pary

r) Charakterystyka czastek

9.2 Inne informacje

ok. 100 °C (poréwnywalna z woda)

Niepalny

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy w warunkach normalnych

ok. 6-8 (20 °C)

ok. 1 mmz2/s w 20 °C (poréwnywalna z woda)
Calkowicie mieszalny z wodg

Nie dotyczy (mieszanina; nieorganiczna/organiczna)
ok. 23 hPa w 20 °C (woda)

ok. 1,00 g/cm3 w 20 °C

Nie oznaczono

Nie dotyczy (ciecz)

Mieszanina nie wykazuje wtasciwosci wybuchowych, utleniajgcych, tatwopalnych ani zracych wobec metali przy obecnym stezeniu. Brak dalszych

istotnych informacji.
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Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos$é

10.1 Reaktywnos$é
Brak niebezpiecznej reaktywnosci w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania. Trwaty obojetny bufor wodny.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Trwaly w normalnych warunkach otoczenia oraz w warunkach przechowywania podanych w sekcji 7.

10.3 Mozliwos$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Moze reagowac¢ z mocnymi kwasami lub mocnymi zasadami (przesuniecie pH). Unika¢ mieszania z silnymi utleniaczami. Kontakt z mocnymi
kwasami moze powodowac wydzielanie toksycznego cyjanowodoru (HCN).

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢

Zamarzanie, dtugotrwate narazenie na wysokie temperatury i bezposrednie Swiatto stoneczne. Otwarte, diugotrwate nieprzykryte przechowywanie.

10.5 Materiaty niezgodne

Mocne kwasy, mocne zasady, silne utleniacze.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Brak znanych niebezpiecznych produktow rozktadu przy uzytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem. W razie pozaru opakowania: tlenki wegla (oraz
ewentualnie tlenki potasu).

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Brak doswiadczalnych danych toksykologicznych dotyczgcych samej mieszaniny. Ocena opiera sie na sktadnikach oraz zasadach klasyfikacji CLP
dla mieszanin.

Toksyczno$¢ ostra: Niesklasyfikowany. Niska toksyczno$¢ ostra przy obecnym stezeniu.

Dziatanie zrace/draznigce na skore: Niesklasyfikowany. pH ok. 6—8. Dlugotrwaly kontakt moze powodowac lekkie podraznienie.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Niesklasyfikowany. Rozpryski moga powodowac przemijajgce podraznienie.

Dziatanie uczulajgce / Mutagenno$¢ / Rakotworczos¢ / Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé / STOT / Zagrozenie spowodowane aspiracja:
Niesklasyfikowany.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego: brak. Inne informacje: brak innych znanych istotnych skutkéw toksykologicznych.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna dla $rodowiska. Przy obecnych niskich stezeniach i po rozcienczeniu nie przewiduje sie
istotnego wptywu na organizmy wodne.

12.2 Trwato$€ i zdolno$¢ do rozktadu

Mieszanina nieorganiczna. Sktadniki dysocjujg w wodzie. Biodegradowalno$¢ nie ma zastosowania do soli nieorganicznych.

12.3 Zdolnosé do bioakumulaciji

Brak bioakumulacji. Catkowicie rozpuszczalna i jonizuje.

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Calkowicie mieszalna z wodg; wysoka mobilnosc¢.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy. Brak substancji PBT lub vPvB.

12.6 Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak znanych innych szkodliwych skutkéw. Nie odprowadzac¢ duzych ilosci w sposéb niekontrolowany; przy zamierzonym zastosowaniu (mate
objetosci) ryzyko jest pomijalne.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami
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13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt / pozostatosci: Usuwac zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. Produkt nie jest sklasyfikowany jako odpad
niebezpieczny. Mate iloSci moga, po dalszym rozcienczeniu wodg i za zgodg wtasciwego organu, zosta¢ odprowadzone ze Sciekami. Wieksze
ilosci: przekaza¢ uprawnionemu przedsigbiorstwu gospodarki odpadami.

Opakowanie: Catkowicie oprézni¢. Czyste butelki HDPE: 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych). Opakowanie nieoczyszczone traktowac tak
samo jak produkt.

Nie wyrzucac z odpadami komunalnymi, jezeli przepisy lokalne tego zabraniajg. Nie odprowadzac w sposéb niekontrolowany do Srodowiska.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu
Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepis6w dotyczacych transportu towaréw niebezpiecznych (ADR/RID, IMDG, IATA-DGR,
ADN).
14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: Nie dotyczy
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy
14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska: Nie

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Brak szczegoélnych srodkéw ostroznosci poza ogélnymi przepisami sekcji 7. Podczas
transportu utrzymywac opakowanie szczelnie zamkniete oraz chroni¢ przed mrozem i wyciekami.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie dotyczy

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony sSrodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
* Rozporzadzenie REACH (WE) nr 1907/2006, w tym zatgcznik || zmieniony rozporzadzeniem (UE) 2020/878.
* Rozporzadzenie CLP (WE) nr 1272/2008: mieszanina nie jest sklasyfikowana.
* REACH zalgcznik XIV / XVII / lista kandydacka SVHC: brak istotnych sktadnikéw.
* Seveso lll: nie dotyczy.

* Przepisy krajowe Polska: ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem czynnikow chemicznych w miejscu pracy.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla niniejszej mieszaniny nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

Sekcja 16: Inne informacje

Wskazanie zmian: Wersja 1.2 (15 pazdziernika 2026): poprawiono adres dostawcy: Poederleesteenweg 96/E3, 2460 Lichtaart; poprawiono kody
produktow i kody GTIN/EAN dla kazdego opakowania zgodnie z kartotekg artykutow; uzupetniono numery alarmowe dla poszczegoélnych krajow (w
tym belgijskie centrum toksykologiczne); sekcje 10 i 12 dostosowano do pH produktu (usunieto tekst szablonowy); zneutralizowano odniesienie
literaturowe; poprawiono filtr oddechowy na P2 (EN 143); sktad podano wytacznie w zakresach stezen; usunieto powt6rzony tekst w sekcji 3; pH w
sekcji 9 uzgodniono z sekcjami 2 i 11. Zastepuje wersje 1.1 z dnia 25 sierpnia 2026.

Skréty i akronimy: ADR, CAS, CLP, DNEL, WE, IATA, IMDG, IOELV, NDS, PBT, REACH, KCH/SDS, STOT, SVHC, UFI, vPvB (lista standardowa).
Gtéwne zrodta literaturowe: Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 zatacznik 1l zmieniony rozporzadzeniem (UE) 2020/878; CLP; ECHA; IOELV UE;
ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Polska); identyfikowalny wzorzec odniesienia.

Klasyfikacja i procedura: Niezaklasyfikowany. Metoda: metoda obliczeniowa oraz ocena ekspercka pH i stezenia.

Pelny tekst zwrotow H (dotyczy sktadnika, nie mieszaniny): Brak.

Zalecenia szkoleniowe: Poinformowac personel o tresci niniejszej karty charakterystyki oraz o prawidtowym sposobie kalibracji elektrod.

Zastrzezenie: Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki sa, zgodnie z naszg najlepsza wiedzg, prawidtowe na podang date rewizji.
Majg pomdc uzytkownikowi w bezpiecznym postepowaniu, stosowaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, transporcie i usuwaniu produktu i nie
stanowig gwarancji ani specyfikacji jakosci. Doktadny sktad jest czesciowo poufny. Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za ocene przydatnosci
produktu do swojego konkretnego zastosowania oraz za przestrzeganie wszystkich obowigzujgcych przepiséw.
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