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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionym rozporzadzeniem (UE) 2020/878
Data wydania / rewizji: 15 pazdziernika 2026 Numer wersji: 1.2

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

N

Nazwa produktu Meytec ciecz kalibracyjna ORP 650 mV

Inne nazwy Bufor kalibracyjny ORP 650 mV / roztwor kalibracyjny redox

Kody produktu RXB-650-60-SET, RXB-650-250D

Kody GTIN / EAN RXB-650-60-SET: 5407007391097; RXB-650-250D: 5407007391530
Opakowania 60 ml (5 x 60 ml), 250 ml

UFI 1G52-7VJ5-M10U-V14A

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Istotne zidentyfikowane zastosowania: zastosowanie profesjonalne, laboratoryjne i przemystowe do kalibracji miernikow ORP/Redox i elektrod.

Zastosowania odradzane: wszelkie zastosowania inne niz wymienione powyzej. Nie spozywac. Nie stosowac jako woda pitna, srodek spozywczy
ani produkt kosmetyczny. Nieprzeznaczony do uzytku konsumenckiego.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca: Meytec BV

Adres: Poederleesteenweg 96/E3, 2460 Lichtaart, Belgia
Telefon: +32 (0)3 377 83 23

E-mail: info@meytec.eu

Strona internetowa: www.meytec.eu

1.4 Numer telefonu alarmowego

Polska: 112; o$rodki informacji toksykologicznej (24/7): Warszawa +48 22 619 66 54, £6dz +48 42 631 47 24
Belgia (dostawca): +32 70 245 245 (Antigifcentrum/Centre Antipoisons — 24/7)

Ogolny numer alarmowy: 112

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP):
« Skin Corr. 1B (H314) — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
* Eye Dam. 1 (H318) — Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
* Met. Corr. 1 (H290) — Moze powodowac korozje metali.

Klasyfikacja opiera sie na niskim pH (< 2) oraz obecnosci chlorku zelaza(lll) i kwasu solnego. Uwzgledniono specyficzne stezenia graniczne oraz
regute skrajnego pH CLP. Klasyfikacja na podstawie skrajnego pH (< 2), CLP zatgcznik I, 3.2.3.1.2 i 3.3.3.1.2; brak danych o pojemnosci buforowej
i danych z badan.

2.2 Elementy oznakowania

Hasto ostrzegawcze

Niebezpieczenstwo

Piktogramy zagrozenia: GHS05 (Dziatanie zrace)
UFI: 1G52-7VJ5-M10U-V14A

Zwroty H
* H290 — Moze powodowac korozje metali.
* H314 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty P
» P280 — Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
* P301+P330+P331 — W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywacé wymiotow.
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« P303+P361+P353 — W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdja¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére
pod strumieniem wody [lub prysznicem].

» P305+P351+P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli
sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukac.

« P310 — Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
* P390 — Pochtong¢ wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
Dodatkowe elementy oznakowania: Brak

2.3 Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji ocenionych jako PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XllII REACH. Brak substancji zaburzajgcych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego wedtug kryteriéw rozporzadzen (UE) 2017/2100 lub 2018/605. Brak nanoform. Inne zagrozenia: niskie pH (<
2) moze przy kontakcie powodowa¢ dziatanie zrace.

Sekcja 3: Skiadlinformacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny
Opis: wodny roztwor chlorku zelaza(lll) i kwasu solnego. Doktadny sktad cze$ciowo poufny.

Woda 7732-18-5/231-791-2 >90 % Niezaklasyfikowany
Chlorek zelaza(lll) 7705-08-0/ 231-729-4 <5% Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Met. Corr. 1*

Skin Corr. 1B, H314; STOT SE 3, H335
Kwas solny 7647-01-0 / 231-595-7 20,1-<1% (SCL: Skin Corr. 1B = 25 %,; Skin Irrit. 2 / Eye
Irrit. 2: 10—< 25 %; STOT SE 3 2 10 %)

Skin Corr. 1A, H314 (SCL: Skin Corr. 1A = 15

I i H = B — 0,
Kwas siarkowy 7664-93-9 / 231-639-5 201-<1% %: Skin Irrit. 2 / Eye Irrit. 2: 5-< 15 %)

* Specyficzne stezenia graniczne dotyczg czystych substancji. Klasyfikacja mieszaniny opiera sie na pH < 2 oraz obecnosci chlorku zelaza(lll) +
kwasu solnego. Doktadne stezenia czesciowo poufne (zaokraglone). Brak substancji SVHC ani substancji z zatgcznikéw XIV/XVII powyzej
odpowiednich progow.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Ogodlne: Natychmiast sptuka¢ duzg iloscig wody. W razie watpliwosci lub utrzymujacych sie objawéw wezwaé pomoc medyczng. Okazac lekarzowi
niniejszg karte charakterystyki. Nigdy nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomne;j.

Po narazeniu drogg oddechowg: Wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ odpoczynek. W razie utrzymujgcych sie
dolegliwosci wezwa¢ pomoc medyczna.

Po kontakcie ze skéra: Natychmiast zdjac catg zanieczyszczong odziez. Sptukaé skore obfitg iloscig wody / pod prysznicem. Wezwaé pomoc
medyczna.

Po kontakcie z oczami: Natychmiast ostroznie ptuka¢ wodg przez co najmniej 15 minut, trzymajgc powieki otwarte. Wyjg¢ soczewki kontaktowe,
jezeli to mozliwe. Natychmiast skonsultowac sie z okulista.

Po potknigciu: Wyptukaé usta woda. NIE wywotywaé wymiotéw. Natychmiast skontaktowac sie z o$rodkiem zatrué lub lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Powazne oparzenia skoéry i oczu. Bél, zaczerwienienie, powstawanie pecherzy. Potkniecie moze spowodowaé powazne oparzenia jamy ustnej,
gardfa i zotadka. Skutki op6znione: mozliwe bliznowacenie przy powaznych oparzeniach.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe. Nie jest znane swoiste antidotum. Na pierwszym planie sg skutki zrgce. Kontakt z okiem wymaga natychmiastowe] opieki
specjalistycznej.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze: Sam produkt nie jest palny. Dostosowac Srodki gasnicze do otoczenia (mgta wodna, piana, proszek gasniczy,
ditlenek wegla).

Niewtasciwe srodki gasnicze: Brak znanych. Unika¢ silnych strumieni wody, ktére moga rozprzestrzeni¢ produkt.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaninag

Niepalny. W razie pozaru w otoczeniu mogg wydziela¢ sie toksyczne lub zrgce opary (chlorowodoér, opary kwasowe). Pojemniki moga peka¢ pod
wplywem ciepla. Zracy wobec metali.
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5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Stosowacé peing odziez ochronng i niezalezny aparat oddechowy (SCBA, EN 137). Chiodzi¢ narazone pojemniki wodg. Nie dopusci¢ do
przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji lub ciekbw wodnych. Zebrac zanieczyszczong wode gasniczg osobno.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosowacé odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej (zob. sekcja 8). Unika¢ kontaktu ze skorg, oczami i odziezg. Zapewni¢ wystarczajgca
wentylacje. Ewakuowac zbedny personel. Przy duzych wyciekach: rozwazy¢ ochrone drég oddechowych, jezeli powstajg aerozole.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiegac przedostawaniu sie produktu w duzych ilosciach do kanalizacji, wod powierzchniowych lub gleby. Powiadomi¢ wtasciwe organy w razie
istotnego uwolnienia.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Wchtonaé¢ obojetnym, niepalnym materiatem (piasek, ziemia, wermikulit lub uniwersalny sorbent). Nastepnie sptukac¢ skazony obszar duzg iloScig
wody. Zebra¢ odpady do odpowiednich, oznakowanych pojemnikéw w celu usuniecia zgodnie z przepisami lokalnymi (zob. sekcja 13).

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Ochrona indywidualna: sekcja 8. Usuwanie: sekcja 13. Postepowanie: sekcja 7.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Unika¢ kontaktu ze skoérg, oczami i odziezg. Zawsze stosowac zalecane $rodki ochrony indywidualnej (sekcja 8). Doktadnie umy¢ rece po
postepowaniu. Nie je$¢, nie pi¢ ani nie pali¢ podczas stosowania. Zapewni¢ 0g6lna lub miejscowa wentylacje wyciagowa w razie potrzeby. Unikaé
rozpryskow i tworzenia aerozoli.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywaé w chtodzie, w suchym miejscu, szczelnie zamkniete w oryginalnym opakowaniu. Chroni¢ przed mrozem i bezposrednim Swiattem
stonecznym. Przechowywac z dala od substancji niezgodnych (mocne zasady, silne utleniacze, reduktory, metale). Temperatura przechowywania:
najlepiej 5-25 °C. Przechowywac opakowania w pozycji pionowej. Chroni¢ przed dzie¢mi.

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Wytgcznie do kalibracji miernikow ORP/Redox i elektrod w zastosowaniu laboratoryjnym i przemystowym. Brak innych zastosowan.

Sekcja 8: Kontrola narazenialSrodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia dla kwasu solnego / chlorowodoru (CAS 7647-01-0):

UE (IOELV) 5 ppm /8 mg/m3 10 ppm / 15 mg/m3
Niderlandy 8 mg/m3 15 mg/m3
Belgia 5 ppm /8 mg/m3 10 ppm / 15 mg/m3

DNEL (kwas solny, pracownicy, wdychanie, skutki miejscowe): diugotrwate 8 mg/m3; krétkotrwate 15 mg/m3. Biologiczne wartosci graniczne: nie
ustalono.

8.2 Kontrola narazenia
Stosowne techniczne $rodki kontroli: Ogoélna lub miejscowa wentylacja wyciggowa. Utrzymywaé w poblizu prysznic do oczu i prysznic awaryjny.
Ochrona oczu/twarzy: Okulary ochronne lub ostona twarzy zgodnie z EN 166 (wymagane).

Ochrona skoéry: Rekawice odporne chemicznie (nitryl lub rownowazne, EN 1ISO 374, minimalna grubos¢ 0,4 mm, czas przebicia > 480 min). Odziez
ochronna.

Ochrona drég oddechowych: W razie tworzenia aerozoli lub niewystarczajacej wentylaciji: filtr typu P2 (EN 143).
Kontrola narazenia srodowiska: Zapobiega¢ zrzutom w duzych ilosciach do kanalizacji lub wod powierzchniowych. Zob. sekcje 6 i 13.

Sekcja 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia Ciecz
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Wartos¢ | uwaga

Wiasciwosé

b) Kolor

c) Zapach

d) Temperatura topnienia/krzepniecia

e) Temperatura wrzenia

Przejrzysty, z6ity do jasnozéitego
Stabo kwasowy / bezwonny
ok. 0 °C (poréwnywalna z woda)

ok. 100 °C (poréwnywalna z woda)

f) Palnosé Niepalny

g) Granice wybuchowosci Nie dotyczy
h) Temperatura zaptonu Nie dotyczy
i) Temperatura samozaptonu Nie dotyczy

j) Temperatura rozktadu

k) pH

1) Lepko$¢ kinematyczna
m) Rozpuszczalno$é

n) Wspétczynnik podziatu
0) Preznos¢ pary

p) Gestosé

q) Wzgledna gestos$¢ pary
r) Charakterystyka czastek

Dodatkowo: ORP

9.2 Inne informacje

Niedostepna

<2(20°C)

ok. 1 mm2/s w 20 °C (poréwnywalna z woda)
Caltkowicie mieszalny z wodg

Nie dotyczy (mieszanina nieorganiczna)

ok. 23 hPa w 20 °C (woda)

ok. 1,00-1,05 g/cm3w 20 °C

Nie oznaczono

Nie dotyczy (ciecz)

ok. 650 mV w 25 °C

Brak wiasciwosci wybuchowych lub utleniajgcych przy tym stezeniu. Zracy wobec metali (Met. Corr. 1).

Sekcja 10: Stabilnos$¢ i reaktywnos$é

10.1 Reaktywnos¢é

Moze reagowaé z mocnymi zasadami (egzotermiczne zobojetnianie) oraz z silnymi utleniaczami lub reduktorami (reakcje redoks). Zracy wobec

niektorych metali.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna

Trwaly w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.

10.3 Mozliwos$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Reakcja z metalami moze uwalnia¢ wodér. Reakcja z mocnymi zasadami wytwarza ciepto. Kontakt z silnymi utleniaczami lub reduktorami moze
prowadzi¢ do reakcji redoks.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Skrajne temperatury, mréz, bezposrednie Swiatto stoneczne, otwarty ogiern (mimo ze niepalny).

10.5 Materiaty niezgodne
Mocne zasady, silne utleniacze, silne reduktory, niektére metale (np. aluminium, cynk), cyjanki, siarczki.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Przy rozkiadzie termicznym lub pozarze: chlorowodér, ewentualnie tlenki azotu lub tlenki zelaza w bardzo malych iloSciach. W warunkach
normalnych brak.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
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11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Brak eksperymentalnych danych toksykologicznych dotyczacych samej mieszaniny. Ocena opiera sie na sktadnikach oraz zasadach klasyfikacji
CLP dla mieszanin.

Toksyczno$¢ ostra: Niesklasyfikowany (niskie stezenia sktadnikow).

Dziatanie zrace/draznigce na skore: Skin Corr. 1B (H314) — powoduje powazne oparzenia z powodu niskiego pH (< 2) i obecnosci chlorku
zelaza(lll) + kwasu solnego.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Eye Dam. 1 (H318) — powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Dziatanie uczulajgce: Niesklasyfikowany.

Mutagennos$c¢ / Rakotwérczosc / Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢: Niezaklasyfikowany.

STOT / Zagrozenie aspiracjg: Niesklasyfikowany.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego: brak. Inne: skutki zrace stanowig gtéwne zagrozenie.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Niesklasyfikowany jako niebezpieczny dla sSrodowiska. Niskie stezenia sktadnikow. Duze zrzuty moga powodowac lokalne obnizenie pH.

12.2 Trwatos¢ i zdolno$é do rozktadu
Sktadniki nieorganiczne (chlorki, zelazo) pozostajg, ale w niskich stezeniach.

12.3 Zdolno$¢ do bioakumulacji
Nie oczekuje sie bioakumulacji (nieorganiczny, rozpuszczalny w wodzie).

12.4 Mobilno$¢ w glebie
Wysoka (catkowicie rozpuszczalny w wodzie).

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Brak substancji PBT/vPvB.

12.6 Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Moze powodowac lokalne obnizenie pH przy duzych zrzutach. Unika¢ zrzutu w duzych ilo$Sciach do kanalizacji lub ciekéw wodnych.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt / pozostatosci: Usuwac zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. Mate iloSci moga po zobojetnieniu (jezeli wkasciwy organ
na to zezwala) zosta¢ odprowadzone jako Scieki. Duze ilosci: przekaza¢ uprawnionemu przedsigbiorstwu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Opakowanie: Catkowicie opréznic i przeptukac. Czyste butelki HDPE moga by¢ recyklingowane (15 01 02). Opakowania nieoczyszczone traktowac
jako odpad niebezpieczny.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

Produkt jest sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w transporcie (ADR/RID, IMDG, IATA-DGR) ze wzgledu na skrajne pH.

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: UN 3264

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN: UN 3264 MATERIAL ZRACY CIEKLY KWASNY NIEORGANICZNY I.N.O. (kwas solny, kwas siarkowy)
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 8

14.4 Grupa pakowania: Il (do weryfikacji przez doradce ds. bezpieczenstwa ADR)

14.5 Zagrozenia dla $rodowiska: Nie

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Podczas transportu utrzymywaé opakowanie szczelnie zamkniete oraz chroni¢ przed
mrozem i wyciekami. Zob. réwniez sekcja 7.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie dotyczy

llosci ograniczone (LQ): opakowania wewnetrzne 20, 60 i 250 ml moga by¢ przewozone jako ilosci ograniczone (ADR dziat 3.4, GP Ill: maks. 5 | na
opakowanie wewnetrzne), z oznakowaniem LQ na opakowaniu zewnetrznym.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
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*« REACH (WE) nr 1907/2006 oraz rozporzadzenie (UE) 2020/878: niniejsza karta charakterystyki spetnia wymagania zatacznika Il.
e CLP (WE) nr 1272/2008: mieszanina sklasyfikowana jako Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Met. Corr. 1.

e UFI: 1G52-7VJ5-M10U-V14A (obowigzkowy na etykiecie)

 Seveso lII: nie dotyczy przy dostarczanych iloSciach/stezeniach.

* Przepisy krajowe Polska: ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem czynnikow chemicznych w miejscu pracy.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla niniejszej mieszaniny nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego. Dla sktadnikéw istnieja rejestracje REACH; przy stezeniach
obecnych w tym produkcie do niniejszej karty nie zataczono scenariusza narazenia.

Sekcja 16: Inne informacje

Wskazanie zmian: Wersja 1.2 (15 pazdziernika 2026): poprawiono adres dostawcy: Poederleesteenweg 96/E3, 2460 Lichtaart; poprawiono kody
produktéw i kody GTIN/EAN dla kazdego opakowania zgodnie z kartoteka artykutéw; uzupetniono numery alarmowe dla poszczegdlnych krajow (w
tym belgijskie centrum toksykologiczne); poprawiono filtr oddechowy na P2 (EN 143); zneutralizowano odniesienie literaturowe; sktad podano
wylgcznie w zakresach stezen; usunieto powtdrzony tekst w sekcji 3; doprecyzowano sktad (kwas solny, kwas siarkowy) i klasyfikacje na podstawie
skrajnego pH (CLP zatacznik |, 3.2.3.1.2); usunieto H318 z etykiety (objete H314); sekcja 14: UN 3264, klasa 8. Zastepuje wersje 1.1 z dnia 25
sierpnia 2026.

Skréty i akronimy: ADR, CAS, CLP, DNEL, WE, IATA, IMDG, IOELV, NDS, PBT, REACH, KCH/SDS, SCL, STOT, SVHC, UFI, vPvB.

Gtéwne zrodta literaturowe: Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 zatgcznik Il zmieniony rozporzadzeniem (UE) 2020/878; CLP zatacznik VI; dossier
rejestracyjne ECHA; IOELV UE; ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz przepisy BHP dotyczgce czynnikdw chemicznych
(Polska).

Klasyfikacja i procedura: Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Met. Corr. 1. Metoda: reguta skrajnego pH (CLP) + metoda obliczeniowa / specyficzne
stezenia graniczne kwasu solnego + ocena ekspercka. Klasyfikacja na podstawie skrajnego pH (< 2), CLP zatgcznik I, 3.2.3.1.2i 3.3.3.1.2; brak
danych o pojemnosci buforowej i danych z badan.

Petny tekst zwrotéw H: H290 — Moze powodowac korozje metali. H314 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu. H318 —
Powoduje powazne uszkodzenie oczu. H335 — Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Zalecenia szkoleniowe: Poinformowac personel o wtasciwosciach zrgcych, obowigzkowych srodkach ochrony indywidualnej oraz o prawidtowym
sposobie kalibracji elektrod ORP.

Zastrzezenie: Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki sa, zgodnie z naszg najlepsza wiedzg, prawidtowe na podang date rewizji.
Maja pomdc uzytkownikowi w bezpiecznym postepowaniu, stosowaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, transporcie i usuwaniu produktu i nie
stanowig gwarancji ani specyfikacji jakosci. Doktadny sktad jest czeSciowo poufny. Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za ocene przydatnosci
produktu do swojego konkretnego zastosowania oraz za przestrzeganie wszystkich obowigzujgcych przepiséw.

Zgodne z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) zmienionym rozporzadzeniem (UE) 2020/878 | Meytec BV — Belgia



