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SAKERHETSDATABLAD

Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), &ndrad genom férordning (EU) 2020/878
Utgivnings-/revisionsdatum: 15 oktober 2026 Versionsnummer: 1.2

Avsnitt 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Cra T,

Produktnamn Meytec TDS 3000 ppm kalibreringsldsning

Andra namn TDS-kalibreringslésning 3000 ppm (mg/l) vid 25 °C, KCl-bas, omrékningsfaktor 0,5 (motsvarar 6000
uS/cm vid 25 °C)

Produktkoder TDS-3000-60

GTIN-/EAN-koder TDS-3000-60: 5407007391677

Forpackningar 60 ml (5 x 60 ml)

UFI Ej tillampligt (blandningen &r inte klassificerad som farlig)

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Relevanta identifierade anvandningar: yrkesmassig anvandning, laboratorie- och industriell anvandning for kalibrering av TDS-matare,
salthaltsmatare och konduktivitetsmétare.

Anvandningar som det avrads fran: all anvandning utéver den som anges ovan. Far inte fortaras. Far inte anvandas som dricksvatten, livsmedel
eller kosmetisk produkt. Far inte blandas med starka syror eller oxidationsmedel.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatabladet
Leverantdr: Meytec BV

Adress: Poederleesteenweg 96/E3, 2460 Lichtaart, Belgien

Telefon: +32 (0)3 377 83 23

E-post: inffo@meytec.eu

Webbplats: www.meytec.eu

1.4 Telefonnummer fér nédsituationer
Sverige: 112, begar Giftinformation (akut, 24/7); mindre bradskande fall: 010-456 67 00 / +46 10 456 67 00 (Giftinformationscentralen — 24/7)
Belgien (leverantor): +32 70 245 245 (Antigifcentrum/Centre Antipoisons — 24/7)

Allmant larmnummer; 112

Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP): blandningen &r inte klassificerad som farlig.
Produkten ar en utspadd vattenlésning av kaliumklorid (3000 ppm TDS / 6000 pS/cm vid 25 °C, pH ca 7). Kaliumklorid ar inte klassificerad enligt

CLP. pH-véardet (ca 7) ligger val inom intervallet 2—-11,5; klassificering som fratande eller irriterande pa huden pa grundval av pH ar darfor inte
tillamplig.

De viktigaste skadliga effekterna: vid normal anvandning férvantas inga betydande skadliga effekter. LAngvarig kontakt med 6gon eller hud kan ge
latt irritation.

2.2 Markningsuppgifter

Faropiktogram: Inga

Signalord: Inga

Faroangivelser (H): Inga

Skyddsangivelser (P): Inga

Kompletterande markningsuppgifter: Inga

2.3 Andra faror

Blandningen innehaller inga &mnen som bedémts som PBT eller vPvB. Inga hormonstérande dmnen. Inga nanoformer. Inga andra kénda faror
som inte leder till klassificering.

Avsnitt 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
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Beskrivning: vattenlosning av kaliumklorid i avjoniserat vatten. Bestandsdelar:

Bestandsdel CAS | EG Konc. (m/m) Klassificering

Vatten 7732-18-5/231-791-2 >99 % Inte klassificerad

Kaliumklorid (KCI) 7447-40-7 | 231-211-8 <1% Inte klassificerad

Den exakta sammansattningen &r delvis foretagshemlig. Inga @&mnen med ett unionsgransvarde (IOELV) éver namntroskeln och inga &mnen som
bidrar till klassificeringen.

Avsnitt 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid férsta hjalpen

Allméant: Vid tveksamhet eller ihdllande besvér, kontakta lakare. Visa detta SDB for lakaren. Ge aldrig en medvetslds person négot att svélja.
Vid inandning: For den drabbade till frisk luft och lat vila. Vid inallande besvér, sok lakarhjalp.

Vid hudkontakt: Ta av nedsmutsade klader. Skolj huden med rikligt med vatten. Vid ihdllande irritation, kontakta lakare.

Vid kontakt med 6gonen: Skolj omedelbart och forsiktigt med vatten i minst 15 minuter, hall gonlocken 6ppna. Ta ur kontaktlinser om mojligt. Vid
ihallande irritation, kontakta 6gonlakare.

Vid fortaring: Skolj munnen med vatten. Lat darefter dricka sma mangder vatten. FRAMKALLA INTE krakning. Vid illam&ende, kontakta
Giftinformationscentralen eller lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Akuta: vid den aktuella koncentrationen forvantas inga specifika symptom. Létt irritation av 6gon eller hud kan uppsta vid langvarig kontakt.
Fortaring av stérre mangder kan ge lindriga mag-tarmbesvar.

Fordrojda: inga kéanda fordrojda effekter vid denna koncentration.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs
Behandla symptomatiskt. Inget specifikt motgift kant.

Avsnitt 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel: Produkten i sig ar inte brannbar. Anpassa slackmedlen till omgivningen (vattendimma, skum, pulver, koldioxid).

Olampliga slackmedel: Inga kanda. Anvand inte full vattenstrale om det kan sprida branden.

5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Blandningen ar inte brandfarlig och underhdller inte forbranning. Vid extrem uppvarmning av foérpackningen kan vattendnga avges. Farliga
forbranningsprodukter fran plastférpackningsmaterialet: koloxider.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Standard skyddsutrustning for brandpersonal, inklusive andningsapparat med tryckluft (EN 137) vid rokutveckling. Kyl slutna férpackningar med
vatten. Slackvatten far inte rinna ut i avlopp eller ytvatten.

Avsnitt 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgiarder vid nédsituationer
For annan personal an raddningspersonal: ta upp spill med sedvanlig hygien. Undvik kontakt med 6gonen. Forhindra halkrisk fran utspilld vatska.
For raddningspersonal: inga sarskilda atgarder utdver standard laboratorie- eller verkstadsutrustning. Se avsnitt 8.

6.2 Miljoskyddséatgarder
Lat inte stora mangder hamna okontrollerat i avlopp, ytvatten eller mark. Sma laboratoriemangder far efter ytterligare utspadning med vatten
avledas via avloppsvatten om lokala féreskrifter tillater det.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

Inneslut med inert absorberande material (sand, jord, universellt bindemedel). Ta upp och dverfor till ett Iampligt, méarkt karl. Skolj den berérda ytan
med vatten. Se avsnitt 13 for avfallshantering.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Personligt skydd: avsnitt 8. Avfallshantering: avsnitt 13. Hantering: avsnitt 7.

Avsnitt 7: Hantering och lagring
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7.1 Skyddsatgarder fér saker hantering

Folj elektrodtillverkarens bruksanvisning. At, drick eller rék inte under anvandning. Tvétta handerna efter anvandning. Undvik stank i égonen.
Forslut forpackningen val efter anvandning. Blanda inte in oférenliga &mnen (se 10.5).

7.2 Forhallanden fér sidker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaras i originalférpackningen, val tillsluten, svalt, torrt och véal ventilerat, skyddat mot frost och direkt solljus. Rekommenderad
lagringstemperatur: 15-25 °C. Forvara inte tillsammans med starka syror eller oxidationsmedel. Forvaras oatkomligt for barn. Lampligt
férpackningsmaterial: HDPE eller likvardigt.

7.3 Specifik slutanvandning

Endast den anvandning som anges i avsnitt 1.2: kalibrering av TDS-métare, salthaltsmatare och konduktivitetsmétare. Inget exponeringsscenario
kravs.

Avsnitt 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Inga yrkeshygieniska gransvéarden tillampliga for bestandsdelarna vid de aktuella koncentrationerna. Biologiska gransvarden: inga faststallda.

8.2 Begrdansning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder: Allméan rumsventilation réacker vid normal laboratorie- eller verkstadsanvéndning. Ogondusch i narheten
rekommenderas.

Ogon-/ansiktsskydd: Inte strikt nddvandigt vid normal anvandning av smé mangder. Vid stankrisk: skyddsglasogon enligt EN 166.

Hudskydd: Inte strikt nodvandigt vid normal anvandning. Vid upprepad eller langvarig kontakt: nitrilhandskar (EN ISO 374, minsta tjocklek 0,11 mm,
genombrottstid > 480 min).

Andningsskydd: Inte nédvandigt vid tillracklig ventilation. Vid aerosolbildning: filtertyp P2 (EN 143).
Begransning av miljdexponeringen: Slapp inte ut rester i stora mangder okontrollerat. Se avsnitt 6 och 13.

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap Véarde | anmarkning

a) Aggregationstillstand Vatska

b) Farg Klar, farglos

c) Lukt Luktlés

d) Smalt-/fryspunkt ca 0 °C (jamforbart med vatten)

e) Kokpunkt ca 100 °C (jamforbart med vatten)

f) Brandfarlighet Ej brandfarlig

g) Explosionsgranser Ej tillampligt

h) Flampunkt Ej tillampligt

i) Sjalvantandningstemperatur Ej tillampligt

j) Sonderfallstemperatur Ej tillampligt under normala forhallanden

k) pH ca7 (20 °C)

1) Kinematisk viskositet ca 1 mm?s vid 20 °C (jamforbart med vatten)
m) Loslighet Fullstandigt blandbar med vatten

n) Fordelningskoefficient Ej tillampligt (blandning; oorganisk/organisk)
o) Angtryck ca 23 hPa vid 20 °C (vatten)

p) Densitet ca 1,00 g/cm? vid 20 °C

q) Relativ angdensitet Ej bestamd

r) Partikelegenskaper Ej tillampligt (vatska)

9.2 Annan information

Blandningen uppvisar inga explosiva, oxiderande, brandfarliga eller metallfratande egenskaper vid den aktuella koncentrationen. Ingen ytterligare
relevant information.

Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet
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10.1 Reaktivitet

Ingen farlig reaktivitet under rekommenderade anvandnings- och lagringsférhallanden. Stabil, neutral saltlosning i vatten.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under normala omgivningsférhallanden och vid de lagringsférhallanden som anges i avsnitt 7.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Inga farliga reaktioner kdnda under normala férhallanden. Kan reagera med starka oxidationsmedel.

10.4 Férhallanden som ska undvikas
Frysning, langvarig exponering fér hdga temperaturer och direkt solljus. Oppen, langvarig otéckt férvaring.

10.5 Oférenliga material
Starka syror, starka oxidationsmedel.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Inga kénda farliga sdnderdelningsprodukter vid avsedd anvéandning. Vid brand i forpackningen: koloxider (och eventuellt kaliumoxider och
vateklorid fran indunstade saltrester).

Avsnitt 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Inga experimentella toxikologiska data finns tillgangliga for blandningen i sig. Beddmningen baseras pa bestandsdelarna och
CLP-klassificeringsreglerna for blandningar.

Akut toxicitet: Inte klassificerad. Lag akut toxicitet vid den aktuella koncentrationen.
Fratande/irriterande pa huden: Inte klassificerad. pH ca 7. Langvarig kontakt kan ge latt irritation.
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation: Inte klassificerad. Stank kan ge 6vergdende irritation.

Sensibilisering / Mutagenitet / Cancerogenitet / Reproduktionstoxicitet / STOT / Fara vid aspiration: Inte klassificerad.

11.2 Information om andra faror

Hormonstérande egenskaper: inga. Ovrig information: inga ytterligare relevanta toxikologiska effekter kanda.

Avsnitt 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Blandningen &r inte klassificerad som miljofarlig. Kaliumklorid &r vid denna laga koncentration inte skadlig for vattenlevande organismer; efter
ytterligare utspadning ar effekten férsumbar.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Oorganisk blandning. Kaliumklorid dissocierar i vatten till kalium- och kloridjoner. Biologisk nedbrytbarhet &r inte tillamplig pa oorganiska salter.

12.3 Bioackumuleringsférmaga
Ingen bioackumulering. Fullstandigt 16slig och joniserar.

12.4 Rorlighet i jord
Fullstandigt blandbar med vatten; hog rorlighet.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Ej tillampligt. Inga PBT- eller vPvB-amnen.

12.6 Hormonstérande egenskaper
Inga.

12.7 Andra skadliga effekter
Stora mangder som slapps ut okontrollerat kan lokalt héja salthalten. Vid avsedd anvandning (sma volymer) ar denna risk forsumbar.

Avsnitt 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt / rester: Avfallshantera i enlighet med lokala, regionala och nationella foreskrifter. Produkten ar inte klassificerad som farligt avfall. Sma
mangder far, efter ytterligare utspadning med vatten och om behérig myndighet medger det, avledas via avloppsvatten. Stérre mangder: éverlamna
till ett godkéant avfallshanteringsforetag.

Forpackning: T6m helt. Rena HDPE-flaskor: 15 01 02 (plastférpackning). Behandla orenade forpackningar pad samma satt som produkten.
Far inte slangas med hushallsavfall om lokala regler forbjuder det. Far inte slappas ut okontrollerat i miljon.
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Avsnitt 14: Transportinformation
Produkten ar inte farligt gods enligt féreskrifterna for transport av farligt gods (ADR/RID, IMDG, IATA-DGR, ADN).

14.1 UN-nummer eller id-nummer: E;j tillampligt
14.2 Officiell transportbenamning: Ej tillampligt
14.3 Faroklass(er) for transport: Ej tillampligt
14.4 Forpackningsgrupp: Ej tillampligt

14.5 Miljoéfaror: Nej

14.6 Sarskilda skyddsatgarder: Inga sarskilda skyddsatgarder utdver de allmanna bestammelserna i avsnitt 7. Hall férpackningen val tillsluten
under transport och skydda mot frost och lackage.

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument: Ej tillampligt

Avsnitt 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om &mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och miljoé
* REACH-forordning (EG) nr 1907/2006, inklusive bilaga Il i dess lydelse enligt férordning (EU) 2020/878.
» CLP-férordning (EG) nr 1272/2008: blandningen &r inte klassificerad.
« REACH bilaga XIV / XVII / kandidatférteckning SVHC: inga relevanta bestandsdelar.
« Seveso lll: gj tillampligt.
 Nationella foreskrifter Sverige: miljobalken (1998:808); AFS om kemiska arbetsmiljorisker; férordningen (2008:245) om kemiska produkter
tillampliga.
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15.2 Kemikaliesdkerhetsbheddmning

Ingen kemikaliesakerhetsbedémning har utforts fér denna blandning.

Avsnitt 16: Annan information
Uppgift om férandringar: Version 1.2 (15 oktober 2026): férsta utgavan av sikerhetsdatabladet for denna produkt (TDS-3000-60). Det finns ingen
tidigare version.
Forkortningar och akronymer: ADR, CAS, CLP, DNEL, EG, IATA, IMDG, IOELV, NGV, PBT, REACH, SDB/SDS, STOT, SVHC, UFI, vPvB
(standardlista).
Viktigaste litteraturkallor: Férordning (EG) nr 1907/2006 bilaga Il i dess lydelse enligt férordning (EU) 2020/878; CLP; ECHA; EU-IOELV;
miljobalken och AFS om kemiska arbetsmiljcrisker (Sverige); sparbar referensstandard.
Klassificering och forfarande: Inte klassificerad. Metod: beréakningsmetod och expertbedémning av pH och koncentration.
Fullstandig lydelse av H-faroangivelser (tillampliga pa bestandsdelen, inte pa blandningen): Inga.
Utbildningsrad: Informera personalen om innehallet i detta SDB och om korrekt tillvagagangssatt vid kalibrering av TDS-métare, salthaltsmétare
och konduktivitetsmétare.

Ansvarsfriskrivning: Uppgifterna i detta sakerhetsdatablad &r, svitt vi kanner till, korrekta vid det angivna revisionsdatumet. De dr avsedda att
hjalpa anvandaren att hantera, anvanda, bearbeta, lagra, transportera och avfallshantera produkten pa ett sakert satt och utgér varken en garanti
eller en kvalitetsspecifikation. Den exakta sammansattningen ar delvis foretagshemlig. Anvandaren ansvarar sjalv for att bedéma produktens
lamplighet fér den specifika tillampningen och for att folja all tillamplig lagstiftning.
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