pROTECX DAMPOPEN FOLIES

DAMPOPEN FOLIES SPECIFICATIES & PRIJSLIJST 2023
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Materiaal 3-laags spinvlies 3-laags spinvlies 3-laags spinvlies 4-laags spinvlies
Kleur - boven | onder licht bruin / wit grijs / wit licht grijs / wit beige / wit
Gewicht EN 1849-2 gr/ m2? 115gr/ m? 135gr/ m? 150 gr/ m? 160 gr / m?
Rol afmeting EN 1848-2 mtr. 1,5 x 50 mtr. (75 m?) 1,5 x 50 mtr. (75 m? 1,5 x 50 mtr. (75 m?) 1,5 x 50 mtr. (75 m?)
Rol gewicht kg ca. 8.6 kg ca. 10,2 kg ca. 11,3 kg ca. 12,0 kg
Waterdichtheid (2kPa) EN 1928 klasse W1 klasse W1 klasse W1 klasse W1 klasse W1
Brandwerendheid ENISO 119252 klasse E1 klasse E1 klasse E1 klasse E1 klasse E1
Relatieve vochtweerstand Sd EN 1931 0,02 0,02 0,02 0,03
Waterdampdoorlatendheid EN 1931 gr/m2/24h >1700 >1700 >1700 > 1700
Treksterkte - lengte | breedte EN 12311-2 N/ 50mm 190 - 100 230-120 240-130 400 - 340
Scheursterkte - lengte | breedte EN 12310-1 N 110-130 130-140 160-170 300- 340
Rek bij breuk - lengte | breedte EN 12311 % 80-130 80-130 100-150 30-30
Temperatuurbestendigheid °C -30-80 -30-80 -30-80 -30-80

UV bestendig 1 maand 1 maand 3 maanden 3 maanden
Aantal rollen / pallet stuks

Prijs per rol (incl. BTW) _ €64,50 €69,50 €74,50 €94,50
Prijs per pallet (incl. BTW) BESPAAR 25% €2.420 €2.610 €2.795 €3.545
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EIGENSCHAPPEN mmm NEXTREME PERFORMANCE ADVANCED PLUS

Materiaal 4-laags spinvlies 4-laags spinvlies 4-laags spinvlies 4-laags spinvlies
Kleur - boven | onder donker blauw / wit blauw / wit donker blauw / wit blauw / wit
Gewicht EN 1849-2 gr/ m? 170 gr / m? 200 gr/ m? 220gr/ m? 260 gr/ m?
Rol afmeting EN 1848-2 mtr. 1,5 x 50 mtr. (75 m?) 1,5 x 50 mtr. (75 m?) 1,5 x 50 mtr. (75 m?) 1,5 x 50 mtr. (75 m?)
Rol gewicht kg ca. 12,8 kg ca. 15,0 kg ca. 16,5 kg ca. 19,5kg
Waterdichtheid (2kPa) EN 1928 klasse W1 klasse W1 klasse W1 klasse W1 klasse W1
Brandwerendheid ENISO 11925-2 | klasse E1 klasse E1 klasse E1 klasse E1 klasse E1
Relatieve vochtweerstand Sd EN 1931 0,02 0,04 0,03 0,02
Waterdampdoorlatendheid EN 1931 gr/m2/24h >1700 >1700 > 1700 >1700
Treksterkte - lengte | breedte EN 12311-2 N/ 50mm 270-140 300-160 300-170 650 - 650
Scheursterkte - lengte | breedte EN 12310-1 N 170-180 230-230 280-280 450 - 520
Rek bij breuk - lengte | breedte EN 12311 % 100-150 100 - 150 110-150 60 - 60
Temperatuurbestendigheid °C -30-+80 -30-+80 -30-+80 -30-+80

UV bestendig 3 maanden 3 maanden 3 maanden 3 maanden
Aantal rollen / pallet stuks 50 50 50 50

Prijs per rol (incl. BTW) _ € 64,50 €69,50 €74,50 €94,50
Prijs per pallet (incl. BTW) BESPAAR 25% €2.420 €2.610 €2.795 m
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Deze informatie is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan de inhoud worden ontleend. FOLIAREX






