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Verdichtingstabel 
Aanbevolen minimale verdichtingsafmetingen voor zettingsvrije geïsoleerde bouwdelen bij verwerking in de fabriek 
 

Onderdeel 

 
 

 
 

 
 

 

 

Plafond ≤ 10° 1)
 Dak 10 - 45° 1)

 Dak ≥ 45° 1) Muur 2) 

Isolatiedikte kg/m³ kg/m³ kg/m³ kg/m³ 

≥ 12 cm 53 53 53 56 

≥ 18 cm 54 54 54 56 

≥ 24 cm 55 55 55 57 

≥ 30 cm 55 55 55 57 

≥ 36 cm 55 55 55 58 

≥ 42 cm 56 56 56 60 

≤ 48 cm 56 56 56 60 

1) In geval van fabrieksvulling van dak- en plafondelementen en horizontaal transport van het element    
2) In geval van fabrieksvulling van wandelementen en rechtstandig transport van het element    

Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling toepassingstechniek: Martin Weise, telefoonnummer +49 151 12525205 of per e-mail op 
weise.martin@thermofloc.de. 

Met de veiligheidsmarges voor verdichte injectie is in de bovenstaande waarden reeds rekening gehouden.  

De dichtheden zijn door ons getest tot een isolatiedikte van 48 cm. 
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