CellBooster – Materiaal- & Veiligheidsanalyse
Beoordeling van gebruikte membranen en kunststoffen
Bij een volledige materiaalinspectie van alle componenten van het CellBooster-systeem – inclusief membranen, afdichtingen, kunststoffen, leidingen en elektronica – zijn de onderdelen uitgebreid getest via een RoHS-materiaalonderzoek. Deze analyse omvat onder andere:
· Metalen
· Zware metalen
· Chromaten
· Brom- en halogeenverbindingen
· Organische weekmakers en polymeerfamilies
Resultaat van de materiaaltest
Alle componenten van de CellBooster hebben de materiaaltest volledig doorstaan.
Een belangrijk aandachtspunt is het gebruik van halogeenbevattende fluorpolymeren, omdat deze in een materiaalonderzoek duidelijke fluor-signalen zouden vertonen.
In geen enkel onderdeel van de CellBooster is een dergelijk fluor-signaal aangetroffen.
Dit sluit alle materiaalsoorten uit die op fluorpolymeren zijn gebaseerd.
De analyse bevestigt dus dat:
· Er geen fluorhoudende membraanmaterialen worden gebruikt
· Geen gefluoreerde kunststoffen of coatings in contact komen met water
· Alle water-contacterende componenten vrij zijn van halogeenpolymeren
Technische bevestiging
De elektrolyseenheid is opgebouwd uit metalen elektroden (titanium/platinum) en niet uit polymeer-gebaseerde membranen. Het systeem heeft geen fluorhoudende functionele materialen nodig en kan daardoor geen fluororganische stoffen aan het water afgeven.
Conclusie voor gebruikers
De geteste CellBooster-modellen zijn volledig vrij van fluorhoudende membranen of kunststofsystemen.
Alle gebruikte materialen zijn volgens het beschikbare testprotocol veilig en onschadelijk.
