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Het hogesterktebeton FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) is een materiaal dat 
uitstekende technische eigenschappen met duurzaamheid verenigt. De geoptimaliseerde, uiterst 
dichte samenstelling van HPC maakt de constructie van afwateringsgoten met een licht gewicht 

en hoge stabiliteit mogelijk – het unieke is echter het idee dat erachter schuilgaat.

Het idee uniek – het resultaat is revolutionair.
Onze ingenieurs wilden iets creëren wat twee extremen verenigt:  

maximaal vermogen en minimale milieubelasting. 

Maximale prestaties, minimale milieubelasting.
Dankzij een intensieve ontwikkelingsinspanning hebben ze hun doel bereikt. 

FILCOTEN® HPC verenigt deze tegengestelden en is daarmee een unicum op de markt. 

⁴⁾ Geen gebruik van synthetische hars.
2⁾ KIWA Certificaatnummer NL BSB® K43940
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Maximale robuustheid
•	 uiterste stabiliteit en levensduur
•	 hoge drukvastheid, veel hoger dan de eisen 

van EN 1433 voor betongoten

Minimaal gewicht
•	 FILCOTEN® HPC maakt een lichte constructie mogelijk 
•	 snelle en eenvoudige plaatsing
•	 vormstabiele en robuuste betoncomponenten

	

BG-FILCOTEN®

 tegenstellingen  
Wanneer uit 

Hoog afwateringsvermogen
•	 minimale wateropname en -indringdiepte
•	 glad gootoppervlak voor hoge afvoercapaciteit en het beste 

zelfreinigingseffect

Bestand tegen extreme  
temperaturen en UV-licht
•	 allerhoogste weerstand tegen vorst en 

dooizouten 
•	 UV-bestendig

Zit perfect in het betonbed
•	 ideale uitzettingscoëfficiënt, identiek  

aan de betonomgeving

Brandvast
•	 bouwmateriaal niet brandbaar – klasse A1
•	 hierdoor geen schadelijke rookontwikkeling  

voor de gezondheid
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Geverifieerde ecobalans 
(Life Cycle Assessment)
•	 meer ecologische transparantie conform ISO 

14040/14044 en EN 15804
•	 perfect voor duurzame bouwprojecten

Gecertificeerde duurzaamheid 
en getest op schadelijke stoffen
•	 gecertificeerd milieu- en energiebeheer conform  

ISO 14001 of 50001 op de locatie Oberwang/AT
•	 gecertificeerd biologisch materiaal dat voldoet aan  

de strenge testcriteria van het Instituut voor Bouwbiologie 
en Duurzaamheid Rosenheim (IBR) met betrekking tot 
zware metalen, vluchtige organische stoffen (VOS),  
biociden en radioactiviteit, vrij van styreen ¹⁾

•	 gecertificeerd2⁾ volgens KIWA BRL 5070

Grondstoffen worden  
verregaand ontzien 
•	 100% recycleerbaar, gecertificeerd
•	 kwaliteitsklasse U-A (gecertificeerd door 

het Bouwtechnische Test- en  
Onderzoeksinstituut Salzburg).

Duurzame productie
•	 productie met 100% groene stroom
•	 17,56% uit eigen zonne-energie-installatie
•	 grondstofbesparend fabricageproces

2 3

groots iets 
ontstaat.



	Klasse D 400

De BG-FILCOTEN® one familie heeft er een nieuw lid bij. En zoals het deze familie be-
taamt, is de BG-FILCOTEN® one urban ook een absolute noviteit op de markt. Want 
met zijn vele innovaties en een belastingsklasse van D 400 combineert hij een extreem 
breed scala aan nuttige eigenschappen - waardoor hij de perfecte allrounder is voor 
openbare ruimten...

De toepassingsgebieden in één oogopslag
Wegen, stadscentra, voetgangerszones, fietspaden, tuin- en  
landschapsinrichtingen, parkeerterreinen, sportfaciliteiten

BG-FILCOTEN®one urban

Monolithisch,
goed.

veelzijdig,  
²⁾

Tand-groef systeem voor plaatsing in  
willekeurige richting
	- gootverbinding in willekeurige richting voor  

eenvoudige en vlugge plaatsing
	- vormopsluiting met het tand- en groefsysteem voor  

precies passend en strokend leggen van de elementen
	- vooraf bepaalde afstand in de voeg voor optimaal  

functioneren van het insteekbare dichtingsprofiel

Afdichtsysteem¹⁾ eenvoudig in gebruik
	- voorgevormde groef aan de kopzijden voor het eenvoudig 

inbrengen van het dichtingsprofiel
	- permanente afdichting van de voeg door vormopsluiting van 

het tand-groefsysteem
	- vereisten conform EN 1433

Groot vermogen
hoog gootlichaam met grote opvangcapaciteit 
voor betere gootprestaties

Inloopopening in de gootverbinding
inlaatopening in de verbinding, met  
normconforme gleufbreedte voor ideale  
waterafvoer

	



¹⁾ Dichtingsprofiel optioneel.
²⁾ Geen gebruik van synthetische hars.
3⁾ KIWA Certificaatnummer NL BSB® K43940.
4⁾ Kwaliteitsklasse U-A (gecertificeerd door het Bouwtechnische Test- en Onderzoeksinstituut Salzburg).

one urban
BG-FILCOTEN®

 Geverifieerde ecobalans (Life Cycle Assessment) 
	- met geringe broeikasgasuitstoot 
	- productie met 100% groene stroom 
	- grondstof besparend fabricageproces 

Geoptimaliseerde inloopopeningen
verzonken inloopopeningen en noppenstructuur voor betere 
waterinname en geschiktheid voor winteronderhoud

Fietser- en voetgangervriendelijk
	- stroeve noppenstructuur voor anti-slip in 

voetgangersgebieden
	- veilig berijdbaar en begaanbaar door  

geoptimaliseerde gleufbreedtes:  
NW 100 = 10 mm, NW 150 = 12 mm,  
NW 200 = 15 mm

	- gleufbreedtes volgens EN 1433

Monolithische bouwwijze
	- gehele element van FILCOTEN® HPC
	- uiterst robuust en slijtvast
	- ideaal voor de dynamische belastingen in 

het verkeer

Meervoudig gecertificeerd
	- 100% recycleerbaar, kwaliteitsklasse U-A⁴⁾
	- gecertificeerd biologisch materiaal dat  

voldoet aan de strenge testcriteria van het 
Instituut voor Bouwbiologie en Duurzaam-
heid Rosenheim (IBR) met betrekking tot 
zware metalen, vluchtige organische stoffen 
(VOS), biociden en radioactiviteit, vrij van 
styreen²⁾

	- gecertificeerd³⁾ volgens KIWA BRL 5070

Eén met zijn omgeving
oppervlak in typische betonkleur 

Nieuwe denkwijze, veel voordelen:  
de trapeziumvorm
- verbeterde verankering in het gestorte beton
- geoptimaliseerde statica, installatie als type I mogelijk –  
met de zogenaamde type I installatie kan een  
beton-ommanteling achterwege blijven

- brede gootbasis zorgt voor een stabiele stand van de goot  
al bij installatie

- bij installatie tegen een boordsteen of opgaande oppervlakten  
wordt de nodige afstand voor het voegen al gecreëerd door het ontwerp 

- de bovenste 90 mm van de gootwand zijn verticaal ontworpen om ideaal  
te kunnen werken met bestratingsmaterialen
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¹⁾ Bestaande uit monolithisch gootlichaam, gietijzeren randprofiel en geschroefd gietijzeren rooster.
²⁾ Heeft u dichtingsprofielen nodig? Gelieve dit bij de bestelling te vermelden.

	Klasse D 400

Art.-nr. Monolithisch gootlichaam D 400 - zonder verval Kl. vlg. EN 1433 Gewicht Stuks/pallet Euro/stuk
15110100 one urban NW 100 Nr. 0, type I, L = 1000 mm, SW 10/70 mm D 400 43,0 kg 15

BG-FILCOTEN® one urban, NW 100
Monolithische goot uit FILCOTEN® HPC (hogesterktebeton) D 400

BG-FILCOTEN® one urban NW 100: Inloopsectie 195 cm2/m  |  Vloeisectie 155 cm²/m

Art.-nr. Toebehoren Kl. vlg. EN 1433 Gewicht Euro/stuk
15110000 Hoekelement variabel NW 100 D 400 36,3 kg
15110180 Onderhoudselement NW 100 nr. 0, L = 1000 mm incl. gietijzeren rooster ¹⁾ D 400 41,2 kg

15110190 Afvoerelement NW 101 nr. 0, L = 1000 mm incl. gietijzeren rooster,  
met DN 100 boring¹⁾ D 400 40,8 kg

15110170 Zandvangelement eendelig NW 100 nr. 0, L = 500 mm incl. gietijzeren rooster, 
vuilvangemmer, uitloop DN 150 ¹⁾ D 400 43,8 kg

15110175 Zandvangelement-Bovendeel NW 101 nr. 0, L = 1000 mm incl. gietijzeren rooster ¹⁾ D 400 39,2 kg
19110095 Zandvangelement-Onderdeel NW 101, uitloop DN 150 30,0 kg
19110100 Kopplaat NW 100 nr. 0, zonder uitloop, dicht 1,8 kg
19110110 Eindplaat NW 100 nr. 0, met uitloop DN 100 1,4 kg
19110900 Hijshaken (set bestaande uit 2 stuks) NW 100, blauw gelakt 0,4 kg
19000707 Dichtingsprofiel one urban NW 100 0,1 kg

Toebehoren
voor BG-FILCOTEN® one urban, NW 100

BG-FILCOTEN®

one urban

130 mm

25
0 

m
m

100 
mm

2) Heeft u dichtingsprofielen nodig?  
Gelieve dit bij de bestelling 

te vermelden.

Onderhoudselement of
afvoerelement incl. gietijzeren 

rooster

Zandvangelement  
Bovendeel en Onderdeel

DN 150

Hoekelement variabel

Eindplaat 
met uitloop

Kopplaat
dicht

Hijshaken blauw gelakt voor NW 
100, 2 stuks per set

Zandvangelement eendelig incl.  
gietijzeren rooster, vuilvangemmer,

uitloop DN 150

	



NIEUW

Referenties
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Art.-nr. Monolithisch gootlichaam D 400 - zonder verval  Kl. vlg. EN 1433 Gewicht Stuks/pallet Euro/stuk
15115100 one urban NW 150 Nr. 0, type I, L = 1000 mm, SW 12/120 mm D 400 65,7 kg 12 stuks

BG-FILCOTEN® one urban, NW 150 
Monolithische goot uit FILCOTEN® HPC (hogesterktebeton) D 400

BG-FILCOTEN® one urban NW 150: Inloopsectie 320 cm2/m |  Vloeisectie 150/0: 312 cm²/m

¹⁾ Bestaande uit monolithisch gootlichaam, gietijzeren randprofiel en geschroefd gietijzeren rooster.
2) Heeft u dichtingsprofielen nodig? Gelieve dit bij de bestelling te vermelden.

BG-FILCOTEN®

one urban

Art.-nr. Toebehoren Kl. vlg. EN 1433 Gewicht Euro/stuk
15115000 Hoekelement variabel NW 150 D 400 53,2 kg
15115180 Onderhoudselement NW 150 nr. 0, L = 1000 mm incl. gietijzeren rooster ¹⁾ D 400 60,7 kg

15115190 Afvoerelement NW 151 nr. 0, L = 1000 mm incl. gietijzeren rooster,  
met DN 150 boring ¹⁾ D 400 59,8 kg

15115170 Zandvangelement eendelig NW 150 nr. 0, L = 500 mm incl. gietijzeren rooster, 
vuilvangemmer, uitloop DN 150 ¹⁾ D 400 65,0 kg

15115175 Zandvangelement-Bovendeel NW 151 nr. 0, L = 1000 mm incl. gietijzeren rooster ¹⁾ D 400 58,9 kg
19115095 Zandvangelement-Onderdeel NW 151, uitloop DN 150 32,8 kg
19115100 Kopplaat NW 150 nr. 0, zonder uitloop, dicht 6,7 kg
19115110 Eindplaat NW 150 nr. 0, met uitloop DN 150 4,4 kg
19115900 Hijshaken (set bestaande uit 2 stuks) NW 150, rood gelakt 0,6 kg
19000708 Dichtingsprofiel one urban NW 150 0,1 kg

Toebehoren
voor BG-FILCOTEN® one urban, NW 150

	Klasse D 400

30
0 

m
m

185 mm

150 mm

vanaf maart 2024 verkrijgbaar

Onderhoudselement of
afvoerelement incl. gietijzeren 

rooster

Zandvangelement eendelig incl.  
gietijzeren rooster, vuilvangemmer,

uitloop DN 150

Hijshaken rood gelakt voor NW 
150, 2 stuks per set

Hoekelement variabel

Hijshaken geel gelakt voor NW 
200, 2 stuks per set

2) Heeft u dichtingsprofielen nodig?  
Gelieve dit bij de bestelling 

te vermelden.

Zandvangelement 
-Bovendeel en Onderdeel

DN 150

	



BG-FILCOTEN® one urban NW 200: Inloopsectie 460 cm2/m  |  Vloeisectie 200/0: 410 cm²/m

Art.-nr. Monolithisch gootlichaam D 400 - zonder verval Kl. vlg. EN 1433 Gewicht Stuks/pallet Euro/stuk
15120100 one urban NW 200 Nr. 0, type I, L = 1000 mm, SW 15/170 mm D 400 94,2 kg 9 stuks

BG-FILCOTEN® one urban, NW 200 
Monolithische goot uit FILCOTEN® HPC (hogesterktebeton) D 400

Art.-nr. Toebehoren Kl. vlg. EN 1433 Gewicht Euro/stuk
15120000 Hoekelement variabel NW 200 D 400 69,7 kg
15120180 Onderhoudselement NW 200 nr. 0, L = 1000 mm incl. gietijzeren rooster ¹⁾ D 400 82,5 kg

15120190 Afvoerelement NW 201 nr. 0, L = 1000 mm incl. gietijzeren rooster,  
met DN 200 boring ¹⁾ D 400 80,0 kg

15120170 Zandvangelement eendelig NW 200 nr. 0, L = 500 mm incl. gietijzeren rooster, 
vuilvangemmer, uitloop DN 150 ¹⁾ D 400 75,0 kg

15120175 Zandvangelement-Bovendeel NW 201 nr. 0, L = 1000 mm incl. gietijzeren rooster ¹⁾ D 400 78,8 kg
19120095 Zandvangelement-Onderdeel NW 201, uitloop DN 150 36,6 kg
19120100 Kopplaat NW 200 nr. 0, zonder uitloop, dicht 11,4 kg
19120120 Eindplaat NW 200 nr. 0, met uitloop DN 200 7,4 kg
19120900 Hijshaken (set bestaande uit 2 stuks) NW 200, geel gelakt 0,8 kg
19000709 Dichtingsprofiel one urban NW 200 0,1 kg

Toebehoren 
voor BG-FILCOTEN® one urban, NW 200

35
0 

m
m

240 mm

Kopplaat
dicht

Eindplaat 
met uitloop

NIEUW

vanaf maart 2024 verkrijgbaar
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Duurzaamheid
is een van de belangrijkste onderdelen van onze bedrijfscultuur. Dit is 
te merken aan de gebruikte materialen, de fabricageprocessen en de 
toegepaste energiebronnen. Niet voor niets zijn wij lid van KLIMA-
BÜNDNIS Österreich, het grootste communale milieubeschermings-
netwerk in de Alpen. 
 

Want ondernemen betekent oog hebben voor 
meer dan enkel de winst.
Het eigen succes en onze ontwikkeling zijn voor ons altijd gekoppeld 
aan de verantwoordelijkheid voor de samenleving – en voor het mi-
lieu. Wat is immers de grootste winst als u uzelf aan het einde van de 
dag niet in de spiegel kunt aankijken? 
 

Doorleefde duurzaamheid in al haar facetten.
Om deze reden vormt de duurzame omgang met ons aller milieu 
een centraal element van onze ondernemingscultuur. Transparantie 
schrijft BG-Graspointner met een hoofdletter. 
 

Gecertificeerde milieuvriendelijke productie.
In het productieproces gaan wij voor maximale milieubescherming, 
of het nu om de keuze van de grondstoffen of het vermijden van 
overtollig afval gaat. Daarom hebben wij op onze standplaats in 
Oberwang, Oostenrijk een gecertificeerd milieu- en energiemanage-
mentsysteem conform ISO 14001 en 50001 geïmplementeerd.

¹⁾ Geen gebruik van synthetische hars.
2) Op de locatie Oberwang/AT.

Hoogwaardige producten:  
ook wat het sparen van mens en 
natuur betreft.
Wij ontwikkelen onze producten met als doel ze 
zo sterk presterend te maken als het maar kan. En 
onder ‘prestaties’ verstaan wij eveneens het ontzien 
van mens en milieu.

Voorbeeld FILCOTEN® HPC:bouwbiologisch 
gegarandeerd niets op aan te merken. 
Zo is ons innovatiefste materiaal FILCOTEN® HPC getest op 
schadelijke stoffen – er is bouwbiologisch gegarandeerd niets op 
aan te merken, want het is IBR-gecertificeerd, KIWA BRL 5070 
gecertificeerd, 100% recycleerbaar en de spaarzame omgang 
met grondstoffen maakt FILCOTEN® HPC tot een unicum qua 
milieuvriendelijkheid.

milieubescherming 
genen 

zit...

Wanneer 

in de  

	



Duurzaam tot het einde: 
Wij vertrouwen op recycleerbare 
grondstoffen.
De meeste van onze producten zijn uit minerale grondstoffen  
of metaal vervaardigd. Ze zijn daarom 100% recycleerbaar en  
kunnen conform de certificering door de Bautechnische  
Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg in de kwaliteitsklasse 
U-A worden ingedeeld.

Schone energie voor schone producten.
Wij gaan voor het gebruik van groene stroom, bij onze 
BG-FILCOTEN®-HPC goten gebruiken wij zelfs 100% her-
nieuwbare energie en laten wij fossiele brandstoffen com-
pleet achterwege.

Opbrengst uit eigen zonne-energie-installatie in 2022 
Gegevens externe stroommix stand 2022

BG-groene stroom²⁾

100 % duurzame energievoetafdruk

	 17,56 %	 BG-Graspointner zonne-energie

	 36,18 %	 biomassa (vast & vloeibaar)

	 23,51 % 	 windenergie

	 14,77 %	 waterkracht

	 7,98 %	 overige hernieuwbare energiebronnen
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BG-Graspointner bvba 
Maastrichtersteenweg 105

3770 Riemst
BELGIË

Tel.: +32 (0) 472 11 14 74

E-mail: office.be@bg-graspointner.com
Web: www.bg-graspointner.com

Uw partner voor afwateringssystemen van BG-Graspointner

* Onze bijdrage aan het bebossingsproject van de Universiteit voor Bodemcultuur Wenen in Ethiopië.

www.say.bg/print

Meer over ons engagement voor 
duurzaam drukwerk vindt u in ons 
blogartikel.

Gedrukt volgens de richtlijn „Drukwerk” 
van het Österreichisches Umweltzeichen. 
gugler* print, Melk, btw-nr. 609, www.
gugler.at

Dit papier stamt uit voorbeeldig 
ontgonnen wouden en gecontro-
leerde bronnen.

PurePrint® 
innovated by gugler* DruckSinn
Gesund. Residu-vrij. Klimaatvriendelijk. 
drucksinn.at
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