
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



-De 4TracerPi is al geconfigureerd en kan direct opstarten. 

Lees en bekijk wel eerst onze Youtube films. !!!! 

De 4Tracer Pi moet eerst aangesloten worden op een Monitor via een HDMI kabel. 

Daarna kan pas via Wifi een verbinding gemaakt worden met de Pi met een andere device, zoals 

Smartphone/Tablet of Laptop/Notebook. 

Tevens ontvangt u van ons een account en inlogcode voor de Boeien Update. 

Link naar films. 

A] 4TracerPi installeren en Opstarten 

https://youtu.be/ZWC_rfkmhi8 

B] 4TracerPi Boeien Update & Getij 

https://youtu.be/Ppuy02G0YoY 

C] 4TracerPi algemene werking en mogelijkheden 

https://www.youtube.com/watch?v=hZIoBxpeiMk 

 

Zie ook onderstaande info en handleidingen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

-De 4TracerPi aansluiten en installeren 
Het lijkt een hele klus maar als je aandachtig onderstaande stappen volgt zou dit proces vlekkeloos 

moeten verlopen. 

Benodigdheden 

• Muis 

• Toetsenbord 

• HDMI-kabel 

• Netwerkkabel (niet nodig als je via Wi-Fi verbinding maakt) 

• MicroSD kaart (32 GB Class 10): zit al in de  

• Micro-USB voeding die 5 Volt & 2000 mA levert: dit is het type aansluiting die je ook bij de 

meeste Android-telefoons vindt, dus de kans is groot dat je zo’n voeding reeds liggen hebt. 

Let er wel op dat de output 5V & 2A levert. Ook kan er een powerbank met de juiste output 

worden aangesloten. 

• 4TracerPi behuizing om je Raspberry Pi te beschermen tegen stof en stoten. 

• GPS Muis met USB aansluiting 

• AIS Dongel met USB aansluiting en antenne 

 



 

 

 

 

 



4TracerPi aansluiten 

1. Verbind de muis en het toetsenbord met de USB-poorten. 

2. Maak een verbinding tussen je scherm en de HDMI-poort met de HDMI-kabel. 

3. De 4TracerPi MicroSD-kaart is al geinstalleerd . Een eventuele nieuwe MicroSD-kaart 

plaatsen in het voorziene slot.(Op de SD-kaart moet uiteraard een besturingssysteem 

geïnstalleerd staan, lees de volgende sectie om te leren hoe dit moet. Let erop dat je het 

kaartje er recht inschuift. Oefen geen druk uit, het kaartje past maar op één manier.. 

4. Verbind de netwerkkabel met je modem/router als je een bekabelde verbinding wilt 

gebruiken. 

5. De HDMI-kabel geeft standaard ook het geluid door naar de luidsprekers van je scherm. 

Mocht je scherm geen luidsprekers hebben, dan kun je een koptelefoon of 

computerluidsprekers aansluiten op de analoge poort. 

6. Steek de voedingskabel in de micro-USB-poort en daarna in het stopcontact. 

 

 

 

 

 

 

 



-VNC installeren op PC 

Ga naar de website https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/windows/ 

 

Volg verder onderstaande stappen. 

a 

a 

a 



 

a 

a 



a 

 

 

Install 



a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Verbind 4TracerPi via Wifi  met PC 

 

Zoek op de PC Wifi Netwerk “openplotter” op en verbind PC met dit Wifi Netwerk 

a 

 



a 

Vul beveiligssleutel/password in 12345678 

a 

 

 

 

 

 

 



-Opstarten VNC viewer op de PC 

 

 

 

 

Vul hier het IP-adres in van 4TracerPi of 10.10.10.1 



 

Vul hier in Username pi   

En Password 4tracer 

En druk op OK 

 

Standaard start de 4TracerPi op met de Rasterkaarten. Tevens zijn er specifieke digitale waterkaarten 

voor geïnstalleerd.  Indien gewenst kan 4tracer voor u andere kaarten aanbieden tegen een scherpe 

prijs. Neem contact met ons op 06-41145528 en info@4tracer.com 

 



 

Opstarten OpenCPN. Klik op icon. 

 



a 

-VNC installeren als App op Smartphone/Tablet 

Het installeren van de App op Smartphone is het zelfde als op de PC. Dezelfde instellingen kunnen 

worden gebruikt. Zie onderstaande schermafdrukken. 

   a  

Wifi netwerk openplotter met wachtwoord 12345678 



a  

IP adres is 10.10.10.1 met Name pi en Password 4tracer 

 

 a a 

 



 

 

-Instellen Scherm Resolutie 4TracerPi 

In eerste instantie is het beter om de 4TracerPi op te starten met HDMI kabel aan monitor. 

Ook kan direct de 4TracerPio verbonden worden middels Wifi en VNC. Vaak staat dan de scherm 

resolutie niet goed. Via menu kan dit worden aangepast. Via het menu in 3 stappen naar Raspberry 

Pi Configuration. 



 

a 



a 

Stel hier de juiste scherm resolution in. Voor PC /Monitor is dat vaal DMT mode 35 of 16 1024x768 

 

4Tracer Pi moet dan wel opnieuw /reboot opgestart worden. 



Even wachten… 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Soms moet Wifi verbinding met 4TracerPi (openplotter) opnieuw worden gemaakt. Daarna is beeld 

weer super scherp. (Hier als voorbeeld voor de PC/Monitor resolutie) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-Instellen GPS, AIS en OpenCPN en Openplotter 

Normaliter staan de instellingen van de GPS correct en zal de GPS direct werken. Zie icon op 

OpenCPN. 

a 

Rechtsboven verschijnen dan de groene ontvangen GPS satelliet balken. 

Zo niet check de volgende instellingen in OpenPlotter. 

Als er geen inss=tellingen staan bij het Tab-blad Serial, moet u de onderstaande 4 stappen uitvoeren 

om de GPS opnieuw in te stellen, c.q. te configureren. 

 

 



 

   

Check ook eerst de instellingen van OpenCPN. Deze instellingen zijn van belang om de GPS en AIS 

signalen via het juiste protocol te ontvangen. 

Start OpenCPN (stap 1) en via het menu stap 2, namelijk klikken op Options en dan bij Connections. 



  

 

 



 

-Installeren en instellen AIS Dongel 

Na werking van de kaarten en GPS kunt u de AIS Dongel aansluiten en instellen via het menu 

a 

Calibrating DVB-T dongles accurately to receive AIS signal with OpenPlotter. 

• Time estimate: 15 - 30 minutes 

• Difficulty: Easy 

DVB-T dongles based on the Realtek RTL2832U chip can be used as a cheap one channel AIS 

receptors. 

Every dongle will have a small frequency error as it is cheaply mass produced and not tested for 

accuracy. This frequency error can be adjusted entering a PPM (parts per million) offset value. 

In this guide we will learn how to find that value to get accurate reads. 



 

 

 

Edit Step 1 — Connecting  

• Connect the dongle to a suitable antenna for AIS frequency with the right adapter or modify 

the connector of the supplied mini antenna. Some homemade antennas here 

• DVB-T dongles might need more power than the USB ports of your system can serve. In this 

case you should use an auto powered USB HUB. 

o Connecting and disconnecting can draw too much power and cause malfunction, try 

to do it when the system is off. 

• Once connected, let it warm up for some minutes (10-20 minutes approx.) to reach its steady 

state operating temperature. 



 

 

 

 

 

Edit Step 2 — Take a look  

• This step is not necessary to calibrate, is just to know about correction values. First, we will 

see if there are AIS signals around us and we are getting them. 

• Open OpenPlotter 

• Press Take a look and a new window will open with a waterfall representation of signals 

around AIS frequencies. 

o That little marks are AIS signals from close boats. The left column is channel A 

(161.975Mhz) and the right one is channel B (162.025Mhz). 

• Press the zoom button 

• Select an area which incorporates both channels. 



• Move the cursor through the screen until the x value is 161.975. The distance from the 

cursor to the center of the mark on the left is your ppm value. 

• Let's find this value! 

 

 

 

 

Edit  Step 3 — Pre-calibration  

• Close the waterfall window and press Calibration. A new Terminal window will open. 
• Write down the maximum supported gain value. In this case 49.6. 
• Wait for the cumulative ppm value to stabilize and write down it too. In this case 65. 



 

 

 

 
 
 

Edit  Step 4 — Fine calibration 1  

• Close the Terminal window and fill in the Gain and Correction fields with the 
obtained values. 

• Select the suitable band according to the map and press Check band. 
o GSM850: North America and Western South America. GSM900: Rest of the 

world. 
• Wait for the system to check the band and write down the strongest channel (power). 

In this case channel 8. 



 

 

 

 
 
 
 

Edit  Step 5 — Fine calibration 2  

• Close the Terminal window, fill in the Channel field with the obtained value and press 
Fine calibration. 

• A new Terminal window will open. Wait for the system to check the channel and 
write down the average absolute error. In this case 63.247. 

• This is your final ppm value! 
• Fill in the Correction field with your rounded ppm value. In this case 63. 
• Press Enable and that's all! 



 

 

 

 
 
 
 

Edit  Step 6 — Receiving  

• If you have AIS traffic around, AIS NMEA data will be automatically decoded and 
sent to system input UDP localhost 10110. 

• Press Restart to be sure the multiplexer is working. 
• Press Show output to see AIS data in the NMEA Inspector. 
• If you want to have access to AIS data you will have to connect your software 

(OpenCPN) to system output TCP localhost 10110. 
o You do not need to enable the rtlsdr plugin in OpenCPN. If you want to use 

that plugin you must disable SDR AIS reception in OpenPlotter. 



• Be sure OpenCPN is listening to TCP localhost 10110 

You're Done!  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-Installeren ENC digitale Kaarten 

 

 

Via het hoofdmenu naar Options . Normaliter zijn de digitale kaarten goed ingeladen. Via 

onderstaande 4 stappen, kunnen de digitale kaarten opnieuw worden ingeladen. 

 



 

 

 

 



-Installeren boeien bestand 

 

Via onze website http://amsupport.com/ kunnen indien gewenst een nieuw boeien bestand worden 

ingeladen. De digitale kaarten zijn al van een boeienbestand voorzien. Voor de raster kaarten kan 

een bestand worden ge upload. 

Volg de 3 stappen om het nieuwe boeienbestand in te laden. 

 a 

 

 

 

 



In de volgende map, staat het boeienbestand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Installeren oeSENC kaarten. 

Opstarten Plugin en Fingerprint aanmaken. 

 

Volg de 3 stappen op. 



a 

Druk op YES en bestel de gewenste kaarten op de webshop http://www.o-charts.org 

a 

Dit is de finger print code om de extra kaarten te bestellen. 

 

-Installeren Fugawi kaarten 

Inlogcode en password verkrijgbaar bij 4tracer. http://www.4tracer.com 

Voor goede extra voordelige kaarten, e-mail ons info@4tracer.com 



 4TracerPi Menu 

Op de 4TracerPi is de volgende software geinstalleerd en geconfigureerd:: 

• Raspbian: een toegankelijke Linux distributie gebaseerd op het uiterst stabiele Debian. Er is 

een grote community van ontwikkelaars zodat er heel wat software beschikbaar is. 

https://www.raspberrypi.org/documentation/raspbian/ 

• OpenCPN: een gebruiksvriendelijke opensource Navigatie software. Uitleg en handleiding op 

https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:opencpn_user_manual 

• En op 

http://www.nautin.nl/handleidingen/opencpn/WebHelp/#t=Welkom_bij_OpenCPN.htm 

• Openplotter: een gebruiksvriendelijk opensource software voor verwerken GPS Muis en AIS 

signalen en kan ook als Multiplexer werken. Uitleg en handleiding op 

https://sailoog.gitbooks.io/openplotter-documentation/en/getting_started.html 

• Instellen AIS: Via Openplotter kan de meegeleverde AIS Dongel worden ingesteld. Uitleg en 

Handleiding http://sailoog.dozuki.com/Guide/Connecting+and+calibrating+SDR-

AIS+dongles/3 

Uiteraard gaan wij zelf aan de slag! 

 

 


