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Inwendig EPDM
Kleur Zwart
Uitwendig EPDM
Kleur Zwart

Innen EPDM
Farbe Schwarz
Außen EPDM
Farbe Schwarz

Inside EPDM
Colour Black
Outside EPDM
Colour Black

Radiateur en heetwaterslang

Geschikt voor heet- en koelwater met
antivries en water/glycol mengsels

- Met doekafdruk
- Met reliëfopdruk binnenmaat slang
- Geschikt voor lage druk toepassingen

Heißwasser- und Kühlerschlauch

Geeignet für Heiß- und Kühlwasser mit
handelsüblichen Frostschutz Zusätzen
oder Wasser/Glykol Gemischen

- Dorngefertigt
- Lieferbar in gerade geheizten

Meterstücken mit Prägemarkierung
Schlauchdurchmesser

- Geeignet für Niederdruck
Anwendungen

Hot water and radiator hose

Suitable for hot water and cooling water
with antifreeze or water/glycol mixes

- Mandrel built
- Dual branding with white stripe and

embossed stripe showing hose
diameter

- Suitable for low pressure applications

Binnen Buiten Buigstr. Vacuüm Gewicht Werkdruk
Innen Aussen Biegerad. Vakuum Gewicht Betriebsdruck
Inside Outside Bendrad. Vacuum Weight Work. press.
ø mm ø mm mm Bar gr/m Bar
13.0 21.0 130 0 390 4
16.0 24.0 160 0 460 4
19.0 27.0 190 0 530 4
22.0 30.0 220 0 600 4
25.0 33.0 250 0 650 4
28.0 36.0 280 0 720 4
30.0 38.0 300 0 760 4
32.0 40.0 320 0 810 4
35.0 43.0 350 0 870 4
38.0 46.0 380 0 940 4
40.0 48.0 400 0 970 4
42.0 50.0 420 0 1020 4
45.0 53.0 450 0 1070 4
48.0 56.0 480 0 1150 4
50.0 58.0 500 0 1190 4
55.0 62.0 550 0 1270 4
60.0 68.0 600 0 1340 4
63.0 71.0 630 0 1410 4
65.0 73.0 650 0 1480 4
70.0 78.0 700 0 1520 4
76.0 83.0 760 0 1620 4
80.0 88.0 800 0 1730 4
90.0 98.0 900 0 1900 4

Normen / Standards
DIN73411 - ISO 1307

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +100 °C

Werkdruk Barstdruk
Betriebsdruck Platzdruck
Working pressure Burst pressure
4 bar 12 bar

Markering / Markierung / Branding:
SEL RAD 2960 RADIATOR HOSE EPDM DIN
73411

Lengten / Längen / Lengths
1 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach
Durchmesser variieren / Can vary per
diameter
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Binnen Buiten Buigstr. Vakuum Gewicht Druk
Innen Aussen Biegerad. Vakuum Weight Pressure
Inside Outside Bendrad. Vacuum Weight Pressure
ø mm ø mm mm Bar gr/m Bar
102.0 112.0 1020 0 2260 4
110.0 122.0 1100 0 2490 4
114.0 127.0 1140 0 2540 4
127.0 140.0 1270 0 3120 4
140.0 153.0 1400 0 3400 4
152.0 165.0 1520 0 4200 4



info@iq-parts.nl
Harsweg 34A

 2461 EZ Ter Aar
T +31 252 624 126
The Netherlands


