SPECS & \ar ). \\
INFORMATION



RS/RSGU

0 Formschliissiges und anpassungsfahiges Band

© Verstirkte Bandenden
— starken das Band; verhindern das Ausrei3en oder Lockern im Befesti-
gungsbereich bei duBerst hohen mechanischen Belastungen

9 Optional ohne Gummiprofil lieferbar (RS)
— verbesserter Formschluss zwischen Schelle und Spannkérper
— schallddmmend

Rohrhalterungsschellen nach DIN 3016

NORMAFIX® RS/RSGU-Rohrhalterungsschellen eignen sich fiir alle Arten
von Befestigungs- und Halterungsanwendungen: fir Rohre, Kabel, Kabel-
baume, Kabelschutzrohre, Schlduche und sonstige Leitungen.

Vorteile auf einen Blick | | Anwendungen
e Finfache Montage und sichere Befestigung e Maschinenbau e Schienenfahrzeugindustrie
o \erstirkte Bandenden fiir &uBerst hohe mechanische Belastungen o WeiBe Ware e |andmaschinen
e Gummiprofil schiitzt vor Vibrationen und Kriechwasser, ist e (Chemische Industrie e Baumaschinen
schallddmmend und schitzt vor Kontaktkorrosion e Bewdasserungssysteme e Motorenbau
e Schiffbau e Pumpen und Filter

e | ebensmittel- und Getrankeindustrie e Bergbau

| Werkstoffe | | Gummiprofil |
w1 w2 w3 w4 W5 MATERIALEIGENSCHAFTEN DES EPDM-GUMMIPROFILS
W3 und W4 auf Anfrage Materialeigenschaften Gummiprofil
Zugfestigkeit [N/mm?] Min. 8
Bruchdehnung [%] 350
Shore-Harte A 70+5
Temperatur [°C] —40 bis +120
Schrauben Besténdigkeit gegentiber: ~ Witterung/Ozon Sehr gut
Alterung/UV Sehr gut
. ) ) Kraftstofflagerung Nicht geeignet
Sghrauben und Muttern gehdren nicht zum Lieferumfang. Lagerung in Olen und Fetten  Nicht geeignet
Wir empfehlen: Alkohole Gut
Fiir NORMAFIX® RSGU mit 12 mm Bandbreite: Schraube M5 Sauren Gut
Fiir NORMAFIX® RSGU mit 15 mm Bandbreite: Schraube M6 Basen Gut
Fiir NORMAFIX® RSGU mit 20 mm Bandbreite: Schraube M8 Silikon-Gummiprofil ebenso auf Anfrage erhéltiich.

B = Bandbreite der Schelle
b, = Breite in mm
s, = Materialstarke in mm
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RS/RSGU - Varianten

| RSGU 2.
W5
| [ e
RSGU2. 6/12 8,0+ 150 09428912006 0942 7712 006
RSGU2. 8/12 8 5/16 8,0+ 150 1,2 0942 8912008 0942 7712 008
RSGU2. 10/12 10 3/8 8,0+ 150 1,2 09428912010 09427712010
— RSGU2. 12/12 12 172 8,0+ 150 1,2 09428912012 09427712012
RSGU2. 13/12 13 172 8,0+ 150 1,2 09428912013 09427712013
RSGU2. 14/12 14 9/16 8,0+ 150 1,2 09428912014 09427712014
RSGU2. 15/12 15 5/8 8,0+ 150 1,2 09428912015 09427712015
RSGU2. 16/12 16 5/8 8,0+ 150 1,2 09428912016 09427712016
RSGU2. 18/12 18 3/4 80+ 150 1,2 09428912018 09427712018
RSGU2. 19/12 19 3/4 8,0+ 150 1,2 09428912019 09427712019
RSGU2. 20/12 20 13/16 8,0+ 150 1,2 09428912020 0942 7712 020
RSGU2. 21/12 21 13/16 8,0+ 150 1,2 09428912021 09427712021
RSGU2. 22/12 22 7/8 8,0+ 150 1,2 09428912022 09427712 022
15 RSGU2. 6/15 6 1/4 11,2+ 185 15 09428915006 09427715 006 g<
RSGU2. 8/15 8 5/16 11,2+ 185 15 09428915008 0942 7715008 E
RSGU2. 10/15 10 3/8 11,2+ 185 15 09428915010 09427715010 <C
RSGU2. 12/15 12 172 11,2+ 185 15 09428915012 09427715012 =
RSGU2. 13/15 13 172 11,2+ 185 15 09428915013 09427715013 g
RSGU2. 14/15 14 9/16 11,2+ 185 15 09428915014 0942 7715014 =
RSGU2. 15/15 15 5/8 11,2+ 185 15 09428915015 09427715015
RSGU2. 16/15 16 5/8 11,2+ 185 15 09428915016 09427715016
RSGU2. 18/15 18 3/4 11,2+ 185 15 09428915018 09427715018
RSGU2. 19/15 19 3/4 11,2+ 185 15 09428915019 09427715019
RSGU2. 20/15 20 13/16 11,2+ 185 15 09428915020 0942 7715020
RSGU2. 21/15 21 13/16 11,2+ 185 15 09428915021 09427715 021
RSGU2. 22/15 22 7/8 11,2+ 185 15 09428915022 0942 7715022
RSGU2. 23/15 23 7/8 11,2+ 185 15 09428915023 09427715023
RSGU2. 25/15 25 1 11,2+ 185 15 09428915025 09427715025
RSGU2. 26/15 26 11/16 112+ 185 1,5 09428915026 0942 7715 026
RSGU2. 28/15 28 11/8 11,2+ 185 15 09428915028 09427715028
RSGU2. 30/15 30 13/16 11,2+ 185 15 09428915030 0942 7715030
RSGU2. 32/15 32 11/4 11,2+ 185 15 09428915032 09427715032
RSGU2. 34/15 34 15/16 11,2+ 185 15 09428915034 0942 7715 034
RSGU2. 35/15 35 13/8 11,2+ 185 15 09428915035 09427715035
20 RSGU2. 10/20 10 3/8 145+ 250 2,0 09428920010 09427720010
RSGU2. 12/20 12 172 145+ 250 2,0 09428920012 09427720012
RSGU2. 13/20 13 172 145+ 250 20 09428920013 09427720013
RSGU2. 14/20 14 9/16 145+ 250 20 09428920014 0942 7720 014
RSGU2. 15/20 15 5/8 145+ 250 20 09428920015 09427720015
RSGU2. 16/20 16 5/8 145+ 250 20 09428920016 09427720016
RSGU2. 18/20 18 3/4 145+ 250 20 09428920018 09427720018
RSGU2. 19/20 19 3/4 145+ 250 2,0 09428920019 09427720019
RSGU2. 20/20 20 13/16 145+ 250 2,0 09428920020 0942 7720 020
RSGU2. 22/20 22 7/8 145+ 250 2,0 09428920022 0942 7720 022
RSGU2. 23/20 23 7/8 145+ 250 2,0 09428920023 09427720 023
RSGU2. 24/20 24 15/16 145+ 250 2,0 09428920024 0942 7720 024
RSGU2. 25/20 25 1 145+ 250 2,0 09428920025 09427720 025
RSGU2. 28/20 28 11/8 145+ 250 20 09428920028 09427720 028
RSGU2. 30/20 30 13/16 145+ 250 2,0 09428920030 0942 7720 030
RSGU2. 32/20 32 11/4 145+ 250 2,0 09428920032 09427720032
RSGU2. 34/20 34 15/16 145+ 250 20 09428920034 0942 7720 034
RSGU2. 35/20 35 13/8 145+ 250 2,0 09428920035 09427720 035
RSGU2. 36/20 36 17116 145+ 250 20 09428920036 0942 7720 036
RSGU2. 38/20 38 1172 145+ 250 2,0 09428920038 09427720 038
RSGU2. 40/20 40 19/16 145+ 250 2,0 09428920040 0942 7720 040

Bandbreite 9 mm und 25 mm serienméaBig verfiighar
Weitere Durchmesser auf Anfrage erhdltlich
Alternative Gummiprofile (z. B. Silikon) auf Anfrage erhéltlich
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info@ig-parts.nl
Harsweg 34A
2461 EZ Ter Aar
T +31252 624 126
The Netherlands



