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Technisches Datenblatt
Stufenlose Ohr Klemmen mit
Napfverschluss
Produktgruppe 193
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Material
PG 193 Rostfreier Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4301/UNS S30400

Korrosionsbeständigkeit gem. DIN EN ISO 9227
PG 193 ≥ 1000 h

Baureihe
Durchmesserbereich  Breite x Stärke Ohr-Breite
19.0 – 31.0 mm 10.0 x 0.8 mm 8 mm

Grössen
Durchmesserabstufungen 0.5 mm
Einzelne Durchmesser sind nur bei entsprechenden Mindest-
mengen erhältlich. Kundenspezifische Grössen auf Anfrage.

Napf- und verstemmter Verschluss
Die beiden Verschlüsse halten die Klemmengeometrie sicher 
zusammen. Da der Napfverschluss die Schliesskraft mit seinem 
vollem Materialquerschnitt absorbiert können diese Klemmen 
noch höhere Radialkräfte erzielen. 

Bestellinformationen 
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Oetiker 
Niederlassung.

Ohr-Breite
Sicke

Zunge-in-Führung Design

Napfverschluss

Verstemmter Verschluss

Stufenlose Ohr Klemmen mit Napfverschluss
Produktgruppe 193

Napfverschluss: Leistungsstarke Verschlusslösung für kleine 
Klemmendurchmesser

Montagedaten  

Material- Grösse Schliesskraft  Schliesswerkzeuge kraftüberwacht1:
dimension (mm) max. (N)  Manuell Pneumatisch Kabellos Elektronisch   
(mm)      überwacht
10 x 0.8 19.0 – 31.0 6600 Spannwerkzeug und HO ME 7000 CP 02 HO EL 7000
   Drehmomentschlüssel   

Optional finden Sie unsere Handzangen auf Seite 104
1 Nähere Informationen ab Seite 84

Hinweis
Diese Angaben sind Richtwerte und variieren je nach Art und 
Toleranzen des Abbindegutes. Wir empfehlen, einige Abbindever-
suche durchzuführen.
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