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Spiral  in conductive  PE,  conceived to dissipate the  surface   

electrostatic charges, acts as  bridge between the hose and 

cuffs or metallic nozzles and as filler in between  the spirals 

of the hoses improving the  assembly with  hose clamps.  

-10° C + 65°CTEMPERATURE RANGE

CHEMICAL RESISTANCE
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According to CEI EN 61340-2-3
Surface resistance ≤ 106 Ohm

VARYNG VALUE WITH TIME

CONDUCTIVE

Metal unit

Clamp

Metal tube

Flexible hose

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291) •
The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range) •

To verify if the item of your interest is “on stock” or “on demand” pls refer to our web site • 
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PATENT PENDING

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291) •
The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range) •

To verify if the item of your interest is “on stock” or “on demand” pls refer to our web site • 
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POWER BRIDGE®

Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C ( ISO 291) .
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5%  bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Um herauszufinden, ob das Produkt Ihrer Wahl auf Lager ist, schauen Sie bitte auf unsere Website.

Metallelement

Schelle

Metallrohr

Flexibler Schlauch

Leitfähige PE-Spirale. Konzipiert um die elektrische Aufladung an der 

Oberfläche des Schlauches zu verhindern. Die Spirale verläuft zwischen 

den Schlauchspiralen und dient als Brücke zwischen Schlauch und 

Schelle, welches die Montage der Schellen somit auch erleichtert.

TEMPERATURBEREICH

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

ELEKTR. LEITEND
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In Bezug auf CEI EN 61340-2-3
Oberflächenbeständigkeit ≤ 106 Ohm

Abweichungen können auftreten.

LLDPE - Tabelle
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info@iq-parts.nl
Harsweg 34A

 2461 EZ Ter Aar
T +31 252 624 126
The Netherlands


