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Ergonomisches Design für einhändige Bedienung

Technische Änderungen im Interesse der Weiterentwicklung vorbehalten.
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Pistolengriff für Pneumatische Zangen Oetiker ME

Leicht, komfortabel und einfach zu bedienen
Erhältlich als Nachrüstsatz oder vormontiert mit neuen Zangen
Für Oetiker Pneumatische Zangen HO 2000 / 3000 / 4000 ME

Pistolengriff Nachrüstsatz Pistolengriff mit Zange

Auswahl Zangen-Komplettsysteme

Das Zangen-Komplettsystem setzt sich zusammen aus 
Zangenkopf und Zange.
1)	Wählen Sie zuerst den Zangenkopf gemäss Anforderung aus.
2)	Wählen Sie dann den Zangentyp in den entsprechenden Zeilen 

darunter. Die Artikelnummern für die komplette Zange und 
die komplette Zange mit Pistolengriff beinhalten dabei den 
gewünschten Zangenkopf.
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Zangenköpfe
Backenbreite (mm) 5.5   7.5   7.5 10.2 10.2
Öffnungsspalt (mm) 8.6 11.6 13.2 13.2 16.2
Für Ohr-Breite* (mm) </= 7   8 10 10 13
Art-Nr. 13900158 13900154 13900150 13900138 13900142

Gew. 
ca. (kg)Zangentypen

ME ohne Zangenkopf

HO 2000 ME

Zange komplett 13900173 13900174 13900176 13900182 – 13900226 0.75
Zange komplett mit Pistolengriff 13900930 13900931 13900932 13900934 – 13901301 0.94
HO 3000 ME
Zange komplett – 13900175 13900177 13900183 13900185 13900227 0.87
Zange komplett mit Pistolengriff – 13900935 13900936 13900938 13900939 13901302 1.06
HO 4000 ME
Zange komplett – – – 13900184 13900186 13900228 0.94
Zange komplett mit Pistolengriff – – – 13900940 13900941 13901303 1.13

Einzel-Bestellnummer
Pistolengriff Nachrüstsatz – – – – – 13901300 0.19

Maß A (mm)
HO 2000 ME 55 54 54 54 –
HO 3000 ME – 93 93 93 98
HO 4000 ME – – – 132 137
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Technische Änderungen im Interesse der Weiterentwicklung vorbehalten.

6www.oetiker.com

Pneumatische Zangen 
Oetiker ME

Montagewerkzeug mit hoher Prozesssicherheit
Für effiziente, gleich bleibende Montage
Gleichmässige Abbindung dank qualitativ hochwertigen Zangen-Komplettsystemen
Verschiedene Zangenköpfe je nach Klemmentyp zur Wahl
Adaption von Sonderköpfen möglich

Die hochwertigen Zangen-Komplettsysteme garantieren eine 
gleichmässige Verbauung von Oetiker Klemmen-Typen. Die Wahl 
der richtigen Zange und des Zangenkopfes richtet sich nach  
dem zu montierenden Oetiker Klemmen-Typ, den Schliesskräften 
und dem Netzdruck.

Verwenden Sie als Referenz die technischen Angaben des jeweiligen 
Produkttyps, um die optimalen Schliesskräfte zu bestimmen. 
Berücksichtigen Sie gegebenenfalls erforderliche Sonderköpfe.

Beispiel zur Auswahl
Wird die HO 3000 ME für eine Schliesskraft von ca. 3000 N 
verwendet, ist ein Eingangsdruck von 6 bar erforderlich.  
Die Schliesskraft selbst muss gemäss Vorgabe eingestellt werden. 
Sie verändert sich je nach Eingangsdruck. Mit dem Schliesskraft-
prüfgerät, z.B. Kalibrator CAL 01, lässt sie sich korrekt ermitteln 
und einstellen.



Montage von Ohr Klemmen und Spannschellen 7www.oetiker.com

Zangenköpfe
Backenbreite (mm) 	 5.5 	   7.5 	   7.5 	 10.2 	 10.2 	 10.5 	 10.5	 14.5
Öffnungsspalt (mm) 	 8.6 	 11.6 	 13.2 	 13.2 	 16.2 	 13.7 	 16.6	 16.6
Für Ohr-Breite* (mm) 	 </= 7 	   8 	 10 	 10 	 13 	 10 	 13	 13
Art-Nr. 		  13900158 	13900154 	13900150 	13900138 	13900142 	13900113 	13900114	 13900543

Zangentypen										          ME ohne
											           Zangen-		
											           kopf
HO 2000 ME
Zange komplett	 13900173 	13900174 	13900176 	13900182 	- 	 - 	 -	 - 		  13900226 
Backen Ersatz Kit 	 13900166 	13900167 	13900168 	13900163 	- 	 - 	 - 	 -
HO 3000 ME 
Zange komplett 	 - 	 13900175 	13900177 	13900183 	13900185 	- 	 -	 - 		  13900227 
Backen Ersatz Kit 	 - 	 13900167 	13900168 	13900163 	13900170 	- 	 -	 - 
HO 4000 ME 
Zange komplett 	 - 	 - 	 - 	 13900184 	13900186 	- 	 -	 - 		  13900228 
Backen Ersatz Kit 	 - 	 - 	 - 	 13900163 	13900170 	- 	 - 	 -
HO 5000 ME
Zange komplett 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 13900161 	13900162	 - 		  13900229 
Backen Ersatz Kit 	 - 	 - 	 - 	 -	 -	 13900164 	13900165	 -
HO 7000 ME 
Zange komplett 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 13900171 	13900172 	13900546		  13900230 
Backen Ersatz Kit 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 13900164 	13900165	 13900545 

***	 innenseitig gemessen

Auswahl Zangen-Komplettsysteme

Fett ausgezeichnete Artikel-Nummern entsprechen der empfohlenen Grundzusammensetzung. Backen Ersatzkit = Zangenbacken  
links und rechts inkl. aller Einzelteile. Die Backenbreite sollte mindestens 0.5 mm breiter sein als die Bandbreite der abzubindenden 
Klemme. Der Öffnungsspalt sollte die grösste erforderliche Ohr-Breite aufnehmen können.

Das Zangen-Komplettsystem setzt sich zusammen aus Zangenkopf und Zange.
1)	Wählen Sie zuerst den Zangenkopf gemäss Anforderung aus.
2)	Wählen Sie dann den Zangentyp in den entsprechenden Spalten darunter. Die Artikelnummern für die Zange komplett  

beinhalten dabei die Zange und den gewünschten Zangenkopf.

Lieferumfang Pneumatische Zangen Oetiker ME
Oetiker ME mit Zangenkopf
Druckluftanschlussset (inkl. Filter Wasserabscheider)
Bedienungsanleitung
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Zangenköpfe
Backenbreite D (mm) 	 5.5 	   7.5 	   7.5 	 10.2 	 10.2 
Für Ohr-Breite* (mm) 	 </= 7 	   8 	 10 	 10 	 13 	
Art-Nr. 		  13900158 	 13900154 	 13900150 	 13900138 	 13900142 	

Zangentypen
HO 2000 ME 	 A (mm) 	 214.0 	 213.0 	 213.0 	 213.0 	 -
	 B (mm) 	   74.0 	   73.0 	   73.0 	   73.0 	 -
	 C (mm) 	 101.0 	 101.0 	 101.0 	 101.0 	 -
	 D (mm) 	     5.5 	     7.5 	     7.5 	   10.2 	 -
	 E (mm) 	   12.3 	   13.3 	   13.3 	   14.9 	 -
	 F (mm) 	     8.6 	   11.6 	   13.2 	   13.2 	 -
HO 3000 ME 	 A (mm) 	 - 	 252.0 	 252.0 	 252.0 	 257.0
	 B (mm) 	 - 	   73.0 	   73.0 	   73.0 	   78.0
	 C (mm) 	 - 	 140.0 	 140.0 	 140.0 	 140.0
	 D (mm) 	 - 	     7.5 	     7.5 	   10.2 	   10.2
	 E (mm) 	 - 	   13.3 	   13.3 	   14.9 	   14.9
	 F (mm) 	 - 	   11.6 	   13.2 	   13.2 	   16.2
HO 4000 ME 	 A (mm) 	 - 	 - 	 291.0 	 291.0 	 296.0
	 B (mm) 	 - 	 - 	   73.0 	   73.0 	   78.0
	 C (mm) 	 - 	 - 	 179.0 	 179.0 	 179.0
	 D (mm) 	 - 	 - 	     7.5 	   10.2 	   10.2
	 E (mm) 	 - 	 - 	   13.3 	   14.9 	   14.9
	 F (mm) 	 - 	 - 	   13.2 	   13.2 	   16.2

HO 2000 ME/HO 3000 ME/HO 4000 ME
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Technische Daten
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