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W1 W2 W3 W4 W5
x  -  - x x

Ø h~ L ± 1

128 73

136

130 73

133 75

135 76

136 77

139 78

140 79

145 81

146 82

150 83

152 85

148

154 85

159 88

160 89

163 90

165 91

167 92

168 93

Ø h~ L ± 1

080 48 82

085 51 90

089 53 82

092 51

90

095 56

098 58

100 58

102 60

108 62

100

110 63

112 64

113 65

114 66

115 66

117 67

120 69

121 69

124 71

Ø h~ L ± 1

169 93 148

170 94

172 95

176 96

178 97

179 98 152

180 99

148

182 100

184 101

186 102

191 104

193 105

194 106

200 108

212

204 110

206 111

208 113

210 114

215 115

216

218 117

219 118

220 118

222 119

223 120

224 120

226 121

228 122

229 123

230 123

232 124

235 126

240 128

242 130

248

246 132

247 132

250 133

252 134

253 135

Ø h~ L ± 1

254 135

248

256 137

265 141

267 142

273 145

276 146

280 148

289 153

280

292 154

298 157

300 158

304 160

306 161

308 162

315 166

320 168

324 171

329 173

333 175

350 183

345
356 187

360 188

368 193

379 198
360

386 201

400 208

384

406 211

419 217

423 220

428 222

450 233
446

457 237

494 256 384

500 258

446508 263

515 266

600 308 600
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Gummiprofile Maße

CR EPDM NBR MVQ (Silikon) b1 S2

30 - x x x 36 3
EPDM
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EPDM /
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Silikon-Profil
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36
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Halterungsschellen mit Konsole SPGU 6011 & 6025
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   6011 einteilig W1        6025 zweiteilig  W1
   6242 einteilig W4        6236 zweiteilig  W4	
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Durch ihre robuste Konstruktion der hochgezogenen Konsole,eignen sich die Halterungsschellen SPGU 6011, 6242, 6236, 6025bestens zum Halten und Verbinden schwerer Rohre und Behalter.Die Spannkraft dieser Ausfuhrung ubersteht hoe mechanischeBelastungen in alle Richtungen und wird ad einem Durchmesservon 80 mm bei der einteiligen Variante und 108 mm bei derzweiteiligen gefertigt.
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www.iq-parts-shop.com
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Werkstoffe
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info@iq-parts.nl
Harsweg 34A

 2461 EZ Ter Aar
T +31 252 624 126
The Netherlands




