Fabrikant:

Technische gegevens

KETELINHOUD

GEWICHT (LEEG) ZONDER STRAALMIDDEL EN
WATER

GEWICHT (GEVULD) MET STRAALMIDDEL EN
WATER

AFMETINGEN (HXBXD)
WATERVERBRUIK
STRAALMIDDELVERBRUIK

SOORTEN STRAALMIDDEL

MAAT PERSLUCHTAANSLUITING
MAAT STRAALSLANG

LENGTE STRAALSLANG
STRAALNOZZLE DIAMETER VANAF
WERKDRUK STRAALMIDDELFLOW

DRUK EN BENODIGDE LUCHTHOEVEELHEID

WATERAANVOER

AUTOMATISCHE WATERAANZUIGING
WATERFILTER

BESTURING

TOEGESTAAN IN EX-ZONES

SANDBOT 100

100 liter

150 kilo

300 kilo

1500x600x800 mm

1 -3 liter/min

1 -3 kilo/min

SANDBOT 200

200 liter

191 kilo

400 kilo

1510x850x800 mm

Alle minerale straalmiddelen met een

korrelgrootte van 0,1 - 1
EX zones - Garnet

3/4"-2"
17-1.1/4"

10 - 100 meter
P4 mm

0,3-0,8 Mpa

,8 mm. Natte of droge

5-8bar|3-6 m3min. (Afhankelijk van de
diameter van de nozzle en straaldruk)

LEIDINGWATER OF UIT VOORRAADTANK

JA
NEE, NIET NODIG
D.M.V. PERSLUCHT

1 (11 2G), 21 (11 2D)
2 (11 3G), 22 (Il 3D)

SANdBOT 3 werkmethodes:

HYDRO STRALEN &) + wmr o+ e
PERSLUCHT WATER STRAALMIDDEL
SPOELEN (&) +  wew
PERSLUCHT WATER

DROGEN @

PERSLUCHT

Algemene
distributeur:

JetSystem -EWATER WaterJet sp. z 0.0.
sp. z 0.0. s.k BEJET ul. Grunwaldzka 523
80-320 Gdansk

Verkoopkantoor:

ul. Niska 2
82-300 Elblag

Telefoon nummer
+48 725 888 778

Uw dealer:

BSS-Nederland
Hertzweg 5
NL-2952 BA

: Alblasserdam
0180 -3318 20
www.BSS-Nederland.nl

SANdBOT

STOFVRIJ HYDRO - STRAALSYSTEEM

WWW.SANDBOT.PL




De SANABOT HYDRO straalmachine is ontworpen voor de
stofvrij reinigen van een breed scala aan technische
oppervlakken. De HYDRO straalmachine werkt volgens het
stofvrije hydro-abrasive systeem dat gebruikt maakt van een
innovatief natstraalmiddelflow-technologie. De oppervlaktes

zijn nauwkeurig en veilig gereinigd met behulp van een

hogedruk mengsel van water met een toegevoegd straalmiddel.

HYDRO straaltechnologie - Hoe
werkt dit?

HYDRO straaltechnologie werkt met een driefasenmengsel
perslucht + water + straalmiddel dat vanuit de straalnozzle op
de oppervlak, dat moet worden gereinigd, wordt gespoten. Het
gebruik van een nat straalmiddel leidt tot een aantal van

positieve resultaten, zoals:

— hogere productiviteit, zeer lage stofemissie,

— mogelijkheid om het en een langere levensduur

oppervlakte schoon te van de straalslangen en

spoelen, straalnozzles.

DE MEEST TOEGEPASTE STRAALMIDDELEN ZIJN:

1. GARNET 3. GLASGRANULAAT

2. KOPERSLAK 4. SODA

SANdBOT

verwijdert

roest, verven, lakken, cement, kalk, schuimen,
plastic coatings, vetten, olién, emulsies,
rubberen coatings, vegetatie, slib en andere

beton, verontreinigingen.
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SANdBOT is het antwoord op de uitdagingen waarmee contractors
te maken hebben. Onze machine is ontworpen om krachtig,
stofvrij, natstralen te bieden in overeenstemming met de hoogste
gezondheids- en veiligheidsnormen. De HYDRO Straalmachine
stoot geen stof uit en reduceert vonken tot een absoluut
minimum. De hoge reinigingsprestaties, het goedkope media en
verbruiksonderdelen en de kleine hoeveelheid perslucht, maken de
SANdBOT zeer kostengustig en duurzaam. Vergeleken met
tradionale methoden zoals droogstralen, sodastralen,
droogijsstralen en hogedruk waterstralen met 2500-3000 bar, is
de SANABOT momenteel de goedkoopste reinigingsmethode op de

markt.

— Schipswerven en maritieme Gevelreiniging,

sector waterzuiveringsinstallaties
— Windmolen — Wegen en trottoirs
— Konstrukties — Gietvormen
— Wegenbouw — Stalen konstrukties en

— Renovatie van stedelijke BEMPONEITET

gebieden — Renovatie van metalen delen

— Bescherming van historisch (Oldtimers)
gebouwen en gebouwen — Asbestverwijdering
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